Ve-Pru-1446-de / 01.08.2012

Nachweis

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei
Windlast, Bedienungskrafte, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit

von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht
Nr. 12-002529-PR44
(PB-A01-0203-de-01)

Auftraggeber profine GmbH
International Profile Group
Zweibricker Strafl3e 200
66954 Pirmasens
Deutschland

Produkt Zweifliigeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mit-
telstlick
Bezeichnung Systembezeichnung: KBE 76
KOMMERLING 76
TROCAL 76

Leistungsrelevante Material: PVC-U / weil}
Produktdetails

AuBenmal (BxH) 2782 mm x 1826 mm
Besonderheiten -/ -
Ergebnis

Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:1999-11

-2 Klasse 4

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11
J Klasse 9A

Widestandsfahigkeit bei Windlast
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08

a*
B )] Klasse C3/B5
Bedienungskrafte nach EN 13115:2001-07

e Klasse 1

Mechanische Beanspruchung nach EN 13115:2001-07
m Klasse 4

Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
nach EN 14351-1:2006+A01:2010

Anforderung erfillt

ift Rosenheim
23.09.2013

Thomas Krichbaumer
Prifingenieur

Robert Kolacny, Dipl.-Ing.
Stv. Prifstellenleiter

Bauteile Dichtheit & Windlast
ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7 - 9 Sitz: 83026 Rosenheim
o Geschaftsfihrer: D-83026 Rosenheim AG Traunstein, HRB 14763
Dr. Jochen Peichl Tel.: +49 (0)8031/261-0 Sparkasse Rosenheim
Prof. Ulrich Sieberath Fax: +49 (0)8031/261-290 Kto. 3822

ROSENHEIM  Dr. Martin H. Spitzner www.ift-rosenheim.de BLZ 711 500 00

Tomas Muchézumer

Notified Body Nr.: 0757
Z-Stelle: BAY 18

ROSENHEIM

Grundlagen
EN 14351-1:2006+A1:2010

Prufnormen:

EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12046-1:2003-11

EN 12211:2000-06

EN 14608:2004-06

EN 14609:2004-06
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge fur den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten.
Gultigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den gepriften/
beschriebenen Probekorper. Die
Klassifizierung gilt so lange das
Produkt unverandert ist und die
0.g. Grundlagen sich nicht geéan-
dert haben. Das Ergebnis kann
unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in
Eigenverantwortung des Herstel-
lers Ubertragen werden. Diese
Prifung/Bewertung ermdoglicht
keine Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflisse wurden nicht beruck-
sichtigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung
mit ift-Prifdokumentationen”.
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.
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1 Gegenstand
1.1 Probekdrperbeschreibung
Zweifliigeliges Dreh-/ Dreh-
kippfenster mit aufgehendem
Mittelstlick
Hersteller profine GmbH International Profile Group, Pirmasens
Systembezeichnung KBE 76
KOMMERLING 76
TROCAL 76
Material Kunststoff - PVC-U/weil3
Offnungsart Dreh-/ Drehkipp
Offnungsrichtung Gangflugel DIN rechts nach innen, Standflligel DIN links
nach innen
Blendrahmen
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 76101
Nummer
AufRenmald in mm 2782 mm x 1826 mm
Verbindungsart auf Gehrung geschnitten und verschweif3t
Aussteifung
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- V303
Nummer
Material Stahl - verzinkter Stahl
Flagelrahmen
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 76201
Nummer
AuRenmald in mm Gangflugel: 1350 mm x 1750 mm
Standfligel: 1350 mm x 1750 mm
Verbindungsart auf Gehrung geschnitten und verschweif3t
Gewicht in kg 86
Aussteifung
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- V308
Nummer
Material Stahl - verzinkter Stahl
Stulp
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 76402
Nummer
Verbindungsart geschraubt und geklebt
Zusatze/Zusatzteile Stulpendkappen M103 / M133 oben und unten ge-
schraubt und geklebt, zusatzlich mit spritzbarem Dicht-
stoff abgedichtet
Aussteifung
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- V310
Nummer
Material Stahl - verzinkter Stahl
Falzausbildung
Falzentwasserung im Falz 6 Schlitze 5 mm x 25 mm, nach auf3en 5 Schlit-

ze 5mmx 25 mm
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Druckausgleich
Anschlagdichtung auf3en
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Eckausbildung
Anschlagdichtung auf3en Stulp
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Eckausbildung

Anschlagdichtung innen
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Eckausbildung

MIG 3fach

Gesamtdicke in mm

Aufbau in mm

Einbau der Fillung
Dampfdruckausgleich

Verglasungsdichtung aul3en
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Eckausbildung
Verglasungsdichtung innen
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Eckausbildung

Glashalteleiste
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Verbindungsart

Befestigung

Drehkippbeschlag

Hersteller

Systembezeichnung
Offnungsart
Offnungsrichtung

Bander / Lager

ROSENHEIM

AuRendichtung je Flugel oben 100 mm ausgeklinkt
siehe Blendrahmen

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert
mit Blendrahmen auf Gehrung verschweif3t

siehe Stulpprofil

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert
oben und unten jeweils stumpf gegen Stulpendkappen
gestol3en

siehe Fligelrahmen

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert
mit Fligelrahmen auf Gehrung verschweif3t

36
Float 4/ SZR 12 / Float 4 / SZR 12 / Float 4

je Flugel: unten 3 Schlitze 5 mm x 25 mm, oben 2
Schlitze 5 mm x 25 mm

siehe Flugelrahmen

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert
mit Flligelrahmen auf Gehrung verschweif3t

siehe Glashalteleiste

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert
mit Glashalteleiste auf Gehrung gestof3en

76503

auf Gehrung gestof3en
geklemmt

SIEGENIA-AUBI KG Beschlag- und Luftungstechnik,
Wilnsdorf

Titan AF

Dreh-/ Drehkipp

Gangflugel DIN rechts nach innen, Standflligel DIN links
nach innen

Gangflugel: 1 Ecklager, 1 Scherenlager

Standfligel: 1 Ecklager, 1 Drehlager



Nachweis Blatt 4 von 23

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen .

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Anzahl Verriegelungen Gangflugel: unten 2, oben 2, bandseitig 3, Stulp 2;
Standfligel: unten 2, oben 2, bandseitig 3

Verriegelungsabstand, max. in 800

mm

Stellung der Verriegelungen neutral

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift (Artikelbezeich-
nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-gepruft* ausgewiesen).

Probekoérperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekdrper* dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlieBlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberpruft. Zeichnungen basieren auf unverénderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders
ausgewiesen.

1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:
Probennehmer: profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Datum: 05.08.2013

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.
Anlieferdatum: 30.08.2013

ift-Pk-Nummer: 12-002529-PK44 /| WE: 35422-007
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2 Durchfiihrung
2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren
Prifung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1 - Windows

EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
EN 14608:2004-06

Windows - Determination of the resistance to racking

EN 14609:2004-06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

EN 13115:2001-07

Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces
EN 14351-1:2006+A1:2010

Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and
external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z. B. DIN EN
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2.2 Verfahrenskurzbeschreibung
Luftdurchldssigkeit - EN 1026

Vor Beginn der Priifung wird die Messung der Bedienungskréfte in Anlehnung an EN
12046-1 durchgefuhrt und erfolgt fiir die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage.

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prifdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck geprift. Undichtheiten im Prifaufbau
werden mit Hilfe von kiinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekdrper wird zundchst mit drei Druckstdl3en
Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-
durchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

23
+ Pa
falls erforderlich
d A N
0 T v 2 > Zeit (sec.)
21
-Pa

& offnen und schlielRen

Abbildung Prufablauf Luftdurchléssigkeit
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
EN 12211

Die Widerstandsféahigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Pruf-
druck p1 bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Der Probekorper wird zunéchst
mit drei Druckst6Ren Apl + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durch-
biegung bei Uberdruck Ap1 und bei Unterdruck Apl stufenweise ermittelt. Die weitere
Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von + Ap2 =
Apl - 50 % auf den Probekorper aufgebracht.

Positiver Druck

30+10's 50 Zyklen

P.+10% ‘H‘ ‘—7
. T |
! ] 713

S

P3 A

Schrittweiser oder
kontinuierlicher Druckanstieg,
hochstens 100 Pa/s

-P,

7+3 s

=

-P,

P1+10% ‘ 7.
3010 s

Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit darf nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast
mit p; (Durchbiegung) und p, (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der ange-
gebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschreiten.

Schlagregendichtheit - EN 1027

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prifdruckdifferenz
geprift. Der Probekdrper wird dauerhaft durch eine oben liegende Disenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 I/min je Duse auf der Auf3enseite bespriiht, wobei
gleichzeitig ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
mafigen Abstanden aufgebracht wird. Bei Probekérpern von mehr als 2,50 m Blend-
rahmenaufRenmall werden zusatzliche Dusenreihen in vertikalen Abstanden von
1,5 m unterhalb der oberen Diisenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusatzli-
chen Dusenreihen betragt etwa 1 I/min je Dise.

AP (Pa)
A
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600
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400 |

300 I
200 + [
150
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50 +
| | | | |

0 ; 1 1 1 1 1 1
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Abbildung Prufablauf Schlagregendichtheit

> Zeit (min)
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis
zum Prifdruck Ap3 = Apl + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift

7+3 s

Positiver Druck *H_k

Ps3

743 s

743 s

Zeit

.P3

Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Sicherheitsversuch

Bedienungskrafte - EN 12046-1

Die Messung der Bedienungskraft wird nach EN 12046-1 durchgefuhrt und erfolgt fur
die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage, fiir die Kraft der Offnungsbewegung
und fur das vollstandige SchlieRen.

Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Fligelebene - EN 14608

Die Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Fligelebene wird nach EN 14608 geprift.
Nach Aufbringen einer Vorlast von 10% der maximalen Priflast bzw. von mindestens
20 N wird nach Entfernen der Vorlast die Verformung gemessen. Im Anschluss wird
der Probekorper stufenweise mit einer statischen Priiflast belastet und die Verfor-
mung unter der Priflast und nach Entfernen der Priflast gemessen. Die Prifung
dient zur Ermittlung der Widerstandsfahigkeit eines Prifkorpers hinsichtlich seiner
Offnungsart gegen horizontale und vertikale Lasten in Fliigelebene und die daraus
resultierenden maximalen und bleibenden Verformungen.
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Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung - EN 14609

Die Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung wird nach EN 14609 gepruft.
Nach Aufbringen einer Vorlast von 10% der maximalen Pruflast bzw. von mindestens
20 N wird nach Entfernen der Vorlast die Verformung gemessen. Im Anschluss wird
der Probekorper stufenweise mit einer statischen Priiflast belastet und die Verfor-
mung unter der Priflast und nach Entfernen der Priflast gemessen. Die Prifung
dient zur Ermittlung der statischen Verwindung eines Prifkdrpers hinsichtlich seiner
Offnungsart durch horizontale Lasten rechtwinklig zur Fliigelebene und die daraus re-
sultierenden maximalen und bleibenden Verformungen.

Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - EN 14609

Die Prifung der Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen wird nach EN 14609
durchgefuhrt. Dabei werden die Sicherheitseinrichtungen mit einer Einzellast von
350 N in ungunstigster Belastungsrichtung Uber eine Belastungsdauer von 60 Sekun-
den belastet. Die Belastung erfolg punktférmig. Abweichend von EN 14609 kann die
Lasteinleitung auch direkt an der Sicherheitsvorrichtung erfolgen, um die unguinstigs-
te Belastung am Scherenlager zu prufen.
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3 Einzelergebnisse
Luftdurchléssigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 12-002529-PR44 Vorgang Nr.  12-002529

Auftraggeber profine GmbH
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Prifung Windows and doors - Air permeability - Test method

Pst/022999 - LWW-Priifstand Fensterprifstand 2

Verwendete Priifmittel DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1

Probekérper Zweifligeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstlick
Probekérpernummer 35422-007

Priifdatum 04.09.2013

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Prufaufbau / Prufverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 52 % Luftdruck 974 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prufdurchfiihrung

BlendrahmengréBe 2782 mm X 1826 mm
GangfligelgréBe 1350 mm X 1750 mm
StandflligelgréBe 1350 mm X 1750 mm
Probekérperflache 5,08 m2

Fugenlange 10,65 m

Tabelle: Messung der Bedienkréfte fir die Freigabe bzw. Verriegelung

Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert
in Nm 7,3 7.4 7,3 7.4
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |Druckdifferenz in Pa 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 165 | 193 | 393 | 477 | 561 | 6,21 | 898 | 12,70
—— l&dngenbezogen m%hm| 0,15 | 0,18 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,58 | 0,84 | 1,19
flachenbezogen m3hm2| 0,32 | 0,38 | 0,77 | 0,94 | 1,10 [ 1,22 | 1,77 | 2,50
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog  |Druckdifferenz in Pa 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 [ 450 | 600
Volumenstrom mdh| 1,67 | 259 | 38,77 | 456 | 527 | 595 | 7,62 | 9,28
o l&ngenbezogen m%hm| 0,16 | 0,24 | 0,35 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | 0,72 | 0,87

flachenbezogen m¥%hm?| 0,33 | 0,51 [ 0,74 | 0,90 | 1,04 | 1,17 | 1,50 [ 1,83
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Tabelle: Luftdurchldssigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

Mittelwert aus Windruck und |Druckdifferenz in Pa 50 100 150 | 200 | 250 [ 300 [ 450 [ 600
Windsog Volumenstrom m¥h| 166 | 2,26 | 3,85 | 467 | 544 | 6,08 [ 8,30 [ 10,99
lAngenbezogen m¥hm| 0,16 | 0,21 | 0,36 | 0,44 [ 0,51 | 0,57 | 0,78 | 1,03

—i— flachenbezogen m3hmz| 0,33 | 0,44 | 0,76 | 092 | 1,07 | 1,20 | 1,63 | 2,16

100,00 T 100.00

~_iKlasse 2

10,00 + 10,00

| IKiasse 2

1,00 |

T Klasse4

0,10

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m¥%hm
flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m3hm?

0,10 +
0,01 | L 1]
10 100 1000 e
o " . 10 100 1000
Prifdruckdifferenz in Pa Priifdruckdifterenz in Pa
Diagramm: Léngenbezogene Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
Luftdurchlassigkeit (Druck und Sog) (Druck und Sog)

100,00 T —T T T T — 100,00

10,00 10,00

Klasse 2

Klasse 4

=]
=]

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m3hm
£ =
> =

flachenbezogene Luftdurchidssigkeit in m*%hm?

0,10
y = 0,0069x%77¢% 0,7768
- y = 0,0146x
10 100 1000 0.01 B I
Prifdruckdifferenz in Pa 1 1 o fdruckdifferanz in Pa
Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm: Flichenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog) (Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 = 0,25 m¥hm
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 0,52 m¥hm?
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
Prifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 12-002529-PR44 Vorgang Nr.  12-002529
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekérper Zweifliigeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstlick
Probekérpernummer 35422-007
Priifdatum 04.09.2013
Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Prifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemas Norm/Grundlage

Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 52 % Luftdruck 974 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Prufdurchfiihrung
@ Legende
I . - — I Band/Lager
d ® Verriegelung
MeBstellen der
@ Durchbiegung
d Maximaler
Verriegelungsabstand
I < 0 - -
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Maximaler Prifdruck: + 2000 Pa 3 Druckst6Be mit 2200 Pa
Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stitzweite | = 1750 mm
Klasse maximal zuléssige relative Durchbiegung in mm
A (1/150) 11,7
B (1/200) 8,8
C (1/300) 5,8
Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog
Winddruck Windsog
p; in Pa 400/ 800| 1200| 1600| 2000 -400( -800| -1200| -1600| -2000
Messergebnisse der frontalen M1 !n mm 5,3 7,6 4.7 58
Durchbiegung in mm M2 !n mm 95 14,5 9,5 13,7
M3 in mm 4,0 5,8 4,2 5,3
frer in mm 4,8 7,8 5,1 8,2
Vel 365 225 345 214
Tabelle: Bleibende Verformung gemessen nach 60 Sekunden bei 0 Pa
Druck| Sog
M1 in mm 0,0 0,0
Bleibende M2 in mm 0,0 0,1
Verformung |M3in mm 0,0 0,1
frerin mm 0,0 0,1
Legende
P1 Prifdruck
M1, M2, M3 frontale Lagednderung an den Messstellen M1, M2, M3
f frontale Durchbiegung

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen

p in Pa 200 | 400 [ 600 | 800 | 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , * 1000 Pa

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.



Nachweis Blatt 15 von 23

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Wiederholungspriifung Luftdurchlassigkeit - Prifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 12-002529-PR44 Vorgang Nr.  12-002529

Auftraggeber profine GmbH
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Prifung Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2

Probekdrper Zweiflligeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstiick
Probekérpernummer 35422-007

Priifdatum 04.09.2013

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Prifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemas Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 52 % Luftdruck 974 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfiihrung

BlendrahmengréBe 2782 mm X 1826 mm
GangfligelgréBe 1350 mm X 1750 mm
StandfligelgréBe 1350 mm X 1750 mm
Probekérperflache 5,08 m2

Fugenlénge 10,65 m

Nach der Priifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prifdriicken p; und p, darf die Obergrenze
der erreichten Klasse der Luftdurchléssigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfllt.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Schlagregendichtheit - Priifung nach EN 1027

Projekt-Nr. 12-002529-PR44 Vorgang Nr.  12-002529
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekérper Zweifltgeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstiick
Probekérpernummer 35422-007
Priifdatum 04.09.2013
Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 52 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfiihrung

BlendrahmengréBe 2782 mm X 1826 mm

Anzahl der Sprihdisen 7 Untere Sprihreihe: 0

Wassermenge 840 I’h Wassermenge 0 I’h
0,84 m¥h 0 m¥h

Spriihmethode A

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 1200 Pa festgestellt worden.

Bemerkungen

Der Probekérper wird auf Kundenwunsch herunter klassifiziert.

ROSENHEIM

974 hPa
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Sicherheitsversuch - Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 12-002529-PR44 Vorgang Nr.  12-002529
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekérper Zweifltgeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstiick
Probekérpernummer 35422-007
Priifdatum 04.09.2013
Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 52 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Sicherheitsversuch

Tabelle: Druckstufen

Winddruck Windso
Ps3 Pa 600 [ 1200 [ 1800 | 2400 | 3000 | -600 | -1200 [ -1800 | -2400 | -3000
standgehalten v v

Der Sicherheitsversuch wurde mitps + 3000 Pa bestanden.

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.

ROSENHEIM

974 hPa
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Prifbericht
Auftraggeber

profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Bedienungskrafte - Prifung nach 12046-1

Projekt-Nr.
Auftraggeber
Grundlagen der P

rifung

Verwendete Priifmittel

Probekorper

Probekoérpernummer

Priifdatum

Verantwortlicher Priifer

Priifer

12-002529-PR44

profine GmbH
EN 12046-1:2003-11
Operating forces - Test method - Part 1: Windows

Vorgang Nr.  12-002529

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
Zweiflligeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstiick

35422-007
06.09.2013

Thomas Krichbaumer
Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Prifverfahren

Umgebungsbedin

gungen

Prifdurchfiihrung

Hebelarm

Griffhéhe

0,12

0,87

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemé&B Norm/Grundlage.

Temperatur 22 °C Luftfeuchte 47 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

m

m

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte fur die Freigabe bzw. Verriegelung

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 6,1 6,2 5,7 6,0
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN <30 <30 <30 <30
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 61,3 60,5 66,5 62,8
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstandige SchlieBen (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 28,7 23,0 28,4 26,7
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstandige SchlieBen (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 93,0 94,7 99,2 95,6

Funktionsstérungen am Probekérper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Fliigelebene - Priifung nach EN 14608

Projekt-Nr. 12-002529-PR44 Vorgang Nr.  12-002529
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 14608:2004-06

Windows - Determination of the resistance to racking

WM/022432 - MeBuhr digital 10
W/020155 - Hangewaage HCB200K100

Verwendete Priifmittel Pst/020823 - Einheit zur Einleitung von Kréaften bei Fenstern
Probekdrper Zweiflligeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstiick
Probekorpernummer 35422-007

Priifdatum 09.09.2013

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Priifer Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Priifdurchfiihrung

Kippstellung

Es wurde eine Vorlast von 80 N aufgebracht.

Der Flugel wurde in Kippstellung fir eine Dauer von 5 Minuten belastet.

Gewicht an der Fligelecke: 800 N

Am Probekdrper dirfen keine Funktionsstérungen, Beschédigungen, bleibenden Verformungen
Lockerungen von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgeméaBe Gebrauch muB nach der Prifung sichergestellt sein.

Der Probekdrper muss nach der Priifung hinsichtlich seiner Bedienkréfte funktionstichtig bleiben.

Verformung in mm

200 N 400 N 600 N 800 N
Verformung unter Last (a;-ao) 3,62 4,31
Kippstellung
Verformung nach Last (a,-a,) 0,52 0,24

Bleibende Schaden am Probekorper

Es sind keine bleibenden Schaden am Probekdrper erkennbar.

Drehstellung

Es wurde eine Vorlast von 80 N aufgebracht.
Der Fliigel wurde bei einem Offnungswinkel von 90°fiir eine Dauer von 5 Minuten belastet.
Gewicht an der Fligelecke: 800 N

Am Probekdrper dirfen keine Funktionsstérungen, Beschédigungen, bleibenden Verformungen
Lockerungen von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemaBe Gebrauch muB nach der Prifung sichergestellt sein.

Der Probekdrper muss nach der Prifung hinsichtlich seiner Bedienkréfte funktionstichtig bleiben.

Verformung in mm

200 N 400 N 600 N 800 N
Verformung unter Last (a;-ap) 3,55 3,96
Drehstellung
Verformung nach Last (a,-ao) 1,19 0,7

Bleibende Schaden am Probekoérper

Es sind keine bleibenden Schaden am Probekdrper erkennbar.

ROSENHEIM
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Prifbericht
Auftraggeber

profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Bedienungskrafte - Prifung nach 12046-1

Projekt-Nr.
Auftraggeber
Grundlagen der P

rifung

Verwendete Priifmittel

Probekorper

Probekoérpernummer

Priifdatum

Verantwortlicher Priifer

Priifer

12-002529-PR44

profine GmbH
EN 12046-1:2003-11
Operating forces - Test method - Part 1: Windows

Vorgang Nr.  12-002529

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
Zweiflligeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstiick

35422-007
09.09.2013

Thomas Krichbaumer
Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Prifverfahren

Umgebungsbedin

gungen

Prifdurchfiihrung

Hebelarm

Griffhéhe

0,12

0,87

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemé&B Norm/Grundlage.

Temperatur 21 °C Luftfeuchte 53 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

m

m

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte fur die Freigabe bzw. Verriegelung

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 6,0 5,8 5,8 5,9
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN <30 <30 <30 <30
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 55,2 56,1 52,8 54,7
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstandige SchlieBen (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 30,5 37,9 29,3 32,6
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstandige SchlieBen (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 97,5 97,6 93,1 96,1

Funktionsstérungen am Probekérper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung - Priifung nach EN 14609

Projekt-Nr. 12-002529-PR44 Vorgang Nr.  12-002529
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 14609:2004-06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

W/020155 - Hangewaage HCB200K100
Pst/020823 - Einheit zur Einleitung von Kraften bei Fenstern

Verwendete Priifmittel WM/020573 - MaBband 5m

Probekérper Zweifliigeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstlick
Probekérpernummer 35422-007

Priifdatum 10.09.2013

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Priifer Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 20 °C Luftfeuchte 50,6 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfiihrung

Kippstellung

Es wurde eine Vorlast von 35 N aufgebracht.

Der Fliigel wurde in Kippstellung an der bandseitigen oberen Fliigelecke fixiert und an der anderen
Ecke 5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Fligelecke: 350 N

Am Probekérper dirfen keine Funktionsstdrungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen
Lockerungen von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemaBe Gebrauch muss nach der Priifung sichergestellt sein.

Der Probekoérper muss nach der Priifung hinsichtlich seiner Bedienkrafte funktionstiichtig bleiben.

Verformung in mm

200 N 250 N 300N 350 N
K Verformung unter Last (a;-a) 24 25
lun
o 9 Verformung nach Last (ay-ay) 1 7

Bleibende Schiaden am Probekérper

Es sind keine bleibenden Schaden am Probekérper erkennbar.

Drehstellung

Es wurde eine Vorlast von 35 N aufgebracht.

Der Fliigel wurde bei einem Offnungswinkel von 90° an der unteren Ecke fixiert und an der oberen
Ecke 5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Fligelecke: 350 N

Am Probekérper dirfen keine Funktionsstérungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen
Lockerungen von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemaBe Gebrauch muss nach der Priifung sichergestellt sein.

Der Probekérper muss nach der Priifung hinsichtlich seiner Bedienkrafte funktionstiichtig bleiben.

Verformung in mm

200 N 250 N 300N 350 N
Drehstell Verformung unter Last (a;-ag) 109 124
) = Verformung nach Last (a,-ag) 2 1

Bleibende Schaden am Probekérper

Es sind keine bleibenden Schaden am Probekérper erkennbar.

ROSENHEIM
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Bedienungskréfte - Priifung nach 12046-1

Projekt-Nr. 12-002529-PR44 Vorgang Nr.  12-002529
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N

Verwendete Priifmittel DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1

Probekérper Zweifltgeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstiick
Probekérpernummer 35422-007

Priifdatum 11.09.2013

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Priifer Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Prifdurchfiihrung

Hebelarm 0,12 m

Griffhdhe 0,87 m

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte flir die Freigabe bzw. Verriegelung
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 8,7 8,0 8,1 8,2

Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN <30 <30 <30 <30

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 44,0 50,2 53,4 49,2

Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstdndige SchlieBen (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 38,2 36,8 37,7 37,6

Tabelle: Messung der Kraft flr das vollstandige SchlieBen (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 92,9 93,6 98,9 95,1

Funktionsstérungen am Probekorper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskraf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - Priifung nach EN 14609

Projekt-Nr. 12-002529-PR44 Vorgang Nr.  12-002529
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 14609:2004-06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

W/020155 - Hangewaage HCB200K100

Verwendete Priifmittel Pst/020823 - Einheit zur Einleitung von Kréften bei Fenstern
Probekérper Zweifliigeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstlick
Probekérpernummer 35422-007

Priifdatum 11.09.2013

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Priifer Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Prifdurchfiihrung

Die Prifung der Sicherheitsvorrichtung erfolgt mit 350 N iber eine Dauer von 60 s am Fliigelrahmen im Bereich an der
Sicherheitsvorrichtung.
Am Probekérper dirfen keine Funktionsstérungen und Beschédigungen festgestellt werden.

Funktionsstérungen am Probekorper

Es sind keine bleibenden Schaden am Probekdrper erkennbar.
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Nachweis

Luftdurchléassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskréaf-
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prifbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM
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2 Stiick Schlitze 5 x 25 mm
3 Stiick Schiitze 5 x25 mm
6 Stiick Schlitze 5 x 25 mm

Druckausgleich 100 mm Dichtung
mittig pro Fliigel ausgenommen
5 Stiick Schiitze 5 x 25 mm

Zeichnung 1
Ansicht Probekdorper, horizontaler und vertikaler Schnitt
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Nachweis

Luftdurchléassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskréaf- .
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Prufbericht 12-002529-PR44 (PB-A01-0203-de-01) vom 23.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Bild 1
Probekdrperansicht auf Prifstand
Fenster geschlossen

Bild 2 Bild 3
AuRere Anschlagdichtung, Eckausbildung Innere Anschlagdichtung, Eckausbildung

Bild 4 Bild 5
Ecklager, Falzansicht Scherenlager, Falzansicht
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Luftdurchléassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskréaf- .
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
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Bild 6 Bild 7
Zusatzschere, Falzansicht Blendrahmen Zusatzschere, Falzansicht Fliigelrahmen

Bild 8 Bild 9

Stulpendkappe oben Stulpendkappe unten
Pos. 1 ®
Pos. 2
Pos. 3 )
Pos. 4 [

Bild 10 Bild 11
Positionsplan der Verriegelungen Legende, Positionsplan
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Luftdurchléassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskréaf- .
te, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
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Bild 12 Bild 13
Verriegelungssituation Blendrahmen, Pos. 1 Verriegelungssituation Fliigelrahmen, Pos. 1

Bild 14 Bild 15
Verriegelungssituation Blendrahmen, Pos. 2 Verriegelungssituation Fliigelrahmen, Pos. 2

Bild 16 Bild 17
Verriegelungssituation Blendrahmen, Pos. 3 Verriegelungssituation Fligelrahmen, Pos. 3
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Luftdurchléassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskréaf- .
te, Mechanische Beanspruchung, Tragféhigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
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Bild 18 Bild 19
Verriegelungssituation Stulp am Standfliigel, Verriegelungssituation Stulp am Gangfliigel,
Pos. 4 Pos. 4



