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Leistungsrelevante Material: PVC-U / weil3
Produktdetails

Bezeichnung

AuBenmaf (BxH) 1176 mm x 2578 mm
Besonderheiten -/-
Ergebnis

Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:1999-11
;,; Klasse 4
Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11
Klasse 9A

Widerstandsfahigkeit bei Windlast
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Klasse C5/ B5

ift Rosenheim
04.09.2013

Tomas chbguomer

Thomas Krichbaumer
Priifingenieur

Robert Kolacny, Dipl.-Ing.
Stv. Prifstellenleiter

ROSENHEIM

Grundlagen
EN 14351-1:2006+A1:2010

Prifnormen:

EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12046-1:2003-11

EN 12211:2000-06
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge fur den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten.
Glltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieRlich auf den geprtften/
beschriebenen Probekdrper. Die
Klassifizierung gilt so lange das
Produkt unveréandert ist und die
0.g9. Grundlagen sich nicht gean-
dert haben. Das Ergebnis kann
unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in
Eigenverantwortung des Herstel-
lers Ubertragen werden. Diese
Prifung/Bewertung ermdglicht
keine Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitéatsbestim-
mende Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion; insbeson-
dere Witterungs- und Alterungs-
einflisse wurden nicht beruck-
sichtigt.

Verdffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung
mit ift-Prifdokumentationen".

Bauteile Dichtheit & Windlast Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.
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Nachweis

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
12-002529-PR45 (PB-A01-02-de-01) vom 04.09.2013

Prifbericht
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

1. Gegenstand
1.1 Probekdrperbeschreibung

Einflugelige Drehkippfenster-
ttr mit Bodenschwelle, Typ 1,
gefraste Variante

Hersteller
Systembezeichnung

Material
Offnungsart
Offnungsrichtung
Blendrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

AufRenmald in mm
Verbindungsart
Aussteifung

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Bodenschwelle

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Verbindungsart

Zusatze/Zusatzteile

Flugelrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

AulRenmald in mm
Verbindungsart
Gewicht in kg
Zusatze/Zusatzteile

Aussteifung
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profine GmbH International Profile Group, Pirmasens

KBE 76
KOMMERLING 76
TROCAL 76

Kunststoff - PVC-U/weil}
Drehkipp
DIN rechts, nach innen

76101

1176 x 2578
auf Gehrung geschnitten und verschweif3t

V303

Stahl - verzinkter Stahl

AQ076

Schwellenprofil mit Dichtkissen J061 in Fullkern M170
geschraubt und mit spritzbarem Dichtstoff abgedichtet
geklemmtes Sohlbankprofil 76701

seitlich unten je 1 geschraubter Windstop M175, zusétz-
lich mit spritzbarem Dichtstoff abgedichtet

76204

1100 x 2548

auf Gehrung geschnitten und verschweif3t

92,9

geschraubter Wetterschenkel A061, zusétzlich mit
spritzbarem Dichtstoff abgedichtet

rechts und links jeweils 1 geschraubte Wetter-
schenkelendkappe M162, zusatzlich mit spritzbarem
Dichtstoff abgedichtet

rechts und links unten jeweils 1 geschraubter Windstop
M179, zusatzlich mit spritzbarem Dichtstoff abgedichtet
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Prifbericht
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Falzausbildung
Falzentwasserung
Druckausgleich
Anschlagdichtung auf3en

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung

Anschlagdichtung innen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung
Schwellendichtung

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung

Lage

MIG 3fach
Gesamtdicke in mm
Aufbau in mm

Einbau der Fullung
Dampfdruckausgleich

Verglasungsdichtung auf3en

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung
Verglasungsdichtung innen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material
Eckausbildung
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V326

Stahl - verzinkter Stahl

Uber Bodenschwelle
Kein Druckausgleich vorhanden

siehe Blendrahmen
Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert

oben mit Blendrahmen auf Gehrung verschweif3t, unten
stumpf gegen Bodenschwelle gestolien

siehe Flugelrahmen

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert
mit Fligelrahmen auf Gehrung verschweif3t

2 x G060

Dichtungsmaterial - EPDM
rechts und links jeweils stumpf endend
horizontal unten

36
Float4/SZR 12 / Float 4 / SZR 12 / Float 4

unten 3 Schlitze 5 mm x 25 mm, oben 2 Schlitze 5 mm x
25 mm

siehe Flugelrahmen

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert
mit Fliigelrahmen auf Gehrung verschweif3t

siehe Glashalteleiste

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert
mit Glashalteleiste auf Gehrung gestoRRen



Ve-Prii-1443-de 01.10.2011

Nachweis Blatt 4 von 15
Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Prifbericht 12-002529-PR45 (PB-A01-02-de-01) vom 04.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM
Glashalteleiste
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 76503
Nummer
Verbindungsart auf Gehrung gestofRen
Befestigung geklemmt
Drehkippbeschlag
Hersteller Roto Frank AG, Leinfelden-Echterdingen
Systembezeichnung Roto NT
Offnungsart Drehkipp
Offnungsrichtung DIN rechts, nach innen
Bander / Lager 1 Ecklager, 1 Scherenlager
Anzahl Verriegelungen unten 2, oben 2, bandseitig 4, schlie3seitig 4
Verriegelungsabstand, max. in 720
mm
Stellung der Verriegelungen neutral

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift (Artikelbezeich-
nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-gepruft* ausgewiesen).

Probekérperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekdrper* dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlieBlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberpruft. Zeichnungen basieren auf unveranderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders
ausgewiesen.

1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:
Probennehmer: profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Datum: 05.08.2013

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.
Anlieferdatum:  30.08.2013

ift-Pk-Nummer: 12-002529-PK45 / WE: 35422-004
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Prufbericht 12-002529-PR45 (PB-A01-02-de-01) vom 04.09.2013
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

2. Durchfiihrung
2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren
Prifung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Prufbericht 12-002529-PR45 (PB-A01-02-de-01) vom 04.09.2013
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

Luftdurchlassigkeit - EN 1026

Vor Beginn der Prifung wird die Messung der Bedienungskréfte in Anlehnung an EN
12046-1 durchgefuhrt und erfolgt fiir die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage.

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prifdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck geprift. Undichtheiten im Prifaufbau
werden mit Hilfe von kinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekdrper wird zundchst mit drei Druckstdl3en
Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-
durchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

23
+Pa| 1
falls erforderlich
d 5 N
0 T 2% 52 > Zeit (sec.)
21
-Pa

& offnen und schliel3en

Abbildung Prufablauf Luftdurchléssigkeit
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Pruf-
druck p1 bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Der Probekorper wird zunéchst
mit drei Druckst6Ren Apl + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durch-
biegung bei Uberdruck Ap1 und bei Unterdruck Apl stufenweise ermittelt. Die weitere
Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von + Ap2 =
Apl - 50 % auf den Probekorper aufgebracht.

Positiver Druck

30£10°s 50 Zyklen

P.+10% ‘H‘ ‘—7
b 1
! 713

S

P2 |

Schrittweiser oder
kontinuierlicher Druckanstieg,
hochstens 100 Pa/s

-P,

743 s

NN
P1+10% ‘——J 743 s

30£10 s

=

-P,

Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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Prufbericht 12-002529-PR45 (PB-A01-02-de-01) vom 04.09.2013
Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit darf nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast
mit p; (Durchbiegung) und p, (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der ange-
gebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschreiten.

Schlagregendichtheit - EN 1027

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prufdruckdifferenz
geprift. Der Probekdrper wird dauerhaft durch eine oben liegende Dusenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 I/min je Dise auf der Auf3enseite bespriiht, wobei
gleichzeitig ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
mafigen Abstanden aufgebracht wird. Bei Probekérpern von mehr als 2,50 m Blend-
rahmenaufRenmall werden zusatzliche Dusenreihen in vertikalen Abstéanden von 1,5
m unterhalb der oberen Disenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusatzlichen
Dusenreihen betragt etwa 1 I/min je Duse.

AP (Pa)
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Abbildung Prifablauf Schlagregendichtheit

> Zeit (min)
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis
zum Prufdruck Ap3 = Apl + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift.

7+3 s

Positiver Druck »H‘
P3

743 s
743 s
0 T >
Zeit

-Ps3

Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Sicherheitsversuch
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

3. Einzelergebnisse
Luftdurchlassigkeit - Prifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 12-002529-PR45 Vorgang Nr.  12-002529

Auftraggeber profine GmbH
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Priifung Windows and doors - Air permeability - Test method

Pst/022999 - LWW-Priifstand Fensterprifstand 2

Verwendete Priifmittel DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
Probekérper Einfluigelige Drehkippfenstertiir mit Bodenschwelle
Probekérpernummer 35422-004

Priifdatum 03.09.2013

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Prufaufbau / Prufverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 50 % Luftdruck 976 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prufdurchfiihrung

BlendrahmengréBe 1176 mm X 2578 mm
GangfliigelgroBe 1100 mm X 2548 mm
Probekérperflache 3,03 m2

Fugenlange 7,30 m

Tabelle: Messung der Bedienkréfte flr die Freigabe bzw. Verriegelung

Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert
in Nm 7,3 7.4 7,7 7,5
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |Druckdifferenz in Pa 50 100 [ 150 [ 200 [ 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 095 | 142 | 1,85 | 2,28 | 2,69 | 3,13 | 4,05 | 5,07
—— l&dngenbezogen m%hm| 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,56 | 0,69
flachenbezogen m3hm2| 0,31 | 0,47 | 0,61 [ 0,75 ] 0,89 [ 1,03 | 1,34 | 1,67
Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog  |Druckdifferenz in Pa 50 100 [ 150 [ 200 [ 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 0,96 | 1,29 | 1,84 | 2,22 | 2,69 | 3,09 | 464 | 597
~ l&ngenbezogen m%hm| 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 0,37 | 0,42 | 0,64 | 0,82
flachenbezogen m%hm?| 0,32 | 0,43 | 0,61 | 0,73 | 0,89 | 1,02 | 1,53 | 1,97
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Tabelle: Luftdurchldssigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

Mittelwert aus Windruck und |Druckdifferenz in Pa 50 100 150 | 200 | 250 [ 300 [ 450 [ 600
Windsog Volumenstrom m¥h| 096 | 1,36 | 1,85 | 225 | 2,69 | 3,11 | 435 | 552
lAngenbezogen m¥hm| 0,43 | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,60 | 0,76

—— flachenbezogen m3hmz2| 032 | 045 | 061 | 0,74 | 0,89 | 1.03 | 143 | 1,82

100,00 100.00

Klasse 2

10,00 + 10,00 7

- I Klasse 3~
| Kiasse 2

1,00 |

T Klasse4

0,10

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m¥%hm
flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m3%hm?

0,10 +
0,01 1 1] L 111
10 100 1000 e
o " . 10 100 1000
Prifdruckdifferenz in Pa Priifdruckdifterenz in Pa
Diagramm: Léngenbezogene Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
Luftdurchlassigkeit (Druck und Sog) (Druck und Sog)

100,00 T —T T T T — 100,00

10,00 10,00

Klasse 2

Klasse 4

=]
=]

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m%hm
£ =
> =

flachenbezogene Luftdurchidssigkeit in m3/hm?

0,10
_ 0,7186
. y = 0,0072x y = 0,01 73507186
10 100 1000 0.01 B I
Priifdruckdifferenz in Pa * o Priifdruckdifferenz in |130aﬂO

Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm: Flichenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog) (Mittelwert aus Druck und Sog)
Tabelle: Messergebnisse
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 = 0,20 m¥hm
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 0,47 m¥hm?
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -

I S L Al 4nN44

?rmung ndCn cN 14411

Projeki-Nr. 12-002529-PR45 Vorgang Nr.  12-002529
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekérper Einflligelige Drehkippfenstertir mit Bodenschwelle
Probekérpernummer 35422-004
Priifdatum 03.09.2013
Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geméas Norm/Grundlage

Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 50 % Luftdruck 976 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Priifdurchfiihrung

ROSENHEIM

Legende
I Band/Lager
® Verriegelung

MeBstellen der
Durchbiegung

Maximaler
Verriegelungsabstand

Maximaler Prifdruck: + 2000 Pa 3 DruckstdBe mit 2200 Pa

Die Messung der Durchbiegung wurde nicht durchgefihrt, da bei dem vorhandenen Probekérper

auf Grund der umlaufenden Verriegelung und dem vorliegenden Verriegelungsabstand die Lasten direkt in den
Umfassungsrahmen abgefiihrt werden und an keinem Rahmenteil eine Verformung > 1/300 bei den vorgegebenen
Windlasten zu erwarten ist.

Der Probekérper wurde mit einer Last von + 2000 Pa nach Vorgabe der EN 12211 belastet.

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen

poin Pa 200 | 400 | 600 [ 800 | 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , + 1000 Pa

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)
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Wiederholungspriifung Luftdurchlassigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr. 12-002529-PR45 Vorgang Nr.  12-002529

Auftraggeber profine GmbH
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Prifung Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekdrper Einflligelige Drehkippfenstertlr mit Bodenschwelle
Probekérpernummer 35422-004

Priifdatum 03.09.2013

Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Prifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 50 % Luftdruck 976 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfiihrung

BlendrahmengréBe 1176 mm X 2578 mm
GangfligelgréBe 1100 mm X 2548 mm
Probekdrperflache 3,03 m2

Fugenlénge 7,30 m

Nach der Priifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prifdriicken p; und p, darf die Obergrenze
der erreichten Klasse der Luftdurchlé@ssigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfullt.
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Schlagregendichtheit - Priifung nach EN 1027

Projekt-Nr. 12-002529-PR45 Vorgang Nr.  12-002529
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekérper Einfligelige Drehkippfenstertiir mit Bodenschwelle
Probekérpernummer 35422-004
Priifdatum 03.09.2013
Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 50 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfiihrung

BlendrahmengréBe 1176 mm X 2578 mm

Anzahl der Sprihdisen 3 Untere Spriihreihe: 3

Wassermenge 360 I’h Wassermenge 180 I/h
0,36 m¥h 0,18 m¥h

Spriihmethode A

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 750 Pa festgestellt worden.

Bemerkungen

Der Probekérper wird auf Kundenwunsch herunter klassifiziert.

ROSENHEIM

976 hPa
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Sicherheitsversuch - Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 12-002529-PR45 Vorgang Nr.  12-002529
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekérper Einfligelige Drehkippfenstertiir mit Bodenschwelle
Probekérpernummer 35422-004
Priifdatum 03.09.2013
Verantwortlicher Priifer Thomas Krichbaumer

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 50 % Luftdruck 976 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Sicherheitsversuch

Tabelle: Druckstufen

Winddruck Windso
Ps3 Pa 600 | 1200 [ 1800 | 2400 | 3000 | -600 | -1200 [ -1800 | -2400 | -3000
standgehalten v v

Der Sicherheitsversuch wurde mitps + 3000 Pa bestanden.

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast

Prifbericht 12-002529-PR45 (PB-A01-02-de-01) vom 04.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM
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Zeichnung 1
Ansicht Probekdrper, horizontaler und vertikaler Schnitt
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Bild 1
Probekdrperansicht auf Priifstand
Fenster geschlossen

.
Bild 2 Bild 3
AuRRere Anschlagdichtung, Eckausbildung Innere Anschlagdichtung, Eckausbildung

Bild 4 Bild 5
Ecklager, Falzansicht Scherenlager, Falzansicht
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast .
Prufbericht 12-002529-PR45 (PB-A01-02-de-01) vom 04.09.2013

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Bild 6 Bild 7
Schwellenanbindung Querschnitt Wetterschenkel und Schwellendich-
tungen
Pos. 1 )
Pos. 2 )
Pos. 3 )
Pos. 4 [
Bild 8 Bild 9
Positionsplan der Verriegelungen Legende, Positionsplan

Bild 10 Bild 11
Verriegelungssituation Blendrahmen, Pos. 1 Verriegelungssituation Fliigelrahmen, Pos. 1
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Bild 12 Bild 13
Verriegelungssituation Blendrahmen, Pos. 2 Verriegelungssituation Fliigelrahmen, Pos. 2

Bild 14 Bild 15
Verriegelungssituation Blendrahmen, Pos. 3 Verriegelungssituation Fliigelrahmen, Pos. 3

Bild 16 Bild 17
Verriegelungssituation Blendrahmen, Pos. 4 Verriegelungssituation Fliigelrahmen, Pos. 4



