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1. Gegenstand

1.1 Probekdrperbeschreibung

ROSENHEIM

Zweifliigelige Parallelschiebekippfenstertiir mit 6ffenbarem Mittelstiick und seitli-

chen Festfeldern
Hersteller
Systembezeichnung

Material

Offnungsart

Offnungsrichtung (von innen ge-
sehen)

Blendrahmen
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

AulRenmald in mm
Verbindungsart

Aussteifung

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Pfosten

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Verbindungsart

Aussteifung

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Fliigelrahmen
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Aulenmald in mm
Verbindungsart

Gewicht in kg

Aussteifung

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Stulp

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Befestigung

Zusatzteile

profine GmbH

KBE 76 mm

KOMMERLING 76 mm

TROCAL 76 mm

PVC-U / weiss
Parallelschiebekipp

Gangfligel: nach rechts
Standfliigel: nach links

nahere Angaben siehe Zeichnung
76102

4600 x 2612
auf Gehrung geschnitten und verschweif3t

V313

Stahl - verzinkter Stahl
Nahere Angaben siehe Zeichnung
76303

beidseitig Pfosten stirnseitig gefrast mit T-Verbinder
J053 zu Blendrahmen geschraubt und mit spritzbarem
Dichtstoff abgedichtet

V322

Stahl - verzinkter Stahl
nahere Angaben siehe Zeichnung
76204

jeweils 1400 x 2500
auf Gehrung geschnitten und verschweilft
jeweils 110

V326

Stahl - verzinkter Stahl
nahere Angaben siehe Zeichnung
76402

geklemmt, geschraubt und geklebt
Stulpendkappen M284 geschraubt und mit spritzbarem
Dichtstoff abgedichtet
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Besonderheit

Aussteifung

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Falzausbildung
Falzentwasserung

Druckausgleich

AuRere Anschlagsdichtung
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Eckausbildung

Anmerkung

Anschlagdichtung innen
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Eckausbildung

MIG 3fach

Gesamtdicke in mm

Aufbau in mm

Einbau der Fiillung
Dampfdruckausgleich

Verglasungsdichtung auBen
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-
Nummer

Material

Eckausbildung Festfeld

Eckausbildung Flugel

ROSENHEIM
Stulp mit spritzbarem Dichtstoff abgedichtet
V310
Stahl - verzinkter Stahl

nach auf3en 9 Schlitze 5 mm x 25 mm; im Falz 10
Schlitze (6 Schlitze sichtbar im Turbereich) 5 mm x 25
mm

je Fligel oben mittig &ulRere Anschlagsdichtung um 195
mm ausgenommen, Nut mit Druckausgleichsprofil GO90
verschlossen

Pfosten und Blendrahmen: G046

Stulp: siehe Stulp

Pfosten und Blendrahmen: Dichtungsmaterial - EPDM
Stulp: Dichtungsmaterial — TPE

Pfosten und Blendrahmen: an den Ecken umlaufend und
an Druckausgleichsprofil GO90 gestol3en

Stulp: stumpf gegen die Stulpendkappen endend
Dichtungsverlauf senkrecht: im Pfosten
Dichtungsverlauf horizontal: im Blendrahmen

siehe Flugelrahmen

Dichtungsmaterial — TPE
mit Flugelrahmen auf Gehrung verschweil3t

36
Float4 mm /SZR 12 mm / Float4 mm/SZR 12 mm/
Float 4 mm

Festverglasung: jeweils oben 2 Bohrungen @ 6 mm in
den Uberschlag, im Falz 2 Bohrungen @ 6 mm
Fligelrahmen: jeweils oben 2 Schlitze 5 mm x 25 mm
und unten 3 Schlitze 5 mm x 25 mm

Festfeld: siehe Blendrahmen bzw. Stulp

Flagel: siehe Flugelrahmen

Dichtungsmaterial - TPE

im Bereich der Blendrahmenecken: mit Blendrahmen auf
Gehrung geschnitten und verschweilit

im Bereich Stulp zu Blendrahmen: Stulpdichtung stumpf
auf die Verglasungsdichtung im Blendrahmen gestol3en
mit Fliigelrahmen auf Gehrung geschnitten und ver-
schweildt
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Besonderheit die horizontale Festfelddichtung geht am Stulp vorbei
und ragt bis in den Flugeldichtungsbereich hinein (vgl.
Bild 3 und 13 im Anhang)

Verglasungsdichtung innen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- siehe Glashalteleiste

Nummer
Material Dichtungsmaterial - TPE
Eckausbildung mit Glashalteleiste auf Gehrung gestol3en

Glashalteleiste
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 76503

Nummer

Verbindungsart auf Gehrung gestolRen

Befestigung geklemmt

Parallelschiebekippbeschlag

Hersteller Fa. Hautau GmbH

Systembezeichnung Hautau ATRIUM SP komfort

Offnungsart Parallelschiebekipp

Offnungsrichtung Gangflugel: nach rechts (von innen gesehen)
Standfliigel: nach links (von innen gesehen)

Bander / Lager je Fligel 2 Laufwagen unten
je Flugel 2 Ausstellscheren oben

Anzahl Verriegelungen Gangflugel: unten 2, oben 3, im Pfostenbereich 4,
schliel3seitig 4
Standfliigel: unten 2, oben 3, im Pfostenbereich 4

Beschlagschiene unten: Laufwagenschiene 219018 (Fa. Hautau) mit ge-
pufferten Anschlag beidseitig; geschraubt zu Blendrah-
men
oben: Gleitschiene 219018 (Fa. Hautau) mit Endkappen
am Blendrahmen und Gleitschiene (linker Fltgel:
235456; rechter Fligel: 235447) mit Endkappen am Fli-
gelrahmen ; geschraubt zu Blendrahmen bzw. Fligel-
rahmen

Verriegelungsabstand, max. in 750

mm

Stellung der Verriegelungen neutral

Bemerkung Laufwagen am Fliigelrahmen durchgehend verkleidet

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift (Artikelbezeich-
nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-gepriift“ ausgewiesen).

Probekdrperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekérper® dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlieBlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberprift. Zeichnungen basieren auf unverénderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders
ausgewiesen.
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1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:
Probennehmer: profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland),
Datum: 31.03.2015
Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.
Anlieferdatum:  14.04.2015
ift-Pk-Nummer: 14-002744-PKO08 / WE: 39084-005

2. Durchfiihrung
2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren
Priifung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN
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2.2 Verfahrenskurzbeschreibung
Luftdurchldssigkeit - EN 1026

Vor Beginn der Prifung wird die Messung der Bedienungskrafte in Anlehnung an
EN 12046-1 durchgefihrt und erfolgt fir die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschla-

ge.

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prifdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Undichtheiten im Prifaufbau
werden mit Hilfe von kinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probek&rper wird zunachst mit drei Drucksté3en
Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-
durchldssigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

>3
+ Pa
falls erforderlich
d A N
0 & K R—> Zeit (sec.)
>1
-Pa

& offnen und schlieRen

Abbildung Prifablauf Luftdurchldssigkeit
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Pruf-
druck p1 bei Uberdruck und bei Unterdruck geprift. Der Probekérper wird zunéchst
mit drei Druckstéfen Ap1 + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durch-
biegung bei Uberdruck Ap1 und bei Unterdruck Ap1 stufenweise ermittelt. Die weitere
Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von + Ap2 =
Ap1 - 50 % auf den Probekérper aufgebracht.

Positiver Druck

30410 s 50 Zyklen
P1+10% “_" ‘—7
P4 L .
1 743 s
Pz T
0 } —
Zeit
Schri oder
kontinuierlicher Druckanstieg,
héchstens 100 Pals
P,
.L 743 s
-P. |
1 ‘ 1
P1+10% 7+3s
3010 s

Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit darf nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast
mit p4 (Durchbiegung) und p, (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der ange-
gebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschreiten.

Schlagregendichtheit - EN 1027

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prifdruckdifferenz
gepruft. Der Probekérper wird dauerhaft durch eine oben liegende Diisenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 I/min je Dise auf der Aullenseite bespriiht, wobei
gleichzeitig ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
maRigen Abstanden aufgebracht wird. Bei Probekérpern von mehr als 2,50 m Blend-
rahmenauflenmall werden zusatzliche Dusenreihen in vertikalen Abstédnden von
1,5 m unterhalb der oberen Disenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusatzli-
chen Dusenreihen betragt etwa 1 I/min je Duse.

AP (Pa)
A
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600

500 |-
450
400

300 |
200 [
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I | | | | |

0 I I I I I I I
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Abbildung Prifablauf Schlagregendichtheit

> Zeit (min)
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis
zum Prifdruck Ap3 = Ap1 + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift.

743 s

Positiver Druck

P;

P;

Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Sicherheitsversuch
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3. Einzelergebnisse
Bedienungskréfte - Priifung nach 12046-1

Projekt-Nr. 14-002744
profine GmbH
EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1: Windows
DM/022852 - Dr_ehmomentanzeig_egerét ™

Auftraggeber
Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

Probekérper 2 flg. PSK Fenstertur
Probekérpernummer 39084-005
Priifdatum 16.04.2015

Verantwortlicher Priifer Christian Krause

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Blatt 10 von 17

Priifverfahren

Umgebungsbedin

gungen

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren geméaR Norm/Grundlage.

Temperatur 21°C

Luftfeuchte 36 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifung der Hauptbedienungsfunktion

Hebelarm

Griffhéhe

0,15

1,29

m

m

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte fur die Freigabe bzw. Verriegelung; Gangfliigel

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 6,9 6,4 7,0 6,7
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Zug) Gangfliigel

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 69,4 77,5 71,4 72,8
Damit der Fligel in die Schiebefunktion iibergeht

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Schiebe) Gangfliigel

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 27,9 30,1 31,3 29,8
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstandige SchlieBen (Schiebe) Gangflugel

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 26,6 25,7 23,8 25,4
Tabelle: Messung der Bedienungskrafte fur die Freigabe bzw. Verriegelung; Standfliigel

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 4,3 4,4 4,3 4,4
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Zug) Standfligel

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 66,9 65,5 66,0 66,1
Damit der Flugel in die Schiebefunktion tibergeht

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Schiebe) Standfliigel

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 28,7 28,8 25,3 27,6
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstandige SchlieBen (Schiebe) Standfliigel

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 30,7 36,8 25,7 31,1

Funktionsstérungen am Probekérper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekorper festzustellen.

ift

ROSENHEIM
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Luftdurchldssigkeit - Priifung nach EN 1026
Projekt-Nr. 14-002744-PR08 Vorgang Nr.  14-002744
Auftraggeber profine GmbH
. EN 1026:2000-06
Grundlagen der Prifung Windows and doors - Air permeability - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterprufstand 1
Probekérper 2 flg. PSK Fenstertur
Probekdrpernummer 39084-005
Priifdatum 16.04.2015
Verantwortlicher Priifer Christian Krause
Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren gemal Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 36 % Luftdruck 963 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Priifdurchfiihrung
Blendrahmengrofle 4600 mm X 2612 mm
GangflugelgroRe 1400 mm X 2500 mm
StandflugelgroRe 1400 mm X 2500 mm
Probekérperflache 12,02 m?
Fugenlange 13,10 m
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |Druckdifferenz in Pa 50 100 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m®h| 094 | 1,70 | 244 | 2,88 | 3,57 | 502 | 962 | 14,30
—— l&angenbezogen m®hm| 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,38 | 0,73 | 1,09
flachenbezogen m%hm?| 008 | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,30 | 0,42 | 0,80 | 1,19
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog  |Druckdifferenz in Pa 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 [ 450 | 600
Volumenstrom m?h| 104 | 145 | 213 | 267 | 3,03 | 356 | 458 | 597
- l&angenbezogen m%hm| 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,35 | 0,46
flachenbezogen m*hm?[ 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,38 | 0,50
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Tabelle: Luftdurchlassigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog
Mittelwert aus Windruck und (Druckdifferenz in Pa 50 100 [ 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Windsog Volumenstrom m%h| 0,99 | 1,58 | 229 | 2,78 | 3,30 | 4,29 | 7,10 | 10,14
langenbezogen m3*hm| 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,21 025 ] 0,33 ] 0,54 | 0,77
—— flachenbezogen m*hm?| 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,36 | 0,59 [ 0,84
100,00 100,00
g :\E: TKlasse ]
.E € — T TKiasse 2 el
£ — £ o
= 1000  Kasse, = T 1000 —_~
5 — % Kiasse
% Klasse 2 :g
2 =
5 ~ o |77 | Kiasse 4
5 7 3 1
/// Klasse 3 / o L~
% 1,00 —/ § 1,00 _ 2
o Kiasse4 =H Q /"
I ()
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Tabelle: Messergebnisse
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 = 0,12 m%hm
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 0,13 m?hm?
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienkrafte &
Prifbericht 14-002744-PR08 (PB-A01-02-de-01) vom 27.05.2015 I I t
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Widerstandsfihigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
Priifung nach EN 12211
Projekt-Nr. 14-002744-PR0O8 Vorgang Nr.  14-002744
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterprufstand 1
Probekdrper 2 flg. PSK Fenstertur
Probekdrpernummer 39084-005
Priifdatum 16.04.2015
Verantwortlicher Priifer Christian Krause
Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren gemalk Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 21°C Luftfeuchte 36 % Luftdruck 963 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Priifdurchfiihrung

Legende
= Band/Lager
® Verriegelung

Melstellen der
Durchbiegung

Maximaler
Verriegelungsabstand
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienkrafte ®
Priifbericht 14-002744-PR08 (PB-A01-02-de-01) vom 27.05.2015 I I t
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM
Maximaler Prifdruck: + 800 Pa 3 DruckstéRe mit 880 Pa
Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stutzweite | = 2500 mm
Klasse maximal zuldssige relative Durchbiegung in mm
A (1/150) 16,7
B (1/200) 12,5
C (1/300) 8,3
Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog
Winddruck Windsog
ps in Pa 400| 800 1200| 1600| 2000| -400( -800| -1200| -1600| -2000
Messergebnisse der frontalen Ll !n mm 5.6 4.4
Durchbiegung in mm M2 !n mm 157 158
M3 in mm 2,7 2,5
fre in mm 11,6 12,3
1] 216 203
Tabelle: Bleibende Verformung gemessen nach 60 Sekunden bei 0 Pa
Druck| Sog
M1 in mm 0,0 0,0
Bleibende M2 in mm 0,0 0,0
Verformung (M3 in mm 0,1 0,0
frerin mm -0,1 0,0
Legende
pP1 Prufdruck
M1, M2, M3 frontale Lageénderung an den Messstellen M1, M2, M3
f frontale Durchbiegung

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen

p, in Pa 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , + 400 Pa

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekérper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienkrafte ®
Priifbericht 14-002744-PR08 (PB-A01-02-de-01) vom 27.05.2015 I I t
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Wiederholungspriifung Luftdurchlassigkeit - Priifung nach EN 1026
Projekt-Nr. 14-002744-PR08 Vorgang Nr.  14-002744
Auftraggeber profine GmbH

R EN 1026:2000-06
Grundlagen der Prifung Windows and doors - Air permeability - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prifstand Fensterprufstand 1
Probekérper 2 flg. PSK Fenstertur
Probekdrpernummer 39084-005
Priifdatum 16.04.2015
Verantwortlicher Priifer Christian Krause
Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren gemal Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 36 % Luftdruck 963 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifdurchfiihrung

BlendrahmengréRe 4600 mm X 2612 mm
GangflugelgroRe 1400 mm X 2500 mm
StandflugelgroRe 1400 mm X 2500 mm
Probekorperflache 12,02 m?

Fugenlange 13,10 m

Nach der Prufung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Priufdrucken p; und p, darf die Obergrenze
der erreichten Klasse der Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% tberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfullt.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienkrafte

Priifbericht 14-002744-PR08 (PB-A01-02-de-01) vom 27.05.2015

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

Schlagregendichtheit - Priifung nach EN 1027

Projekt-Nr. 14-002744-PR08 Vorgang Nr.  14-002744
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prufstand Fensterprufstand 1
Probekérper 2 flg PSK Fenstertur
Probekdrpernummer 39084-005
Priifdatum 16.04.2015
Verantwortlicher Priifer Christian Krause

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemal Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte

Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifdurchfiihrung

BlendrahmengréRe 4600 mm X 2612 mm

Anzahl der Spruhdusen 12 Untere Sprihreihe:

Wassermenge 1440 I/h Wassermenge
1,44 m*h

Sprihmethode A

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 600 Pa festgestellt worden.

12
720 I/h
0,72 m®h

ift

ROSENHEIM

963 hPa
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienkrafte

Priifbericht 14-002744-PR08 (PB-A01-02-de-01) vom 27.05.2015

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

Widerstandsfihigkeit gegen Windlast, Sicherheitsversuch - Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 14-002744-PR08 Vorgang Nr.  14-002744
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022200 - LWW-Prufstand Fensterprufstand 1
Probekérper 2 flg. PSK Fenstertr
Probekdrpernummer 39084-005
Priifdatum 16.04.2015
Verantwortlicher Priifer Christian Krause

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemal Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 36 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Sicherheitsversuch

Tabelle: Druckstufen

Winddruck Windsog
Ps Pa 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | -600 | -1200 | -1800 | -2400 | -3000
standgehalten v v

Der Sicherheitsversuch wurde mitp; + 1200 Pa bestanden.

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekérper festzustellen.

ift

ROSENHEIM

963 hPa
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsféahigkeit bei Windlast, Bedienkrafte ft
Prifbericht 14-002744-PR08 (PB-A01-02-de-01) vom 27.05.2015 I
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM
1400 1400
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Baschlag: Haulau Alflum 5P komiort{ Fa, Haulau
o Schilefpunkle

g Leuiwegen

Zeichnung ohne Blendrahmengleitschiene, Fligelrahmengleitschiene, Gleit-
schienenabdeckkappen, Ausstellscheren, Laufwagenschiene, gepufferten An-
schlag, Laufwagenabdeckung und Griffen

Zeichnung 1
Ansicht Probekdrper — Zeichnung durch das ift Rosenheim geandert, 05.05.2015, KrChr
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Prufbericht 14-002744-PR08 (PB-A01-02-de-01) vom 27.05.2015

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

Zeichnung 2
Horizontaler Schnitt

ift

ROSENHEIM
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsféahigkeit bei Windlast, Bedienkrafte ft
Prifbericht 14-002744-PR08 (PB-A01-02-de-01) vom 27.05.2015 I
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)
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[l it [l 19
To102 TG102

Druckausglalch —
aben mittlg pro Fligel 195 mm P e
Dlchtung ausgenammean vatd — V314
und mit Druckausglelchsprofl TPE
G090 Nut verschlossen —

—_— | [ﬂ;______‘x‘ 76503

EPDM G046 = !

IS0 36 mm

2 Schiltze 5 x 25 mm 41127401274

f6a03

TFE

— |50 36 mm
40127401214

3 Schlltze 5 x 25 mm
TPE

3 Schlltze 5 x 25 mm

EFPDM G046

10 Schlltze 5 x 25 mm
—

9 Schlltze 5 x 25 mm

Zeichnung ohne Blendrahmengleitschiene, Fligelrahmengleitschiene, Aus-
stellscheren, Laufwagenschiene, Laufwagen und Laufwagenabdeckung

Zeichnung 3
Vertikaler Schnitt — Zeichnung durch das ift Rosenheim geandert, 05.05.2015, KrChr
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Priifbericht 14-002744-PR08 (PB-A01-02-de-01) vom 27.05.2015 I
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)
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Bild 1 Bild 2
Probekdrperansicht auf Priifstand Handgriffe
Fenster geschlossen

Bild 3 Bild 4
Aulere Anschlagdichtung, Eckausbildung Aulere Anschlagdichtung, Eckausbildung
Blendrahmen/ Pfosten Stulp, Ansicht von unten

Bild 5 Bild 6
Innere Anschlagdichtung, Eckausbildung Innere Anschlagdichtung, Eckausbildung
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Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)
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Bild 7 Bild 8
Verglasungsdichtung innen, Eckausbildung Verglasungsdichtung aufRen, Eckausbildung

Bild 9 | Bild 10
Stulpendkappe oben Detail Abdichtung, Stulpendkappe oben

/

Bild 11 Bild 12
Stulpendkappe unten Detail Abdichtung, Stulpendkappe unten
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienkrafte ft
Priifbericht 14-002744-PR08 (PB-A01-02-de-01) vom 27.05.2015 I
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)
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Bild 13 | Bild 14
T-Verbinder am Pfosten unten Detail T-Verbinderabdichtung

Bild 15 Bild 16

Druckausgleich Ubergang &uRere Anschlagsdichtung zu Druck-
ausgleich, Nut mit Druckausgleichsprofil GO90
verschlossen

Bild 17
Fligeldraufsicht, Ausstellscheren und Gleitschiene mit Abdeckkappen
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienkrafte ft
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Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)
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Bild 18 Bild 19
Ausstellschere pfostenseitig Ausstellschere stulpseitig

Bild 20 Bild 21
Ausstellschere pfostenseitig Ausstellschere stulpseitig

Bild 22 Bild 23
Laufwagen, schlief3seitig Laufwagen, schliel3seitig
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Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)
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Bild 24 Bild 25
Laufwagen, pfostenseitig Ubergang Stulp zu Blendrahmen

Bild 26 | Bild 27
Laufwagenschiene mit gepuffertem Anschlag Gleitschiene mit Abdeckkappe

Bild 28 . Bild 20
Falzansicht, Flugel Falzansicht, Blendrahmen
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Pos. 1 ®
Pos. 2 ®
Pos. 3 ()
Pos. 4 )

Bild 30 Bild 31
Positionsplan der Verriegelungen Legende, Positionsplan

Bild 32 | Bild 33
Verriegelungssituation Blendrahmen 1 Verriegelungssituation Flugelrahmen 1
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Bild 34 Bild 35
Verriegelungssituation Blendrahmen 2 Verriegelungssituation Fligelrahmen 2

Bild 36 Bild 37
Verriegelungssituation Blendrahmen 3 Verriegelungssituation Fligelrahmen 3

Bild 38 Bild 39
Verriegelungssituation Blendrahmen 4 Verriegelungssituation Fligelrahmen 4



