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Produkt Einflugeliges Dreh-Kippfenster

Auftraggeber

Bezeichnung Systembezeichnung: 76 mm

Leistungsrelevante Material: PVC-U / wei

Produktdetails

Klebesystem Gruppe K, Falzgrundverklebung

AuBenmaf (BxH) 1576 mm x 1576 mm

Besonderheiten Die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Materialvertraglichkeit des Klebesystems
ist gesondert nachzuweisen. Das Element ist aus Profilen der Klasse B,
gemal EN 12608:2003, Wanddicken des Hauptprofils, hergestellt. Der
Prufablauf erfolgte entsprechend ift-Richtlinie VE-08/3. Die Anforderungen
nach RAL-GZ 716/1:2013-04 Teil 2 werden damit abgedeckt.

Ergebnis

Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:2016-12
ﬁg Klasse 4

) Klasse C5/B5
Dauerfunktion nach EN 12400:2002-10
hs Klasse 2
StolRfestigkeit nach EN 13049:2003-04
Klasse 2
Bedienungskrafte nach EN 13115:2001-07
Klasse 1"
Mechanische Beanspruchung nach EN 13115:2001-07
Klasse 4

Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen nach
EN 14351-1:2006+A2:2016

Anforderung erflllt

*) Kippoffnungsbegrenzung auf 140 mm
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Grundlagen
ift-Richtlinie VE-08/3:2014-08

Prufnormen:

EN 1026:2016-03

EN 1027:2016-03

EN 1191:2012-12

EN 12046-1:2003-11
EN 12211:2016-03
EN 13049:2003-04
EN 14608:2004-06
EN 14609:2004-06
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

R - —~
Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kén-
nen vom Hersteller zur Erstellung
der Leistungserklarung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet
werden. Die Festlegungen der
geltenden Produktnorm sind zu
beachten.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieRlich auf den gepruften/
beschriebenen Probekérper. Die
Klassifizierung gilt so lange das
Produkt unverandert ist und die
0.g. Grundlagen sich nicht geén-
dert haben. Das Ergebnis kann
unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in
Eigenverantwortung des Herstel-
lers Ubertragen werden. Diese
Prufung/Bewertung ermdglicht
keine Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmende
Eigenschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung
mit ift-Priifdokumentationen".
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt
45 Seiten.
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1 Gegenstand

1.1 Probekérperbeschreibung

Einfliigeliges Dreh-Kippfenster

(PVC-U)

Hersteller
Systembezeichnung
Offnungsart
Offnungsrichtung
Blendrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-

Nummer
Aulenmald in mm
Verbindungsart
Aussteifung

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-

Nummer
Material
Fliigelrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-

Nummer
AulRenmald in mm
Verbindungsart
Gewicht in kg
Aussteifung
Falzausbildung
Falzentwasserung

Druckausgleich
Anschlagdichtung auBen
Material

Eckausbildung
Anschlagdichtung innen
Material

Eckausbildung

MIG 2fach
Gesamtdicke in mm
Aufbau in mm

ROSENHEIM

profine GmbH International Profile Group, Pirmasens
76 mm

Drehkipp

DIN rechts nach innen

76101

1576 x 1576
auf Gehrung geschnitten und verschweilft

V303

Stahl

76212

1500 x 1500

auf Gehrung geschnitten und verschweil3t
134

keine

im Falz 4 Schlitze 5 mm x 25 mm, nach auf3en 3 Schilit-
ze 5 mm x 25 mm ohne Abdeckkappen; Versatz ca. 50
mm

Anschlagdichtung oben mittig 100 mm ausgeschnitten

Dichtungsmaterial -PCE, anextrudiert werkseitig einge-
bracht

mit Fligelrahmen auf Gehrung verschweilit

Dichtungsmaterial -PCE, anextrudiert werkseitig einge-
bracht

mit Blendrahmen auf Gehrung verschweift

36
VSG 66.2/12 SZR /VSG 66.2



Ve-Prii-1988-de

01.04.2015

Nachweis Blatt 3 von 40

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Dauerfunktion,
StolRfestigkeit, Bedienungskrafte, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheits- ®
vorrichtungen I

Prifbericht 16-002741-PR04 (PB-A06-0203-de-01) vom 28.02.2017

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM
Einbau der Fiillung
Material Dichtungsmaterial -PCE, anextrudiert werkseitig einge-
bracht
Dampfdruckausgleich oben 2 Schlitze 5 x 25 mm im Falz und nach aul3en

unten 4 Schlitze 5 x 25 mm im Falz und 3 Schlitze 5 x 25
mm nach auf3en

Verglasungsdichtung aufen

Material Dichtungsmaterial -PCE, anextrudiert werkseitig einge-
bracht
Eckausbildung mit Fligelrahmen auf Gehrung verschweil3t

Glashalteleiste
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- Glashalteleiste mit anextrudierter Lippendichtung Art. Nr.

Nummer 76503 umlaufend

Verbindungsart auf Gehrung gestolRen

Befestigung geklemmt

Glasverklebung

Hersteller Kémmerling Chemische Fabrik GmbH, Pirmasens
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- Kdédiglaze P

Nummer

Material Klebstoff

Anzahl der Komponenten 2

Lage Falzgrundklebung

Zusatzliche MalRnahmen Haftflachen vorgeprimert mit Kédiglaze PVC Primer
Querschnitt 10 mm x5 mm

Drehbeschlag

Typ / Hersteller DK- Beschlag Titan AF / Fa.Siegenia

Bander / Lager 1 Ecklager, 1 Scherenlager

Anzahl Verriegelungen unten 2, oben 2, bandseitig 2, schlieRseitig 2
Verriegelungsabstand, max. in 800

mm

Stellung der Verriegelungen neutral

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift. (Artikelbezeich-
nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als , ift-geprtift ausgewiesen.)
Probekdrperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekérper® dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlief3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberpruft. Zeichnungen basieren auf unveranderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders
ausgewiesen.
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1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:
Probennehmer: profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

Datum: 01.09.2016

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.
Anlieferdatum:  10.01.2017

ift-Pk-Nummer: 16-002741-PK04 / WE: 42820-001
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2 Durchfiihrung
21 Grundlagendokumente *) der Verfahren
Priifung

ift-Richtlinie VE-08/3:2014-08

Beurteilungsgrundlage fiir geklebte Verglasungssysteme Teil 2, Priifungen am Fenstersys-
tem

EN 1026:2016-03

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2016-03

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 1191:2012-12

Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method

EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1 - Windows

EN 12211:2016-03

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

EN 13049:2003-04

Windows - Soft and heavy body impact - Test method, Safety requirements and classification
EN 14608:2004-06

Windows - Determination of the resistance to racking

EN 14609:2004-06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

Klassifizierung / Bewertung

ift-Richtlinie VE-08/3:2014-08

Beurteilungsgrundlage fiir geklebte Verglasungssysteme Teil 2, Priifungen am Fenstersys-
tem

EN 12207:2016-12

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210:2016-03

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

EN 12400:2002-10

Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification

EN 13049:2003-04

Windows - Soft and heavy body impact - Test method, Safety requirements and classification
EN 13115:2001-07

Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces

EN 14351-1:2006+A2:2016

Windows and doors - Product standard, performance characteristics -

Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN
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2.2 Verfahrenskurzbeschreibung
Luftdurchldssigkeit - EN 1026

Vor Beginn der Priifung wird die Messung der Bedienungskréfte in Anlehnung an EN
12046-1 durchgefiihrt und erfolgt fiir die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage.

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Priufdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Undichtheiten im Priifaufbau
werden mit Hilfe von kiinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekdrper wird zunachst mit drei Druckstélien
Apmax * 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-
durchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

>3
+ Pa
falls erforderlich
e /N N
0 & & R— Zeit (sec.)
>1
-Pa

& offnen und schliefen
Abbildung Priufablauf Luftdurchlassigkeit
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Pruf-
druck p; bei Uberdruck und bei Unterdruck gepruft. Der Probekdrper wird zunédchst
mit drei Druckstéflen Aps + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durch-
biegung bei Uberdruck Ap; und bei Unterdruck Ap, stufenweise ermittelt. Die weitere
Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von
+ Ap, = Ap1 - 50 % auf den Probekdérper aufgebracht.

Positiver Druck

A
30410 s 50 Zyklen
P1+10% ‘ ‘—7
P4
743 s
P,
0 } —»
Zeit
:;:';;inuierlicher Druckanstieg,
héchstens 100 Pals
P,
.L 7+3s
-P I
1 -
P1+10% 743 s
3010 s
\

Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit darf nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast
mit p4 (Durchbiegung) und p, (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der ange-
gebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschreiten.

Schlagregendichtheit - EN 1027

Der Probekérper wird vor der Prifung mit 3 Druckstéen belastet. Im Anschluss wird
der Probekdrper an der Auldenseite kontinuierlich durch Disen gemafl der Normvor-
gabe mit Wasser besprilht. Nach einer 15-minitigen drucklosen Bespriihungszeit
wird zusétzlich ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen aufge-
bracht. Die Druckstufen sind durch die Norm definiert und werden jeweils 5 Minuten
gehalten (siehe Abbildung). Die Schlagregendichtheit wird bis zur maximalen Prif-
druckdifferenz gepriift.

Die aufgebrachte Wassermenge und der Bespriihwinkel sind laut Norm von der vor-
gesehenen Einbauart des Bauteils (geschitzt / ungeschitzt) und der Bauteilhéhe
(</>2,5m) abhangig. Die geforderte Wassermenge und der Besprihwinkel sind im
Messdatenblatt dokumentiert.

AP (Pa)
A

750 | >3s Pmax + 10%

Pmax

600
500 —

450
400 —

300
200 |
150
100 — ;
50 :
» | | | | |

0 ; 1 1 1 1 1 1 > Zeit
0 5 10 15 20 5 30 35 40 45 50 55

;Beregnung

Abbildung Prifablauf Schlagregendichtheit

Bedienungskraft - EN 12046-1

Die Messung der Bedienungskraft wird nach EN 12046-1 durchgefiihrt und erfolgt fir
die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage, fur die Kraft der Offnungsbewegung
und fur das vollstandige Schlielzen.



Ve-Prii-1988-de

01.04.2015

Nachweis Blatt 9 von 40
Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Dauerfunktion,
StolRfestigkeit, Bedienungskrafte, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheits- ®
vorrichtungen
Prifbericht 16-002741-PR04 (PB-A06-0203-de-01) vom 28.02.2017
Auftraggeber  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Widerstandsféhigkeit gegen Lasten in Fligelebene - EN 14608

Die Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Fliigelebene wird nach EN 14608 gepriift.
Nach Aufbringen einer Vorlast von 10% der maximalen Pruflast bzw. von mindestens
20 N wird nach Entfernen der Vorlast die Verformung gemessen. Im Anschluss wird
der Probekérper stufenweise mit einer statischen Priiflast belastet und die Verfor-
mung unter der Priflast und nach Entfernen der Priflast gemessen. Die Prufung
dient zur Ermittlung der Widerstandsfahigkeit eines Prifkdrpers hinsichtlich seiner
Offnungsart gegen horizontale und vertikale Lasten in Fligelebene und die daraus
resultierenden maximalen und bleibenden Verformungen.

Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung - EN 14609

Die Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung wird nach EN 14609 geprift.
Nach Aufbringen einer Vorlast von 10% der maximalen Priflast bzw. von mindestens
20 N wird nach Entfernen der Vorlast die Verformung gemessen. Im Anschluss wird
der Probekérper stufenweise mit einer statischen Priiflast belastet und die Verfor-
mung unter der Priflast und nach Entfernen der Priiflast gemessen. Die Prifung
dient zur Ermittlung der statischen Verwindung eines Priifkdrpers hinsichtlich seiner
Offnungsart durch horizontale Lasten rechtwinklig zur Fliigelebene und die daraus
resultierenden maximalen und bleibenden Verformungen.

Dauerfunktion - EN 1191

Die Dauerfunktionspriifung wird nach EN 1191 durchgefiihrt. Es wird durch wieder-
holtes Offnen und SchlieRen die mechanische Dauerhaftigkeit des Probekérpers und
der enthaltenen beweglichen Teile unter Beriicksichtigung einer festgelegten Anzahl
an Bedienungszyklen geprift.
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis
zum Prifdruck Aps = Aps + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift.

7+3 s

Positiver Druck »W
P3 T R

7+3 s

7+3 s

Zeit

P,

Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Sicherheitsversuch

Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - EN 14609

Die Prifung der Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen wird nach EN 14609
durchgefiihrt. Dabei werden die Sicherheitseinrichtungen mit einer Einzellast von
350 N in ungiinstigster Belastungsrichtung tiber eine Belastungsdauer von 60 Sekun-
den belastet. Die Belastung erfolgt punktférmig. Abweichend von EN 14609 kann die
Lasteinleitung auch direkt an der Sicherheitsvorrichtung erfolgen, um die ungiinstigs-
te Belastung am Scherenlager zu prifen.

StolRfestigkeit - EN 13049

Die Prifung der StofRfestigkeit wird nach EN 13049 unter Verwendung eines weichen,
schweren StoRkoérpers gemall EN 12600, bestehend aus einem Zwillingsreifen mit
einem Druck von 0,35 + 0,02 MPa und einem Gesamtgewicht von 50 kg, durchge-
fuhrt. Die Prifung dient zur Beurteilung der Wechselwirkungen zwischen allen Teilen
eines Fensters, besonders hinsichtlich der Nutzungssicherheit.
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2.3 Priifreihenfolge

Bedienungskréfte (nur Freigabe / Verriegelung der Beschlage)
Luftdurchlassigkeit

Widerstandsféhigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast
Luftdurchldssigkeit - Wiederholungspriifung

Schlagregendichtheit

Bedienungskrafte

Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Flligelebene - Kippstellung / Drehstellung

© N o g bk~ 0 N =

Bedienungskrafte

9. Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung - Kippstellung / Drehstellung
10. Bedienungskrafte

11. Bedienungskrafte

12. Dauerfunktion

13. Bedienungskrafte

14. Bedienungskrafte (nur Freigabe / Verriegelung der Beschlége)
15. Luftdurchlassigkeit - Ausgangspriifung

16. Schlagregendichtheit - Ausgangsprifung

17. Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch

18. Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

19. Stolfestigkeit

20. Demontage und visuelle Beurteilung der Klebung
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24 Erldauterungen zur Beurteilung des Probekérpers nach durchgefiihrten Belas-
tungen

Der Probekdérper muss nach den durchgefuhrten Belastungen funktionsféhig sein:

— Die Bedienungskrafte nach den mechanischen Belastungen missen mindestens der
Klasse 1 entsprechen.

— Die Luftdurchlassigkeit nach den durchgefiihrten Belastungen darf die Obergrenze der bei
der Eingangspriifung erreichten Klasse um nicht mehr als 20 % Uberschreiten.

— Die Schlagregendichtheit nach den durchgefiihrten Belastungen darf sich gegeniiber der
Eingangspriufung um nicht mehr als eine Klasse verschlechtern, andernfalls erfolgt die
Klassifizierung nach der Ausgangspriifung.

— Bei der abschlieBenden Demontage und visuellen Untersuchung der Verklebung durfen
sich keine Enthaftungen oder Rissbildungen der Klebung sowie Verdnderungen des Kle-
besystems und der angrenzenden Materialien zeigen.
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3 Einzelergebnisse
31 Zusammenstellung der Ergebnisse
Eigenschaft Erreichte Klassifizierung | Bemerkungen
Eingangspriifung
Bedienungskréfte 1 <10 Nm *)
Langenbezogen: 3 Q100 = 0,83 m?/(h m)
Luftdurchlassigkeit Flachenbezogen: 4 Q100 = 2,00 m3/(h m?)
Gesamtklassifizierung: 4
Widerstandsfahigkeit bei Windlast,
Durchbiegung C5/B5 Aps =+ 2000 Pa
Wiederholter Druck/Sog Ap, = + 1000 Pa
Lu_ftdurchléssigkeit - 4
Wiederholungspriifung
Schlagregendichtheit 9A kein Wassereintritt bis 600 Pa
mechanische Belastungspriifungen
Bedienungskrafte 1 <10 Nm bzw. <100 N
Widerstand gegen Lasten in Flu- 4 Belastung 800 N
gelebene
Bedienungskrafte 1 <10 Nm bzw. <100 N
Bedienungskrafte 1 <10 Nm bzw. <100 N
x\lii:éeurﬁgand gegen statische Ver- 4 Belastung 350 N
Bedienungskrafte 1 <10 Nm bzw. <100 N
Bedienungskrafte 1 <10 Nm bzw. <100 N
Dauerfunktion 2 10.000 Zyklen
Bedienungskrafte 1 <10 Nm bzw. <100 N
Ausgangspriifung
Bedienungskrafte 1 <10 Nm *)
Langenbezogen: 3 Q100 = 1,33 m3/(h m)
Luftdurchlassigkeit Flachenbezogen: 4 Q100 = 3,21 m?/(h m?)
Gesamtklassifizierung: 4

Schlagregendichtheit 8A kein Wassereintritt bis 450 Pa
Widerstandsfahigkeit bei Windlast, 5 Aps = £ 3000 Pa

Sicherheitsversuch

Tragfahigkeit von Sicherheitsvor- Belastung 350 N am Zusatz-

richtungen Anforderung erfullt schere

StolRfestigkeit 2 Fallhéhe 300 mm

Die Ausflihrung entspricht
den Vorgaben der System-
beschreibung. Keine, die
Funktion beeintréchtigende
Veranderungen im Bereich
der Klebung.

Feststellungen siehe Protokoll
,D0emontage und visuelle
Beurteilung®

Demontage und visuelle Kontrolle

*) nur Freigabe / Verriegelung der Beschlage
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3.2 Einzelergebnisse

Luftdurchlassigkeit nach EN 1026:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

16-002741-PR04
EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeability - Test method

DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
Pst/020920 - LWW-Prufstand Fensterprufstand 1

Probekérper Einfliigeliges Drehkippfenster
Probekorpernummer 42820-001
Priifdatum 12.01.2017

Verantwortlicher Prifer

Prifer

Priifdurchfiihrung
Abweichungen

Daniel Gromotka
Franz Gruber

Es gibt keine Abweichungen vom Prufverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 19 °C  Luftfeuchte 55 % Luftdruck 962 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen

BlendrahmengréBe 1576 mm X 1576 mm

GangfligelgroBe 1500 mm X 1500 mm

Probekérperflache 2,48 m2

Fugenlange 6,00 m

Tabelle: Messung der Bedienkréfte fur die Freigabe bzw. Verriegelung

Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert

in Nm 6,8 6,3 6,3 6,5

Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa

Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck

Messwerte bei Winddruck Druckdifferenz in Pa 50 ( 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 3,2 53 6,8 8,1 94 | 10,6 | 14,1 | 17,9

+ lAngenbezogen m%hm| 0,53 | 0,88 | 1,13 ( 1,35 1,57 | 1,77 | 2,35 | 2,98

flachenbezogen m3hm2| 1,28 | 2,11 | 2,72 | 3,27 | 3,78 | 4,27 | 5,68 | 7,21
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Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 3,0 4,9 6,3 7,4 8,4 9,3 | 11,7 | 13,6
. langenbezogen m%hm| 0,51 ] 0,82 [ 1,05 1,23 | 1,40 | 1,55 | 1,94 | 2,26
flachenbezogen m3hm2| 1,22 | 1,97 | 2,54 | 2,98 | 3,38 | 3,74 | 4,69 | 5,46
Tabelle: Mittelwert der Luftdurchlé@ssigkeit bei Winddruck und Windsog
Mittelwert aus Windruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
und Windsog
Volumenstrom m3¥h| 3,1 5,1 6,5 7,8 8,9 | 10,0 | 12,9 | 15,7
langenbezogen m3hm| 0,5 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2,1 2,6
= flachenbezogen m3/hm2| 1,3 2,0 2,6 3,1 3,6 4,0 52 6,3
100,000 100,000
g Ng | Klasse ™
E mE // /”,KI:; e / 1
(= .~
50,000 s 10,000 / — —
2 —~— % —— K £:::
% = - Kassed =" | ‘B -
& = - S
= 1 Kl 5 =
§1,ooo o > éwoo = il ag
::5 —— Kiasse 37
o 2
o g
[=2] o
S 3
2 100 s 100
[0} _OC) s
,010 010
10 100 1000 ’ 10 100 1000
Priufdruckdifferenz in Pa Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: L&ngenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Winddruck und Windsog)

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Winddruck und Windsog)
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Prufdruckdifferenz in Pa Prufdruckdifferenz in Pa

Diagramm: L&ngenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm: Fldchenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Winddruck und Windsog) (Mittelwert aus Winddruck und Windsog)
Tabelle: Messergebnisse
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 = 0,83 m3%hm
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 2,00 m¥hmz?
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Windwiderstandsfahigkeit nach EN 12211:2016-03
Projekt-Nr. 16-002741-PR04
Grundlagen der Priifung EN 12211:2016-03
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterpriifstand 1
Probekdrper Einflligeliges Drehkippfenster
Probekérpernummer 42820-001
Priifdatum 12.01.2017
Verantwortlicher Prifer Daniel Gromotka
Priifer Franz Gruber
Prifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 18 °C Luftfeuchte 60 % Luftdruck 962 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen
Legende
—@ @
/\ | | Band/Lager
® Zusatzschere
»* max. Verriegelungsabst.
®
< @ Messstelle Durchbiegung
®
Verriegelung
T/ | ® Post
® Pos2
— @
®
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Maximaler Prifdruck: + 2000 Pa 3 DruckstéBe mit 2200 Pa

Die Messung der Durchbiegung wurde nicht durchgefihrt, da bei dem vorhandenen Probekérper auf Grund der
umlaufenden Verriegelung und dem vorliegenden Verriegelungsabstand die Lasten direkt in den
Umfassungsrahmen abgefihrt werden und an keinem Rahmenteil eine Verformung > /300 bei den
vorgegebenen Windlasten zu erwarten ist.

Der Probekdrper wurde mit einer Last von + 2000 Pa nach Vorgabe der EN 12211 belastet.

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast
Tabelle: Druckstufen

p2 in Pa 200 400 600 800 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , + 1000 Pa

Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdérper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit - Wiederholungspriifung nach Windlast nach EN 1026:2016-03

Projekt-Nr. 16-002741-PR04
Grundlagen der Priifung EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeability - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Priifstand Fensterprifstand 1
Probekérper Einflugeliges Drehkippfenster
Probekorpernummer 42820-001
Priifdatum 12.01.2017
Verantwortlicher Priifer Daniel Gromotka
Priifer Franz Gruber
Priifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geméaB Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen Temperatur 19 °C Luftfeuchte 55 9, Luftdruck 962 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen
BlendrahmengréBe 1576 mm x 1576 mm
GangfligelgroBe 1500 mm x 1500 mm
Probekérperflache 2,48 m2

Fugenlange 6,00 m

Nach der Priifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prifdriicken p; und p, darf die Obergrenze der
erreichten Klasse der Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfullt.
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Schlagregendichtheit nach EN 1027:2016-03
Projekt-Nr. 16-002741-PR04
Grundlagen der Priifung EN 1027:2016-03
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Priifstand Fensterprifstand 1
Probekérper Einfllgeliges Drehkippfenster
Probekorpernummer 42820-001
Priifdatum 12.01.2017
Verantwortlicher Priifer Daniel Gromotka
Priifer Franz Gruber
Prifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geméaB Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen Temperatur 18 °C Luftfeuchte 60 % Luftdruck 962 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen

BlendrahmengréBe 1576 mm X 1576 mm

Sprihmethode A (Sprihwinkel 24°)

Anzahl der Sprihdisen 4 Untere Spriihreihe: 0

Wassermenge 480 I/h Wassermenge 0 I/h
0,48 m¥h 0 m%h

Es wurden drei DruckstéBe aufgebracht.
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Legende

VAN | | Band/Lager

A Stelle des Wassereintritts

Tabelle: Prifung

Druck/Pa|Beobachtung

0|kein Wassereintritt

50]kein Wassereintritt

100|kein Wassereintritt

150|kein Wassereintritt

200|kein Wassereintritt

250|kein Wassereintritt

300|kein Wassereintritt

450|kein Wassereintritt

600|kein Wassereintritt

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 600 Pa festgestellt worden.
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Bedienungskréfte - Priifung nach 12046-1

Projekt-Nr.
Auftraggeber

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

profine

GmbH

EN 12046-1:2003-11

16-002741

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

Probekorper Einflligeliges Drehkippfenster
Probekérpernummer 42820-001
Priifdatum 24.01.2017

Verantwortlicher Priifer

Priifer

Andreas Graf

Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Prifverfahren

Umgebungsbedingungen

ROSENHEIM

GM/020647 - Kombimessgerat Geschwindigkeit Drehmoment Kraft HMG300

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Temperatur

20 «C

Luftfeuchte 39

%

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifung der Hauptbedienungsfunktion

Hebelarm

Griffhéhe

0,11 m

0,75 m

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte flr die Freigabe bzw. Verriegelung

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 5,7 5,2 5,1 5,3
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 6,2 6,5 6,0 6,2
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 56,6 43,6 53,1 51,1
Tabelle: Messung der Kraft firr das vollstdndige SchlieBen (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 8,9 7,7 9,2 8,6
Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstandige SchlieBen (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 109,7 103,7 103,6 105,7
Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstandige SchlieBen (Kipp) bei einem Offnungsbegrenzung von 140 mm
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 99,0 98,9 99,3 99,1

Funktionsstérungen am Probekorper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Fliigelebene - Priifung nach EN 14608

Projekt-Nr. 16-002741-PR04 Vorgang Nr.  16-002741
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 14608:2004-06

Windows - Determination of the resistance to racking

WM/022197 - Digitale MeBuhr,1/100 Abl,0-25mm

Verwendete Priifmittel W/020768 - Hangewaage HCB99K50
Probekérper Einflligeliges Drehkippfenster
Probekérpernummer 42820-001

Priifdatum 24.01.2017

Verantwortlicher Priifer Andreas Graf

Priifer Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 20 °C Luftfeuchte 38 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Prufdurchfiihrung
Funktionsstorungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.

Kippstellung

Es wurde eine Vorlast von 80 N aufgebracht.
Der Fliigel wurde in Kippstellung fiir eine Dauer von 5 Minuten belastet.
Gewicht an der Fliigelecke: 800 N

Am Probekérper dirfen keine Funktionsstérungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen
Lockerungen von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemaBe Gebrauch muB nach der Priifung sichergestellt sein.

Der Probekérper muss nach der Prifung hinsichtlich seiner Bedienkréfte funktionstiichtig bleiben.

Verformung in mm

200 N 400N 600 N 800N
Verformung unter Last (a;-ao) 2,39 2,64
Kippstellung
Verformung nach Last (a,-ao) 0,54 0,21

Bleibende Schéaden am Probekérper

Es sind keine bleibenden Schaden am Probekdrper erkennbar.
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Drehstellung

Es wurde eine Vorlastvon 80 N aufgebracht.
Der Flugel wurde bei einem Offnungswinkel von 90° fiir eine Dauer von 5 Minuten belastet.
Gewicht an der Fliigelecke: 800 N

Am Probekérper dirfen keine Funktionsstérungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen
Lockerungen von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemaBe Gebrauch muB nach der Priifung sichergestellt sein.

Der Probekérper muss nach der Prifung hinsichtlich seiner Bedienkréfte funktionstiichtig bleiben.

Verformung in mm
200 N 400N 600 N 800N
Verformung unter Last (a;-ao) 5,19 7,24
Drehstellung
Verformung nach Last (a,-ao) 2,08 2,9

Bleibende Schaden am Probekérper
Es sind keine bleibenden Schaden am Probekdrper erkennbar.
Funktionsstorungen am Probekérper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Bedienungskréfte - Priifung nach 12046-1

Projekt-Nr.
Auftraggeber

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

profine

GmbH

EN 12046-1:2003-11

16-002741

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

Probekorper Einflligeliges Drehkippfenster
Probekérpernummer 42820-001
Priifdatum 24.01.2017

Verantwortlicher Priifer

Priifer

Andreas Graf

Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Prifverfahren

Umgebungsbedin

ROSENHEIM

GM/020647 - Kombimessgerat Geschwindigkeit Drehmoment Kraft HMG300

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

gungen

Temperatur

20 «C

Luftfeuchte 38

%

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifung der Hauptbedienungsfunktion

Hebelarm

Griffhéhe

0,11 m

0,75 m

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte flr die Freigabe bzw. Verriegelung

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 5,1 5,1 5,0 5,1
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 22,7 23,6 25,6 24,0
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 54,1 441 56,0 51,4
Tabelle: Messung der Kraft firr das vollstdndige SchlieBen (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 27,4 27,8 30,0 28,4
Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstandige SchlieBen (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 108,2 100,9 102,5 103,9
Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstandige SchlieBen (Kipp) bei einem Offnungsbegrenzung von 140mm
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 99,3 99,8 98,8 99,3

Funktionsstérungen am Probekorper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Prifbericht 16-002741-PR04 (PB-A06-0203-de-01) vom 28.02.2017

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung - Priifung nach EN 14609

Projekt-Nr. 16-002741-PR04 Vorgang Nr.  16-002741
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 14609:2004-06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

Pst/020823 - Einheit zur Einleitung von Kréften bei Fenstern
W/020768 - Hangewaage HCB99K50

Verwendete Priifmittel WM/029093 - MaBband Klasse Il 5m / Labor Mechanik
Probekorper Einflliigeliges Drehkippfenster

Probekérpernummer 42820-001

Priifdatum 24.01.2017

Verantwortlicher Priifer Andreas Graf

Priifer Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 20 °C Luftfeuchte 38 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Prifdurchfiihrung
Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
Kippstellung
Es wurde eine Vorlast von 35 N aufgebracht.
Der Flugel wurde in Kippstellung an der bandseitigen oberen Flligelecke fixiert und an der anderen
Ecke 5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.
Gewicht an der Fliigelecke: 350 N
Am Probekdrper dirfen keine Funktionsstérungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen
Lockerungen von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgeméaBe Gebrauch muss nach der Priifung sichergestellt sein.
Der Probekdrper muss nach der Priifung hinsichtlich seiner Bedienkrafte funktionstiichtig bleiben.

Verformung in mm

200 N 250 N 300N 350N
. Verformung unter Last (a;-ao) 12 11
Kippstellung
Verformung nach Last (a,-ao) 2 1

Bleibende Schaden am Probekorper

Es sind keine bleibenden Schaden am Probekdrper erkennbar.
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Drehstellung

Es wurde eine Vorlast von 35 N aufgebracht.

Der Fliigel wurde bei einem Offnungswinkel von 90°an der unteren Ecke fixiert und an der oberen
Ecke 5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Fliigelecke: 350 N

Am Probekdrper dirfen keine Funktionsstérungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen
Lockerungen von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgeméaBe Gebrauch muss nach der Priifung sichergestellt sein.

Der Probekdrper muss nach der Priifung hinsichtlich seiner Bedienkrafte funktionstiichtig bleiben.

Verformung in mm
200 N 250 N 300N 350N
Verformung unter Last (a;-ao) 39 37
Drehstellung
Verformung nach Last (a,-ao) 4 0

Bleibende Schiaden am Probekorper

Es sind keine bleibenden Schaden am Probekdrper erkennbar.

Funktionsstérungen am Probekérper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Prifbericht
Auftraggeber

16-002741-PR04 (PB-A06-0203-de-01) vom 28.02.2017

profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

Bedienungskréfte - Priifung nach 12046-1

Projekt-Nr.
Auftraggeber

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

profine

GmbH

EN 12046-1:2003-11

16-002741

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

Probekorper Einflligeliges Drehkippfenster
Probekérpernummer 42820-001
Priifdatum 25.01.2017

Verantwortlicher Priifer

Priifer

Andreas Graf

Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Prifverfahren

Umgebungsbedin

ROSENHEIM

GM/020647 - Kombimessgerat Geschwindigkeit Drehmoment Kraft HMG300

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

gungen

Temperatur

20 «C

Luftfeuchte 38

%

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifung der Hauptbedienungsfunktion

Hebelarm

Griffhéhe

0,11 m

0,75 m

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte flr die Freigabe bzw. Verriegelung

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 5,9 5,5 5,3 5,6
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 17,8 22,9 20,0 20,2
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 35,6 34,4 48,5 39,5
Tabelle: Messung der Kraft firr das vollstdndige SchlieBen (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 29,5 25,5 29,1 28,0
Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstandige SchlieBen (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 108,6 112,4 11,1 110,7
Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstandige SchlieBen (Kipp) bei einem Offnungsbegrenzung von 140mm
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 99,1 98,8 99,3 99,1

Funktionsstérungen am Probekorper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Prifbericht
Auftraggeber

16-002741-PR04 (PB-A06-0203-de-01) vom 28.02.2017

profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

Bedienungskréfte - Priifung nach 12046-1

Projekt-Nr.
Auftraggeber

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

profine

GmbH

EN 12046-1:2003-11

16-002741

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

Probekorper Einflligeliges Drehkippfenster
Probekérpernummer 42820-001
Priifdatum 25.01.2017

Verantwortlicher Priifer

Prifer

Franz Gruber

Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Prifverfahren

Umgebungsbedin

ROSENHEIM

GM/020647 - Kombimessgerat Geschwindigkeit Drehmoment Kraft HMG300

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

gungen

Temperatur

20 «C

Luftfeuchte 38

%

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifung der Hauptbedienungsfunktion

Hebelarm

Griffhéhe

0,11 m

0,75 m

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte flr die Freigabe bzw. Verriegelung

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 5,6 5,5 5,0 5,4
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 17,5 15,1 15,3 16,0
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 61,5 51,3 57,6 56,8
Tabelle: Messung der Kraft flr das vollstédndige SchlieBen (Dreh)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 25,6 27,3 22,6 25,2
Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstandige SchlieBen (Kipp)

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 112,5 102,0 111,8 108,8
Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstandige SchlieBen (Kipp) bei einem Offnungsbegrenzung von 140mm
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 99,1 98,9 99,3 99,1

Funktionsstérungen am Probekorper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Dauerfunktionspriifung - Priifung nach EN 1191

Projekt-Nr. 16-002741
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 1191:2012-12
Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020149 - Slave 3 Dauerfunktion
Probekérper Einflligeliges Drehkippfenster
Probekérpernummer 42820-001
Priifdatum 25.01.2017
Verantwortlicher Priifer Franz Gruber
Priifer Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 20 °C Luftfeuchte 38 % Luftdruck 969 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prufdurchfiihrung
Durch die Bedienungseinrichtung wurde auf den Fltigel eine tote Last von 7,5 N aufgebracht
Der Probekdrper wurde einer Dauerfunktionsprifung mit 10 000 Bedienvorgangen unterzogen.

Am Probekdrper dirfen keine Funktionsstérungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen
Lockerungen von Beschldgen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.
Der bestimmungsgeméaBe Gebrauch muss nach der Priifung sichergestellt sein.

Beschadigungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
Prozentuale Veranderung der Leistung V =100 x (P, / P; - 1)

Tabelle: Prozentuale Veranderung der Leistung V

vor Belastung (P;) nach Belastung (Pe) Vin %
Mittelwert Bedienungskrafte Freigabe / Verriegelung [Nm] 5,4 7,2 33,3
Mittelwert der Kraft fir die Kipp-Offnungsbewegung [N] 56,8 47,3 -16,7
Mittelwert der Kraft fir die Dreh-Offnungsbewegung [N] 16,0 15,8 -1,3
Mittelwert der Kraft flr das vollstéandige Kipp-SchlieBen [N] 108,8 97,9 -10,0
Mittelwert der Kraft flr das vollstdndige Dreh-SchlieBen [N] 25,2 18,7 -25,8
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Prifbericht 16-002741-PR04 (PB-A06-0203-de-01) vom 28.02.2017

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Bedienungskréfte - Priifung nach 12046-1

Projekt-Nr. 16-002741
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1: Windows
KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N

Verwendete Priifmittel DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
Probekérper Einfligeliges Drehkippfenster
Probekdrpernummer 42820-001

Priifdatum 06.02.2017

Verantwortlicher Priifer Franz Gruber

Priifer Darius Janikowski

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemas Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 38 %
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Prifung der Hauptbedienungsfunktion
Hebelarm 0,11 m
Griffhéhe 0,75 m
Tabelle: Messung der Bedienungskréfte flr die Freigabe bzw. Verriegelung

Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 7.9 6,7 7,0 7,2

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 16,1 14,5 16,7 15,8

Tabelle: Messung der Kraft fur die Offnungsbewegung (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 46,0 46,1 49,8 47,3

Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstdndige SchlieBen (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 18,3 17,8 19,9 18,7

Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstdndige SchlieBen (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 99,2 97,4 97,0 97,9

Funktionsstorungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekorper festzustellen.
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Prifbericht 16-002741-PR04 (PB-A06-0203-de-01) vom 28.02.2017

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM
Luftdurchlassigkeit - Prifung nach EN 1026
Projekt-Nr. 16-002741-PR04 Vorgang Nr.  16-002741
Auftraggeber profine GmbH
EN 1026:2016-03
Grundlagen der Priifung Windows and doors - Air permeability - Test method
DM/022852 - Drehmomentanzeigegerét TT1
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 1
Probekérper Einfligeliges Drehkippfenster
Probekérpernummer 42820-001
Priifdatum 15.02.2017
Verantwortlicher Priifer Daniel Gromotka
Priifer Franz Gruber
Informationen zum Prifaufbau / Prifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 37 % Luftdruck 980 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Prifdurchfiihrung
BlendrahmengréBe 1576  mm x 1576 mm
GangfligelgréBe 1500 mm x 1500 mm
Probekdrperflache 2,48 m2
Fugenlange 6,00 m
Nach den durchgefiihrten Belastungen darf die Obergrenze der erreichten Klasse
der Luftdurchléssigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.
Die Anforderungen wurden erfllt.
Tabelle: Messung der Bedienkréfte fir die Freigabe bzw. Verriegelung
Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert
in Nm 7,60 7,40 7,40 7,47
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |Druck 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 5,3 83 | 11,1 | 136 | 159 | 182 | 246 [ 31,6
—— lAngenbezogen m¥hm| 0,88 [ 1,38 | 1,85 | 2,27 | 2,65 | 3,03 | 4,10 [ 5,27
flachenbezogen m¥hm?| 213 | 334 [ 447 | 548 | 6,40 | 7,33 | 9,90 [ 12,72
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Windsog

Messwerte bei Windsog  |Druck 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 4,9 7,6 9,7 [ 11,4 [ 12,7 [ 141 [ 175 [ 19,8
l&ngenbezogen m3hm| 0,82 | 1,27 | 162 | 190 | 2,12 | 2,35 | 2,92 | 3,30
flachenbezogen m3hm?| 1,97 | 3,06 | 3,91 | 459 | 511 | 5,68 | 7,05 [ 7,97

+

Tabelle: Luftdurchldssigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog
Mittelwert aus Windruck und |Druck 50 100 | 150 | 200 [ 250 | 300 | 450 | 600
Windsog Volumenstrom m3h| 5,1 80 | 104 | 125 | 143 | 162 [ 21,1 [ 25,7
ldngenbezogen m3hm| 0,85 | 1,33 | 1,73 | 2,08 | 2,38 | 2,69 | 3,51 | 4,28
—i— flachenbezogen m¥hme[ 2,05 | 3,20 | 4,19 | 5,03 | 5,76 | 6,50 | 8,47 | 10,35
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Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM
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Diagramm: Ladngenbezogene Luftdurchlédssigkeit Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchléssigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog) (Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 = 1,33 m3hm
Referenzluftdurchldssigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 3,21 m3hm?2
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Prufbericht 16-002741-PR04 (PB-A06-0203-de-01) vom 28.02.2017

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM
Schlagregendichtheit - Wiederholungspriifung nach EN 1027:2000-06
Projekt-Nr. 16-002741-PR04
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Priifstand Fensterprifstand 1
Probekérper Einflugeliges Drehkippfenster
Probekorpernummer 42820-001
Priifdatum 15.02.2017
Verantwortlicher Priifer Daniel Gromotka
Priifer Franz Gruber
Priifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geméaB Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen Temperatur 21 °C Luftfeuchte 37 % Luftdruck 980 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen

BlendrahmengréBe 1576 mm x 1576 mm

Sprihmethode A (Sprihwinkel 24°)

Anzahl der Sprihdisen 4 Untere Spriihreihe: 0

Wassermenge 480 I/h Wassermenge 0 I/h
0,48 m¥h 0 m%h

Es wurden drei Druckst6Be aufgebracht.
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ROSENHEIM
Probekdrperansicht Schlagregendichtheit
Legende
VAN Band/Lager
A Stelle des Wassereintritts
<l
=

Tabelle: Prifung

Druck/Pa|Beobachtung

0|kein Wassereintritt

50]kein Wassereintritt

100|kein Wassereintritt

150|kein Wassereintritt

200|kein Wassereintritt

250|kein Wassereintritt

300|kein Wassereintritt

450|kein Wassereintritt

600|Wassereintritt nach 2,5 Minuten Min, unten mitte

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 450 Pa festgestellt worden.



Ve-Prii-1988-de

01.04.2015

Nachweis Blatt 37 von 40

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Dauerfunktion,
StolRfestigkeit, Bedienungskrafte, Mechanische Beanspruchung, Tragfahigkeit von Sicherheits- ®
vorrichtungen I

Priifbericht 16-002741-PR04 (PB-A06-0203-de-01) vom 28.02.2017

Auftraggeber  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Windwiderstandsféhigkeit - Sicherheitsversuch nach EN 12211:2016-03
Projekt-Nr. 16-002741-PR04
Grundlagen der Priifung EN 12211:2016-03

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 1
Probekérper Einflugeliges Drehkippfenster
Probekorpernummer 42820-001
Priifdatum 15.02.2017
Verantwortlicher Priifer Daniel Gromotka
Priifer Franz Gruber
Prifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren geméaB Norm/Grundlage.

Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 21 °C Luftfeuchte 37 % Luftdruck 980 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

Sicherheitsversuch
Tabelle: Druckstufen

Winddruck Windsog

Ps Pa 3000 -3000

standgehalten v v

Der Sicherheitsversuch wurde mit p3 £ 3000 Pa bestanden.

Funktionsstérungen am Probekorper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekérper festzustellen.
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Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - Priifung nach EN 14609

Projekt-Nr. 16-002741-PR04 Vorgang Nr.  16-002741
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 14609:2004-06
Windows - Determination of the resistance to static torsion
Verwendete Priifmittel W/020768 - Hangewaage HCB99K50
Probekérper Einfligeliges Drehkippfenster
Probekérpernummer 42820-001
Priifdatum 16.02.2017
Verantwortlicher Priifer Franz Gruber
Priifer Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 20 °C Luftfeuchte 47 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Prifdurchfiihrung

Die Prifung der Sicherheitsvorrichtung erfolgt mit 350 N tiber eine Dauer von 60 s am Flliigelrahmen im Bereich der
Zusatzschere.
Am Probekérper dirfen keine Funktionsstérungen und Beschédigungen festgestellt werden.

Funktionsstérungen am Probekdorper

Es sind keine bleibenden Schaden am Probekérper erkennbar.
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StoBfestigkeit - Priifung nach EN 13049
Projekt-Nr. 16-002741-PR04 Vorgang Nr.  16-002741
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 13049:2003-04
Windows - Soft and heavy body impact - Test method - Safety requirements and
classification
Verwendete Priifmittel Pst/021702 - Pendelschlag fahrbar m. Gummirad s. A. 2 2658
Probekorper Einflligeliges Drehkippfenster
Probekérpernummer 42820-001
Priifdatum 16.02.2017
Verantwortlicher Priifer Franz Gruber
Priifer Thomas Hannover

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Umgebungsbedingungen Temperatur 20 °C Luftfeuchte 38 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prufdurchfiihrung

Es wird die Wechselwirkung zwischen allen Teilen hinsichtlich der Nutzungssicherheit bewertet.

Durch die StoBbelastung darf kein Fliigel des Probekérpers losgeldst werden. Darliber hinaus dirfen weder
Beschlage oder Glashalteleisten abgetrennt, noch darf ein anderes Bauteil auf gefahrdende Art und Weise
losgeldst oder zertrimmert werden. Die Masse eines losgeldsten Teiles darf 50 g nicht Uberschreiten.

Legende
I Band/Lager

= S
/\ I Zusatzschere
L | ® Verriegelung
®
® Aufschlagpunkt
<l (auBen)

(O Beschadigung

Bild Aufschlagpunkt (Ansicht von innen)

Aufschlagrichtung: von auBen nach innen
Fallhéhe 200 mm 300 mm 450 mm 700 mm 950 mm

standgehalten v v

Pendelschlagversuch bestanden bis Fallhéhe 300 mm.
Bleibende Schaden am Probekorper
Es sind folgende bleibende Schéaden am Probekdrper erkennbar.

Bei 300 mm Teile am Rahmen gerissen, aber PK noch funktionsféhig. SchlieBstlicke teilweise deformiert.
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Demontage und visuelle Beurteilung

Projekt-Nr.
Auftraggeber
Grundlagen der Priifung

Probekorper
Probekorpernummer

Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

16-002741-PR04 Vorgang Nr.  16-002741

profine GmbH
EN 14609:2004-06
Windows - Determination of the resistance to static torsion

Einflligeliges Drehkippfenster

42820-001
16.02.2017
Franz Gruber

Der Probekérper wurde ausgeglast und hinsichtlich der grundsétzlichen Ausflihrungen der Verklebung
sowie eventuell erfolgter Verdnderungen infolge der durchgefiihrten Prifungen untersucht.

Tabelle Demontage und visuelle Beurteilung

Ausfiihrung der Verglasung:

Die Verglasung ist umlaufend mittels Glasklétzen auf definierten Abstand zum Rahmenprofil
gehalten. Die Falzgrundklebung ist vierseitig ausgefiihrt, durch die Glasverklotzung
unterbrochen. Die Ausfiihrung der Glasklebung entspricht den Vorgaben der
Systembeschreibung.

Feststellungen

Die Klebung zeigt eine gute Haftung zum Glas und zum PVC-Profil. Enthaftungen oder Risse
bei der Klebung infolge der durchgefiihrten Belastungen sind nicht festzustellen. Visuell sind
keine, die Funktion beeintrachtigenden Verdanderungen im Bereich der Klebung und der
angrenzenden Materialien zu beobachten.
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Zeichnung
Ansicht Probekérper, horizontaler und vertikaler Schnitt
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Probekérperansicht auf Prifstand
Fenster geschlossen

pp— =

i

Bild 2 Bild 3
Aulere Anschlagdichtung, Eckausbildung Innere Anschlagdichtung, Eckausbildung

Bild 4 Bild 5
Scherenlager, Falzansicht Blendrahmen Scherenlager, Falzansicht Fliigel
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Bild 6
Scherenlager, Ansicht innen

Bild 7 Bild 8
Ecklager, Falzansicht Blendrahmen Ecklager, Ansicht innen

~

Bild 9 Bild 10
Zusatzschere, Falzansicht, Blendrahmen Zusatzschere, Falzansicht, Flugel
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Bild 11 Bild 12
Falzansicht, Flugel Falzansicht, Blendrahmen
Pos. 1
()
Pos. 2
)
Bild13 Bild 14
Positionsplan der Verriegelungen Legende Positionsplan

Bild 15 ' Bild 16
Verriegelungssituation Blendrahmen 1 Verriegelungssituation Fligelrahmen 1
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Bild 17 Bild 18
Verriegelungssituation Blendrahmen 2 Verriegelungssituation Fligelrahmen 2

Bild 19 Bild 20

Ausfuihrung der Falzgrundverklebung, Falz- Ausfiihrung der Falzgrundverklebung, An-
ansicht Blendrahmen sicht Scheibe



