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Nachweis

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei
Windlast

Prifbericht
Nr. 16-003891-PR01
(PB-C01-02-de-01)

Auftraggeber profine GmbH

International Profile Group
Miulheimer Str. 26

53840 Troisdorf
Deutschland

Produkt Einfligelige Haustir mit fligeliiberdeckender Fiillung, nach
innen 6ffnend
KBE 76, KOMMERLING 76, TROCAL 76

Bezeichnung

Aufenmaf (BxH) 1312 mm x 2496 mm

Material: PVC-U weil3, mit fluigeluiberdeckender Fillung RAL 7016

Dichtungen:

Fligel  4-seitig, Anschlagdichtung, TPE, profine GmbH

Zarge 3-seitig, Anschlagdichtung, G126, EPDM, profine GmbH
Schwelle Schlauchdichtung, G060, EPDM, profine GmbH

Schwelle: Aluminium-Kunststoff-Verbundschwelle, A076, profine GmbH

Leistungsrelevante
Produktdetails

Beschlage:
Mehrfachverriegelung, 242553PT, Fa. MACO
HauptschlieBblech, 224097, Fa. MACO
NebenschlieRbleche, 224064, Fa. MACO
4 Stiick, zweiteilige Aufschraubbander, PS 27, Roto Frank AG

geschlossen, eingerastet und gesichert
(in Hauptfalle, Riegel, Nebenfallen und Schwenkhaken)
Besonderheiten -/-

SchlieBzustand

Ergebnis
Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:2016-12

Klasse 4

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11

Klasse 9A
Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03

Klasse C2 / B2
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Stv. Prifstellenleiter
Bauteilprufung
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Prifingenieur
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Grundlagen
EN 14351-1:2006+A2:2016

Prafnormen:

EN 1026:2016-03

EN 1027:2016-03

EN 12211:2016-03
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN)

Darstellung
-

3

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kén-
nen vom Hersteller zur Erstellung
der Leistungserklarung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet
werden. Die Festlegungen der
geltenden Produktnorm sind zu
beachten.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den gepruften/
beschriebenen Probekdérper. Die
Klassifizierung gilt so lange das
Produkt unverandert ist und die
0.g. Grundlagen sich nicht geén-
dert haben. Das Ergebnis kann
unter Beachtung entsprechender
Festlegungen der Produktnorm in
Eigenverantwortung des Herstel-
lers Ubertragen werden. Diese
Prufung/Bewertung ermdglicht
keine Aussage Uber weitere leis-
tungs- und qualitatsbestimmende
Eigenschaften der vorliegenden
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungseinflisse
wurden nicht bertcksichtigt.

Veroffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung
mit ift-Prifdokumentationen”.

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt
25 Seiten.
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Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast ®
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International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

1. Gegenstand

ROSENHEIM

1.1 Probekdrperbeschreibung

Produkt

Einbauart/Wandbauart
Hersteller
Herstelldatum
Produktbezeichnung
Profilsystem

Angriffsseite
Offnungsrichtung
Lichtes OffnungsmaR / Fliigel-
auflenabmessung
Baurichtmaf®/Rahmenaullenmalf}
Blendrahmen/Zarge

Typ, Hersteller

Material

Profilsystem

Profilnummer und

Profilquerschnitt (B x D)

Aussteifungsprofil
Rahmenverbindung

Zusatzprofile Rahmen
Typ, Hersteller
Material
Profilsystem

Profilnummer und
Profilquerschnitt (B x D)
Rahmenverbindung

Fliigelrahmen
Typ, Hersteller
Material
Profilsystem

Profilnummer und
Profilquerschnitt (B x D)
Driickerhéhe
Aussteifungsprofil
Flugelgewicht

1-flg. AuBentir mit flugeliberdeckender Fiillung, nach innen 6ff-
nend

Stahlumfassungsrahmen

Profine GmbH

Marz 2017

1-flg. Haustur mit fligelliberdeckender Turfiillung

KBE 76 mm

KO 76 mm

TROCAL 76 mm

SchlieRseite / Schliel3flache nach DIN EN 12519

nach innen

1142 mm x 2361 mm

1200 mm x 2400 mm

1312 mm x 2496 mm inkl. Verbreiterung

nahere Angaben siehe Zeichnung und Bilder

Blendrahmen / profine GmbH

PVC-U weil}

KBE 76 mm

KO 76 mm

TROCAL 76 mm

76102

85 mm x 76 mm

V314 / V325

oben auf Gehrung geschnitten und verschweif}t, unten stumpf auf
Schwellenhalter gestoRen

Tarschwelle mit thermischer Trennung

Schwellenprofil / profine GmbH

Aluminium- Kunststoff-Verbundschwelle

KBE 76 mm

KO 76 mm

TROCAL 76 mm

AQ076

20 mm x 76 mm

unter Blendrahmen mittels Schwellen-Verbinder-Set M152, sowie
Fallkern M171 (in der Blendrahmenverstarkung) verschraubt.
Im Blendrahmenfalz seitlich links und rechts Windstop M175 ein-
gesetzt und mit spritzbarem Dichtstoff abgedichtet

nahere Angaben siehe Zeichnung und Bilder

Fligelrahmen / profine GmbH

PVC-U / weil’

KBE 76 mm

KO 76 mm

TROCAL 76 mm

76207

126 mm x 76 mm

1050 mm

V260

ca. 60 kg
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Rahmenverbindung

Zusatzprofil
Typ, Hersteller

Ausfiihrung

Dichtungen

Rahmendichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckenausbildung

Flugeldichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckausbildung

Schwellendichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckenausbildung

Falzausbildung
Blendrahmen
Flugelrahmen

Falzluft / Kammermale

Fillung
Typ Hersteller
Auflenmal (B x H)

Sichtbare Grole (B x H)

Einstand
Gesamtdicke
Aufbau

Flachenbezogene Masse

Einbau (Fillungen)
Abdichtungssystem
Innen
Typ / Hersteller
Art / Material
Eckausbildung
Aullen

ROSENHEIM

in den Ecken auf Gehrung geschnitten mit SchweilReckverbinder
398 im Stahl eingeschoben und verschweif3t

Wetterschenkel

Wetterschenkel A061 mit 2 Stiick Dichtungen G060 und seitlichen
Abdeckkappen M162

unter Fliigel geschraubt und mit dauerelastischem Dichtstoff ab-
gedichtet.

seitlich links und rechts im Falzbereich unten Windstop M261 ein-
gesetzt und mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet,

auf der Bandseite M161, Euronut Dichtteil eingesetzt und abge-
dichtet.

ndhere Angaben siehe Zeichnung und Bilder

Anschlagdichtung / profine GmbH

G126 / EPDM

dreiseitig

oben in den Ecken umlaufend und geklinkt, unten stumpf gegen
den Schwellenverbinder gestolien

Anschlagdichtung innen / profine GmbH

TPE

vierseitig

mit dem Flugelprofil auf Gehrung geschnitten und verschweil3t

EPDM Schlauchdichtung / profine GmbH

G060 / EPDM

horizontal unten 2 mal

aullere Schwellendichtung: stumpf mit Wetterschenkelprofil en-
dend

mittlere Schwellendichtung: beidseitig mit ca. 2,5 — 3 mm Uber-
stand zum Wetterschenkelprofil (siehe Bilder 21 und 22)

Einfachfalz

Einfachfalz

seitlich 12 mm, oben 12 mm, unten 10 mm

nahere Angaben siehe Zeichnung und Bilder

Aufsatzfiillung RAL 7016, Fa. Rodenberg

1152 mm x 2352 mm

984 mm x 2184 mm

18 mm

ca. 61 mm

2,3 mm Epoxidharz / Dammschaum 57 mm / 2,3 mm Epoxidharz

ca. 10 kg/m?
nahere Angaben siehe Zeichnung und Bilder

Verglasungsdichtung / profine GmbH
TPE
mit dem Flugelprofil auf Gehrung geschnitten und verschweif3t
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Typ / Hersteller
Art / Material
Eckausbildung

Dampfdruckausgleich

Beschlage Tiiren
Schloss
Art

Typ / Hersteller

Nachweis
Dornmalf
Entfernung
Druckerstift
Stulpausfiihrung

Stulpabmessung (BxHxD)

Befestigung
Riegelausschluss
Riegeleinstand
Absténde

sonstiges
HauptschlieBblech

Art

Typ / Hersteller

Nachweis

Material

Abmessungen (BxH)

Dicke
Befestigung

Sonstiges
NebenschlieBblech

Art

Typ / Hersteller

Nachweis

Material
Abmessung (BxH)
Dicke

Befestigung

Sonstiges
Profilzylinder

Art

Typ / Hersteller
Nachweis
Profilzylinderlange
Bohrschutz
Ziehschutz

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast ®
Priifbericht 16-003891-PR0O1 (PB-C01-02-de-01) vom 20.04.2017 I ft
ROSENHEIM
geklebt / Rodenberg
Klebesystem 1 / einkomponentig PU
tberdeckend

kein Dampfdruckausgleich vorhanden
ndhere Angaben siehe Zeichnung und Bilder

Mehrfachverriegelung mit Falle, Riegel, Nebenfallen und
Schwenkriegeln

Turschloss Z-TA E92 DM50 PZ 2MF-HO GM1.020 Silber VK8 F-
2.200x20 Nr. 242553PT / Fa. Maco

DIN 18251 / EN12209 / DIN 18250

50 mm

92 mm

8 mm

Flachstulp

20 mm x 3 mm

geschraubt mit selbstschneidenden Schrauben 3,9 mm x 38 mm
21 mm

ca. 17 mm

Abstand Oberkante obere Falle zu Hauptfalle: 928 mm

Abstand Oberkante Hauptfalle zu Oberkante Riegel: 85 mm
Abstand Oberkante Riegel zu Oberkante untere Falle: 731 mm

Fallen Riegel Schlief3teil

Art. Nr. 224097 / Z-TA rechts fur PVC U-6/32/9 Silber / Fa. MACO
nicht vorhanden

Stanhl

32 mm x 250 mm

10 mm

geschraubt mit 2 Stiick selbstschneidenden Schrauben 3,9 x 38
mm. Und 2 Stiick Fensterbauschrauben FEX KS 4,0 x 30 mm

2 Stiick RiegelschlieRteile

Art. Nr. 224064; MF-HO Schliefteil fur PVC U-6/32/9 Silber / Fa.
MACO

nicht vorhanden

Stahl

32 mm x 180 mm

10 mm

geschraubt mit 2 Stiick selbstschneidenden Schrauben 3,9 x 38
mm. Und 2 Stiick Fensterbauschrauben FEX KS 4,0 x 30 mm

Doppelzylinder
Schlie3zylinder / Wiirth GmbH
DIN 18252 / DIN EN 1303

90 mm

nicht vorhanden

nicht vorhanden
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sonstiges
Schutzbeschlag / Driicker

Art

Typ / Hersteller

Nachweis

Material

Bohrschutz

Ziehschutz

Stitznockenlange

Dicke des Aufienschildes

Befestigung des Aufenschil-
des

sonstiges

Bander
Art
Typ / Hersteller
Nachweis
Anzahl
Material
Bandlange
Befestigung

Lage / Position

sonstiges
Befestigung des Probekdrpers
am Montagerahmen / an die
Tragkonstruktion
Befestigungsmittel

Typ

Hersteller
Befestigungsmittelabstande

aus der Ecke

dazwischen
Ausfiihrung
Fullung der Anschlussfuge

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift (Artikelbezeich-

ROSENHEIM
zusétzliche Abdichtung mit spritzbarem Dichtstoff (siehe Bilder)

Langschild

Liverpool / Fa. Hoppe

DIN 18257 / DIN EN 1906

Aluminium / Dunkelbraun Seidengléanzend
nicht vorhanden

nicht vorhanden

6 mm

kein AuRenschild vorhanden

kein Auf3enschild vorhanden

SchlieRzylinder Schutzrosette / Hoppe
zusatzliche Abdichtung mit spritzbarem Dichtstoff (siehe Bilder)

zweiteilig

Roto Door Line Haustiirband PS 27 / Roto Frank AG
EN 1935

4 Stick

Aluminium

105 mm

Rahmenteilschrauben pro Band 2 Stiick
Senkblechschrauben 6,3 mm x 50 mm
Flugelteilschrauben, pro Band 4 Stiick Senkblechschrauben
6,3 mm x 40 mm

Siehe Zeichnung

Schrauben
Spax Schraube 5,0 mm x 100 mm
SPAX

ca. 150 mm

ca. 540 mm

Distanzverklotzung zum Stahlrahmen im Bereich der Befestigung
mit dauerelastische Dichtstoff

nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-gepriift* ausgewiesen).

Probekdrperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekérper® dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlief3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberpruft. Zeichnungen basieren auf unveranderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders

ausgewiesen.
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1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:
Probennehmer: profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)
Datum: 30.03.2017
Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.
Anlieferdatum: 03.04.2017
ift-Pk-Nummer: 16-003891-PKO01 / WE: 43320-001

2. Durchfiihrung
21 Grundlagendokumente *) der Verfahren
Priifung

EN 1026:2016-03

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2016-03

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12046-2:2000-02

Operating forces - Test method - Part 2: Doors

EN 12211:2016-03

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:2016-12

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210:2016-03

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN
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2.2 Verfahrenskurzbeschreibung
Luftdurchldssigkeit - EN 1026

Vor Beginn der Prifung wird die Messung der Bedienungskrafte in Anlehnung an
EN 12046-2 durchgefihrt und erfolgt fir die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschla-

ge.

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prifdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Undichtheiten im Prifaufbau
werden mit Hilfe von kinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekérper wird zunachst mit drei Drucksté3en
Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-
durchldssigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

>3
+ Pa
falls erforderlich
4 /N B
0T & 2 > Zeit (sec.)
>1
-Pa

& offnen und schlieBen

Abbildung Prifablauf Luftdurchldssigkeit
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Pruf-
druck p1 bei Uberdruck und bei Unterdruck geprift. Der Probekérper wird zunéchst
mit drei Druckstéfen Ap1 + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durch-
biegung bei Uberdruck Ap1 und bei Unterdruck Ap1 stufenweise ermittelt. Die weitere
Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von + Ap2 =
Ap1 - 50 % auf den Probekérper aufgebracht.

Positiver Druck

3010 s 50 Zyklen
P+10% ‘
P4 . :
ey 7+3 s
b =
s
s
’v
{ 6015 s
/ i h»
/ i
i |
0 I
Zeit
Schrittweiser oder kontinuien
cher Druckanstieg, héchstens
100 Pals
-P,
-P4 U U
P,+10%
30+10 s

Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit darf nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast
mit p4 (Durchbiegung) und p, (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der ange-
gebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschreiten.

Schlagregendichtheit - EN 1027

Der Probekérper wird vor der Prifung mit 3 Druckstéen belastet. Im Anschluss wird
der Probekdrper an der Auldenseite kontinuierlich durch Disen gemafl der Normvor-
gabe mit Wasser besprilht. Nach einer 15-minitigen drucklosen Bespriihungszeit
wird zusétzlich ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen aufge-
bracht. Die Druckstufen sind durch die Norm definiert und werden jeweils 5 Minuten
gehalten (siehe Abbildung). Die Schlagregendichtheit wird bis zur maximalen Prif-
druckdifferenz gepriift.

Die aufgebrachte Wassermenge und der Besprihwinkel sind laut Norm von der vor-
gesehenen Einbauart des Bauteils (geschitzt / ungeschitzt) und der Bauteilhéhe
(</>2,5m) abhangig. Die geforderte Wassermenge und der Besprihwinkel sind im
Messdatenblatt dokumentiert.

AP (Pa)
A

750 >3 s Pmax + 10%

Pmax

600 :
500 | Beregnung

450
400 —

300
200 |
150
100 :
50 — :
= | | | | |

0 ' 1 1 1 1 1 1 > Zeit
0 5 10 15 20 5 30 35 40 45 50 55

Abbildung Prifablauf Schlagregendichtheit
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis
zum Prifdruck Ap3 = Ap1 + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift.

7+3 s

Positiver Druck

P;

-P;

Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Sicherheitsversuch
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ROSENHEIM
3. Einzelergebnisse
Luftdurchlassigkeit nach EN 1026:2016-03
Projekt-Nr. 16-003891-PR01
Grundlagen der Priifung EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeability - Test method
Verwendete Priifmittel DM/022852 - Drehmomentanzeigegerat TT1
Pst/020920 - LWW-Prufstand Fensterprifstand 1
Probekéorper 1-flg. AuRentur mit flugeluberdeckender Fullung, nach innen 6ffnend
Probekérpernummer 43320-001
Prufdatum 04.04.2017
Verantwortlicher Priifer Peter Marquardt
Priifer Peter Marquardt
Prufdurchfithrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prufverfahren gemaR Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 21 ~ °C  Luftfeuchte 49 % Luftdruck 967 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Messdaten/Ergebnisse
Schlielzustand geschlossen, eingerastet und gesichert, in Falle, Riegel, Nebenfallen u. Schwenkhaken
BlendrahmengroRe 1312 mm X 2496 mm
GangflugelgréRe 1200 mm X 2400 mm
Probekérperflache 3,27 m?
Fugenlange 720 m
Tabelle: Messung der Bedienkrafte fur die Freigabe bzw. Verriegelung
Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert

in Nm 3,9 3,9 3,9 3,9
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Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 [ 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m®*h| 1,9 3,2 4.5 55 6,4 72 98 [ 12,2
+ langenbezogen m3*hm( 0,26 | 0,45 | 0,62 | 0,76 | 0,89 ( 1,00 | 1,36 | 1,70
flachenbezogen m?*hm?| 0,58 | 0,98 | 1,37 | 1,68 | 1,95 | 2,21 | 2,98 | 3,73
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog Druckdifferenz in Pa 50 | 100 ( 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m®*h| 1,9 3,2 4.3 53 6,2 7,0 89 [ 10,5
. langenbezogen m®*hm| 0,27 | 0,45 | 0,60 | 0,74 | 0,86 | 0,97 | 1,24 | 1,46
flachenbezogen m®hm?| 0,59 [ 0,99 [ 1,33 | 1,62 | 1,90 | 2,13 | 2,72 | 3,21
Tabelle: Mittelwert der Luftdurchlassigkeit bei Winddruck und Windsog
Mittelwert aus Windruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 [ 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
und Windsog
Volumenstrom m®*h| 1,9 3,2 4.4 54 6,3 71 93 [ 114
langenbezogen m*hm( 03 | 04 | 06 | 08 | 09 [ 10 | 1,3 | 16
= flachenbezogen m*hm?| 0,6 1,0 1,3 1,7 19 22 ] 28| 35
100,000 100,000
E Tg ~7 | Klasse,
% E — A Kiasse ~
c 1
So.000 s 10000 —
o X
g ~ % LT | Kiasse 4 ]
g //’ Klasse 3_~1 E] LT o
g1.000 13:; 1,000
° > °
2 g
g g
] 2
-g ,100 c
g % ,100
,010
10 100 1000 ,01010 00 1000
Prifdruckdifferenz in Pa Prufdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Winddruck und Windsog)

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Winddruck und Windsog)
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Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Winddruck und Windsog)

Tabelle: Messergebnisse

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Winddruck und Windsog)
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Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange

Q100 = 0,45 m®hm

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache

Q100 = 0,98 m*hm?
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Windwiderstandsfihigkeit nach EN 12211:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

Probekdrper
Probekdrpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Priifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse

SchlieRzustand

16-003891-PRO1

EN 12211:2016-03
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Pst/020920 - LWW-Priifstand Fensterprifstand 1

1-flg. AuBentir mit flugeliberdeckender Fullung, nach innen 6ffnend
43320-001

04.04.2017

Peter Marquardt

Peter Marquardt

Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 21  °C  Luftfeuchte 49 % Luftdruck 967 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

geschlossen, eingerastet und gesichert, in Falle, Riegel, Nebenfallen u. Schwenkhaken

Legende

[ Band/Lager
¥ max. Verriegelungsabst.
@ Messstelle Durchbiegung

Verriegelung

® Posi Pos 4
® Pos2 ® Posb5
® Pos3 Pos 6
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Maximaler Prifdruck: + 800 Pa 3 DruckstoRe mit 880 Pa

Die Messung der Durchbiegung wurde nicht durchgefiihrt, da bei dem vorhandenen Probekérper auf Grund der

umlaufenden Verriegelung und dem vorliegenden Verriegelungsabstand die Lasten direkt in den

Umfassungsrahmen abgefuihrt werden und an keinem Rahmenteil eine Verformung > 1/300 bei den

vorgegebenen Windlasten zu erwarten ist.

Der Probekérper wurde mit einer Last von £ 400 Pa nach Vorgabe der EN 12211 belastet.

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast
Tabelle: Druckstufen

pyin Pa 200 400 600 800 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , + 400 Pa

Funktionsstérungen am Probekdrper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekérper festzustellen.
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ROSENHEIM

Luftdurchlassigkeit - Wiederholungspriifung nach Windlast nach EN 1026:2016-03
Projekt-Nr. 16-003891-PR01
Grundlagen der Priifung EN 1026:2016-03

Windows and doors - Air permeability - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterprufstand 1
Probekdrper 1-flg. AuRentir mit fluigeluberdeckender Fullung, nach innen 6ffnend
Probekérpernummer 43320-001
Priifdatum 04.04.2017
Verantwortlicher Priifer Peter Marquardt
Priifer Peter Marquardt
Prifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemal Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 94 °c Luftfeuchte 49 % Luftdruck 967 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen, eingerastet und gesichert, in Falle, Riegel, Nebenfallen u. Schwenkhaken
BlendrahmengroRe 1312 mm X 2496 mm

Gangflugelgroe 1200 mm X 2400 mm

Probekérperflache 3,27 m?

Fugenlange 7,20 m

Nach der Prufung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Priufdriucken p; und p, darf die Obergrenze der
erreichten Klasse der Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% tberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfullt.
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Schlagregendichtheit nach EN 1027:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

Probek&rper
Probek&érpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Priifdurchfithrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse

Schliezustand
Schwellensituation
Blendrahmengrée

Sprihmethode

Anzahl der Spriihdtsen

Wassermenge

16-003891-PRO1
EN 1027:2016-03
Windows and doors - Watertightness - Test method

Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 1

1-flg. Aultentir mit flugeliberdeckender Fullung, nach innen &ffnend
43320-001

04.04.2017

Peter Marquardt

Peter Marquardt

Es gibt keine Abweichungen vom Prufverfahren gemal Norm/Grundlage.

Temperatur 21 °C Luftfeuchte 49 % Luftdruck 967 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

geschlossen, eingerastet und gesichert, in Falle, Riegel, Nebenfallen u. Schwenkhaken
ohne zusatzliche Bodensimulation
1312 mm X 2496 mm

A (Spruhwinkel 24°)

4 Untere Sprihreihe: 0
480 Ith Wassermenge 0 lh
0,48 m*h 0 m*h

Es wurden drei DruckstoRe aufgebracht.

Probekérperansicht Schlagregendichtheit

Legende

| Band/Lager

A Stelle des Wassereintritts
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ROSENHEIM

Tabelle: Prufung

Druck/Pa|Beobachtung

0[kein Wassereintritt

50|kein Wassereintritt
100|kein Wassereintritt
150|kein Wassereintritt
200|kein Wassereintritt
250|kein Wassereintritt
300|kein Wassereintritt
450|kein Wassereintritt
600|kein Wassereintritt

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieRlich 600 Pa festgestellt worden.



Ve-Prii-1443-de 01.06.2015

Nachweis Blatt 19 von 19

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast

Prifbericht 16-003891-PR0O1 (PB-C01-02-de-01) vom 20.04.2017 °

Auftraggeber  profine GmbH I t
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Windwiderstandsfahigkeit - Sicherheitsversuch nach EN 12211:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

Probekorper
Probekoérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse

Sicherheitsversuch
Tabelle: Druckstufen

16-003891-PR01
EN 12211:2016-03
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterprufstand 1

1-flg. AuRentir mit fluigeluberdeckender Fullung, nach innen 6ffnend
43320-001

04.04.2017

Peter Marquardt

Peter Marquardt

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemal Norm/Grundlage.

Temperatur 21 °C  Luftfeuchte 49 %  Luftdruck 967 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Winddruck Windsog

P3 Pa

1200 -1200

standgehalten

v 4

Der Sicherheitsversuch wurde mit p3 + 1200 Pa bestanden.

Funktionsstérungen am Probekorper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekérper festzustellen.
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Bild 1 o Bild 2
Probekérperansicht Offnungsflache Probekérperansicht Schlief3flache

- B
Bild 3 Bild 4
Band Innenansicht Band Falzansicht
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Bild 5 Bild 6
Hauptschloss Schlielblech Hauptschloss

Bild 7 Bild 8
Nebenverriegelung SchlieBblech Nebenverriegelung
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Bild 9 Bild 10
Detail Ecke Rahmen Detail Ecke Rahmen

Bild 11 Bild 12
Detail Schwellenanbindung schlieBseitig Detail Schwellenanbindung bandseitig

Bild 13 ' Bild 14
Detail Flugel unten Detail Flugel oben
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Bild 15 Bild 16
Detail Paneelanbindung innen Detail Eckausbildung Anschlagdichtung Blend-
rahmen

i f : B8
Bild 17 Bild 18
Detail Abdichtung Rosette Detail Abdichtung Rosette
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Bild 19 Bild 20
Detail Abdichtung Schliel3zylinder Detail Abdichtung Schlief3zylinder und Rosette

Bild 21 Bild 22

Detail Uberstand der Schwellendichtung vor Detail Uberstand der Schwellendichtung vor der
der dritten Schlagregenpriifung (schlief3seitig). dritten Schlagregenpriifung (bandseitig).

Die Schwellendichtung wurde vorab ausge- Die Schwellendichtung wurde vorab ausge-
tauscht. tauscht.

Bild 23
Detail Abstand Oberkante Schwelle zu Prif-
stand



