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Auftraggeber profine GmbH
International Profile Group
Mulheimer Str. 26
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Produkt Einfligelige Aulientir
Bezeichnung KBE 76, KOMMERLING 76, TROCAL 76

Leistungsrelevante  Aygenmal (B x H) 1312 mm x 2496 mm; Fliigelaufenabmessun-

Produktdetalls oo (5 x 1) 1200 mm x 2400 mm; Material PVC-U weil mit
fligelrahmeniberdeckender Fillung (Farbe ahnlich RAL
7016); schloss Mehrfallenschloss mit Mehrfachverriege-
lung; Bander Aufschraubband (4 Stiick); Schliekzustand ge-
schlossen, eingerastet und gesichert- in Hauptfalle, Ne-
benfallen und Schwenkhaken; Offnungsrichtung nach innen

Besonderheiten

Ergebnis
Bedienungskrafte nach EN 12217:2015-04

@ Klasse 5 (ohne Differenzklimaeinfluss)
Klasse 5 (mit Kimaeinfluss Kiima d)

Klasse 5 (mit Kimaeinfluss Kiima e)
Differenzklimaverhalten nach EN 12219:1999-11

Klasse 2(d)

Klasse 3(e)

Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:2016-12
Klasse 4 (ohne Differenzklimaeinfluss)
Klasse 3 (mit Kimaeinfluss Kiima d)
Klasse 3 (mit Kimaeinfluss Kiima e)
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Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09
EN 1121:2000-06

EN 12046-2:2000-02

EN 1026:2016-03

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Darstellung
—

-

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kén-
nen vom Hersteller zur Erstellung
der Leistungserkléarung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet
werden. Die Festlegungen der
geltenden Produktnorm sind zu
beachten.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepruften und
beschriebenen Probekérper.

Die Prufergebnisse kdnnen nach
EN 14351-1, unter Beachtung
von Anlage E, in Eigenverantwor-
tung des Herstellers Uibertragen
werden.

Diese Prufung erméglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmende Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion; insbesondere Wit-
terungs- und Alterungserschei-
nungen wurden nicht berticksich-
tigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prifdokumentationen". Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt
25 Seiten und Anlagen (4 Sei-
ten).
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ROSENHEIM
1 Gegenstand
1.1 Probekérperbeschreibung
Produkt 1-flg. AuBentiir mit fligeliiberdeckender Fiillung, nach innen 6ff-
nend
Einbauart/Wandbauart Stahlumfassungsrahmen
Hersteller Profine GmbH
Herstelldatum Marz 2017
Produktbezeichnung 1-flg. Haustur mit fligelliberdeckender Turfiillung
Profilsystem KBE 76 mm
KO 76 mm
TROCAL 76 mm
Angriffsseite Schlie3seite / Schliel3¢flache nach DIN EN 12519
Offnungsrichtung nach innen
Lichtes OffnungsmaR / Fliigel- 1142 mm x 2361 mm
auflenabmessung 1200 mm x 2400 mm
Baurichtmalft/Rahmenauflenmall 1312 mm x 2496 mm inkl. Verbreiterung
Blendrahmen/Zarge nahere Angaben siehe Zeichnung und Bilder
Typ, Hersteller Blendrahmen / profine GmbH
Material PVC-U weil}
Profilsystem KBE 76 mm
KO 76 mm
TROCAL 76 mm
Profilnummer und 76102
Profilquerschnitt (B x D) 85 mm x 76 mm
Aussteifungsprofil V314 / V325
Rahmenverbindung oben auf Gehrung geschnitten und verschweif}t, unten stumpf auf
Schwellenhalter gestoRen
Zusatzprofile Rahmen Tarschwelle mit thermischer Trennung
Typ, Hersteller Schwellenprofil / profine GmbH
Material Aluminium- Kunststoff-Verbundschwelle
Profilsystem KBE 76 mm
KO 76 mm
TROCAL 76 mm
Profilnummer und AQ076
Profilquerschnitt (B x D) 20 mm x 76 mm
Rahmenverbindung unter Blendrahmen mittels Schwellen-Verbinder-Set M152, sowie

Fallkern M171 (in der Blendrahmenverstarkung) verschraubt.
Im Blendrahmenfalz seitlich links und rechts Windstop M175 ein-
gesetzt und mit spritzbarem Dichtstoff abgedichtet

Fliigelrahmen nahere Angaben siehe Zeichnung und Bilder
Typ, Hersteller Fligelrahmen / profine GmbH
Material PVC-U / weil’

Profilsystem KBE 76 mm

KO 76 mm

TROCAL 76 mm
Profilnummer und 76207
Profilquerschnitt (B x D) 126 mm x 76 mm
Driickerhéhe 1050 mm
Aussteifungsprofil V260
Flugelgewicht ca. 60 kg



Ve-PB1-1196-de ()01.03.2012

Nachweis Blatt 3 von 25

Differenzklimaverhalten, Bedienungskrafte ®
Prufbericht Nr. 16-003891-PR02 (PB-C01-0310-de-01)  vom 02.06.2017 I I t

Auftraggeber: profine GmbH International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

Rahmenverbindung

Zusatzprofil
Typ, Hersteller

Ausfiihrung

Dichtungen

Rahmendichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckenausbildung

Flugeldichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckausbildung

Schwellendichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckenausbildung

Falzausbildung
Blendrahmen
Flugelrahmen

Falzluft / Kammermale

Fillung
Typ Hersteller
Auflenmal (B x H)

Sichtbare Grole (B x H)

Einstand
Gesamtdicke
Aufbau

Flachenbezogene Masse

Einbau (Fillungen)
Abdichtungssystem
Innen
Typ / Hersteller
Art / Material
Eckausbildung
Aullen

ROSENHEIM

in den Ecken auf Gehrung geschnitten mit SchweilReckverbinder
398 im Stahl eingeschoben und verschweif3t

Wetterschenkel

Wetterschenkel A061 mit 2 Stiick Dichtungen G060 und seitlichen
Abdeckkappen M162

unter Fliigel geschraubt und mit dauerelastischem Dichtstoff ab-
gedichtet.

seitlich links und rechts im Falzbereich unten Windstop M261 ein-
gesetzt und mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet,

auf der Bandseite M161, Euronut Dichtteil eingesetzt und abge-
dichtet.

ndhere Angaben siehe Zeichnung und Bilder

Anschlagdichtung / profine GmbH

G126 / EPDM

dreiseitig

oben in den Ecken umlaufend und geklinkt, unten stumpf gegen
den Schwellenverbinder gestolien

Anschlagdichtung innen / profine GmbH

TPE

vierseitig

mit dem Flugelprofil auf Gehrung geschnitten und verschweil3t

EPDM Schlauchdichtung / profine GmbH

G060 / EPDM

horizontal unten 2 mal

aullere Schwellendichtung: stumpf mit Wetterschenkelprofil en-
dend

mittlere Schwellendichtung: beidseitig mit ca. 2,5 — 3 mm Uber-
stand zum Wetterschenkelprofil (siehe Bilder 21 und 22)

Einfachfalz

Einfachfalz

seitlich 12 mm, oben 12 mm, unten 10 mm

nahere Angaben siehe Zeichnung und Bilder

Aufsatzfiillung RAL 7016, Fa. Rodenberg

1152 mm x 2352 mm

984 mm x 2184 mm

18 mm

ca. 61 mm

2,3 mm Epoxidharz / Dammschaum 57 mm / 2,3 mm Epoxidharz

ca. 10 kg/m?
nahere Angaben siehe Zeichnung und Bilder

Verglasungsdichtung / profine GmbH
TPE
mit dem Flugelprofil auf Gehrung geschnitten und verschweif3t
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Typ / Hersteller

Art / Material
Eckausbildung
Dampfdruckausgleich
Beschlage Tiiren
Schloss

Art

Typ / Hersteller

Nachweis

Dornmalf}

Entfernung

Driickerstift
Stulpausfiihrung
Stulpabmessung (BxHxD)

Befestigung

Riegelausschluss

Riegeleinstand

Absténde

sonstiges
HauptschlieBblech

Art

Typ / Hersteller

Nachweis

Material

Abmessungen (BxH)

Dicke

Befestigung

Sonstiges
NebenschlieBblech

Art

Typ / Hersteller

Nachweis
Material
Abmessung (BxH)
Dicke

Befestigung

Sonstiges
Profilzylinder

Art

Typ / Hersteller
Nachweis
Profilzylinderlange
Bohrschutz
Ziehschutz
sonstiges

ROSENHEIM

geklebt / Rodenberg

Klebesystem 1 / einkomponentig PU
Uberdeckend

kein Dampfdruckausgleich vorhanden
ndhere Angaben siehe Zeichnung und Bilder

Mehrfachverriegelung mit Falle, Riegel, Nebenfallen und
Schwenkriegeln

Turschloss Z-TA E92 DM50 PZ 2MF-HO GM1.020 Silber VK8 F-
2.200x20 Nr. 242553PT / Fa. Maco

DIN 18251 / EN12209 / DIN 18250

50 mm

92 mm

8 mm

Flachstulp

20 mm x 3 mm

geschraubt mit selbstschneidenden Schrauben 3,9 mm x 38 mm
21 mm

ca. 17 mm

Abstand Oberkante obere Falle zu Hauptfalle: 928 mm

Abstand Oberkante Hauptfalle zu Oberkante Riegel: 85 mm
Abstand Oberkante Riegel zu Oberkante untere Falle: 731 mm

Fallen Riegel Schlief3teil

Art. Nr. 224097 / Z-TA rechts fur PVC U-6/32/9 Silber / Fa. MACO
nicht vorhanden

Stanhl

32 mm x 250 mm

10 mm

geschraubt mit 2 Stiick selbstschneidenden Schrauben 3,9 x 38
mm. Und 2 Stiick Fensterbauschrauben FEX KS 4,0 x 30 mm

2 Stiick RiegelschlieRteile

Art. Nr. 224064; MF-HO Schliefteil fur PVC U-6/32/9 Silber / Fa.
MACO

nicht vorhanden

Stahl

32 mm x 180 mm

10 mm

geschraubt mit 2 Stiick selbstschneidenden Schrauben 3,9 x 38
mm. Und 2 Stiick Fensterbauschrauben FEX KS 4,0 x 30 mm

Doppelzylinder

Schlie3zylinder / Wiirth GmbH

DIN 18252 / DIN EN 1303

90 mm

nicht vorhanden

nicht vorhanden

zusatzliche Abdichtung mit spritzbarem Dichtstoff (siehe Bilder)
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Schutzbeschlag / Driicker
Art
Typ / Hersteller
Nachweis
Material
Bohrschutz
Ziehschutz
Stitznockenlange
Dicke des AufRenschildes
Befestigung des Aufenschil-
des

ROSENHEIM

Langschild

Liverpool / Fa. Hoppe

DIN 18257 / DIN EN 1906

Aluminium / Dunkelbraun Seidengléanzend
nicht vorhanden

nicht vorhanden

6 mm

kein AuRenschild vorhanden

kein Auf3enschild vorhanden

Ve-PB1-1196-de ()01.03.2012

sonstiges Schlie3zylinder Schutzrosette / Hoppe
zusétzliche Abdichtung mit spritzbarem Dichtstoff (siehe Bilder)
Bander
Art zweiteilig
Typ / Hersteller Roto Door Line Haustlirband PS 27 / Roto Frank AG
Nachweis EN 1935
Anzahl 4 Stiick
Material Aluminium
Bandlange 105 mm
Befestigung Rahmenteilschrauben pro Band 2 Stiick
Senkblechschrauben 6,3 mm x 50 mm
Flugelteilschrauben, pro Band 4 Stiick Senkblechschrauben
6,3 mm x 40 mm
Lage / Position Siehe Zeichnung
sonstiges
Befestigung des Probekdrpers am Montagerahmen / an die Tragkonstruktion
Befestigungsmittel Schrauben
Typ Spax Schraube 5,0 mm x 100 mm
Hersteller SPAX
Befestigungsmittelabsténde
aus der Ecke ca. 150 mm
dazwischen ca. 540 mm
Ausflihrung Distanzverklotzung zum Stahlrahmen im Bereich der Befestigung
Fillung der Anschlussfuge mit dauerelastische Dichtstoff

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift. (Artikelbe-
zeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-geprtift“ ausgewiesen.)

Probekdrperdarstellung/en sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekérper dokumentiert.
Die konstruktiven Details wurden ausschlief3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistung Uberpruift;
Zeichnungen basieren auf unveranderten Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen.
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1.2 Probennahme
Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

Datum: 30.03.2017

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.
Anlieferdatum: 03.04.2017

ift-Pk-Nummer: 16-003891-PK01 / WE: 43320-001
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2 Durchfiihrung
21 Grundlagendokumente *) der Verfahren

EN 1121:2000-06

Doors - Behaviour between two different climates - Test method

EN 12046-2:2000-02

Operating forces -Test method - Part 2: Doors

EN 1026:2016-03

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 14351-1:2006+A2:2016-09

Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows
and external pedestrian doorsets

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

Luftdurchlassigkeit - EN 1016

Vor der Priifung wurden alle zu 6ffnenden Teile des Probekorpers einmal gedffnet
und geschlossen. Zusatzlich zur Normvorgabe wurde die Messung der Bedienungs-
krafte fur die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage in Anlehnung an EN 12046
durchgefiihrt.

Undichtheiten im Prifaufbau wurden mit Hilfe von kinstlich erzeugtem Nebel sichtbar
gemacht und ggf. mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet.

Die Priifung der Luftdurchlassigkeit erfolgte bei den jeweiligen Druckstufen bei Uber-
druck und bei Unterdruck entsprechend folgender Grafik (Norm). Der Probek&rper
wurde am Anfang jeder Messung mit drei Drucksté3en beaufschlagt.

A
w

+Pa| 1
0@ S ~— Zeit (sec.)
>1
-Pa

& 6ffnen und schliefen

Abbildung Prifablauf Luftdurchlassigkeit
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Messung der Bedienungskréfte

Die Grundlage der Priifung besteht in der Messung der Mindestkraft oder des Min-
destdrehmoments, die/das erforderlich ist, um die Beschlage (Schloss, Turdriicker
usw.) ein- oder auszuklinken, um das Offnen des Turblattes, des Fensterfligels oder
des Schiebeflligels einzuleiten bzw. die SchlieBbewegung des Tirblattes, des Fens-
terfligels oder Schiebefliigels bis zu einer Fallenposition oder eingeklinkten Position
einer Sicherheitsvorrichtung zu vollenden.

Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten

Bei der Prifung wird/werden der/die Probekérper gemal Prifplan einer Reihe von
beidseitig gleichen bzw. verschiedenen Klimaten Uber gewisse Zeitrdume ausgesetzt.
Die aus diesen Belastungen resultierenden Veranderungen in der allgemeinen Eben-
heit, in den verschiedenen Stadien der Priifung werden durch Messung registriert.
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3  Einzelergebnisse
Bedienungskriéfte

Projekt-Nr. 16-003891-PR02 Vorgang Nr.  16-003891
Grundlagen der Priifung EN 12046-2:2000-02
Operating forces -Test method - Part 2: Doors

Verwendete Prifmittel KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1

Probekérper 1-flg. AuBentlr mit fligeliberdeckender Fillung, nach innen &ffnend
Probekdrpernummer 43320-001

Verantwortlicher Priifer Martin Beger

Prifer Carsten Eder

Informationen zum Probekdrper

|T[]rtyp Flugel 1: |Drehﬂ[]gelti]r

Seite 2 (auBen)=
’V O Offnungsflache @  SchiieBfliche
Informationen zum Prufverfahren

Priifzeitpunkt
Priifdatum 6. April 2017]

ift

ROSENHEIM

Ve-MDB-2134-de

Bemerkung:|Vor Klimaprifung mit Klima d

Umgebungsbedingungen

Geforderte Umgebungsbedingungen

Temperatur [10°C bis 30°C |Luftfeuchte [25% bis 75%
Vorhandene Umgebungsbedingungen

Temperatur| 23|°C |Luftfeuchte | 53|%

Priifungsvorbereitung
Priifkdrper praxisgerecht ohne Verwindung oder Durchbiegung befestigt

Temperaturangleich des Priifkdrpers an die Umgebungsbedingungen abgewartet

Alle beweglichen Teile 5 mal betétigt

Abweichungen vom Priifverfahren
Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaBs Norm/Grundlage.

Ergebnisse

Tabelle 1: Ergebnisse Flugel 1
Versuchsnummer |

| 1 [ 2 [ 3 | Mittelwert
Dynamisches SchlieBen (As= 200 mm)
FinN [ 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6
Ausklinken (handbetétigt)
MinNm | 36 | 34 | 34 | 35
Verriegeln / Entriegeln (fingerbetitigt)
MinNm | <059 | <059 | <059 | <057
Offnungskraft
FinN [ 46,0 [ 47,9 [ 47,9 [ 47,3

*) nicht messbar

Tabelle 3: Grenzwerte nach EN 12217 (informativ)

01.07.2015

Klasse 0 1 2

SchlieBkraft bzw. Kraft zur Einleitung einer B 75 50
Bewegung, Héchstwert (N)

25

Handbetatigte Beschlage; max. Moment (Nm) -- 10 5

2,5

Handbetatigte Beschlage; max. Kraft (N) -- 100 50

Fingerbetatigte Beschlage; max. Moment (Nm) -- 5 2,5

1,5

Fingerbetatigte Beschlage; max. Kraft (N) -- 20 10

Anmerkungen

Fur die héheren Bedienungskréfte der Klassen 1 und 2 muss die Eignung der Beschlage (z.B. Schlissel, Riegel,

Riegelzylinder, Driicker) sichergestellt werden.
Hinweis zu Tabelle 3: Eine Klassifizierung der Klasse 5 beinhaltet automatisch Klasse 2.
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Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten Ve-MDB-2094-de
01.03.2015
Projekt-Nr. 16-003891-PR02 Vorgang Nr.  16-003891
Grundlagen der Priifung EN 1121:2000-06
Doors - Behaviour between two different climates - Test method
Verwendete Prifmittel WM/020621 - Digitaler Wegaufnehmer ID-U1025 25mm
Pst/020667 - Klimaschalen Kaltekammer Normklimakammern Feuchtekammer Klimax d

Probekdrper 1-flg. AuBentlr mit fligeliberdeckender Fullung, nach innen 6ffnend
Probekorpernummer 43320-001
Verantwortlicher Priifer Martin Beger
Prifer Carsten Eder
Prifklima d
einzustellende Vorkonditionierung einzustellende Klimabedingungen
6, 20+2|°C Seite 1 (innen) Seite 2 (auBen)
Pn 65+5|% 8 23+2|°C |8 -15+2|°C
Vorkonditionierungszeitrahmen @i 30+5|%  |Pe | - %
tmin 7|Tage Priifzeitrahmen
L Tage toin | - Tage
tmax 7|Tage
Vorkonditionierung
Beginn __|Datum: 3. April 2017
Prifklima
Beginn Datum: 6. April 2017 Uhrzeit: 10:00
Ende Datum: 12. April 2017 Uhrzeit: 13:00
Dauer Vorkonditionierung: 3 Tage
Dauer Prifklima: 6 Tage l 3,0 Stunden
Seite 2 (auBen) =
’VO Offnungsflache @ SchlieBflache
Verwendete Lineale Langs in mm Quer in mm
Gangfligel 2400 1200

Abweichungen vom Prifverfahren

Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaBs Norm/Grundlage.
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Informationen
Kriimmung positiv Kriimmung negativ
Seite 2 Seite 2
(auBen) (auBen)
Seite 1 Seite 1
(innen) (innen)

Zeichnung: Informationen zur Krimmungsrichtung

Ergebnisse

Tabelle: Verformungen (Gangfliigel)

Verformung in mm
Langskrimmung Querkrimmung
Schloss- Band-

Zeitpunkt seite seite oben unten

vor Prifklima (Flugel offen) -0,5 -0,2 -0,6 0,1
vor Prifklima (Flligel geschlossen) -0,6 -0,2 -0,7 0,1
nach Priifklima (FlGgel geschlossen) -2,4 -1,8 -1,0 -0,2
nach Prifklima (FlGgel offen) -2,8 -2,1 -0,9 -0,2
Differenz (Absolut) 2,3 1,9 0,3 0,3
Endgultige Verformung (Absolut) 2,8 2,1 0,9 0,2

Tabelle: Maximal zuldssige Verformung nach EN 12219

Prufparameter Klasse 0 (d), (mm) | Klasse 1 (d), (mm) | Klasse 2 (d), (mm) | Klasse 3 (d), (mm)
Verwindung, T *) 8,0 4,0 2,0
Langskrimmung, B *) 8,0 4,0 2,0
Querkrimmung, C *) 4,0 2,0 1,0

Ein ohne Zarge geliefertes Tirblatt oder ein Turblatt als Teil eines

Lokale Ebenhelt Turelements muss den Anforderungen nach EN 1530 entsprechen.

") keine Anforderung
T endgiltige Verwindung

absolute Differenz zwischen endgtiltiger und anfanglicher Verwindung oder Langskrimmung oder die tatsachliche absolute endgdiltige

B Verwindung oder Langskrimmung, je nachdem, welche gréBer ist

C endgiltige Querkrimmung
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Differenzklimaverhalten, Bedienungskrafte ®
Prufbericht Nr. 16-003891-PR02 (PB-C01-0310-de-01)  vom 02.06.2017 I I t
Auftraggeber: profine GmbH International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Bedienungskréfte Ve-MDB-2134-de
01.07.2015
Projekt-Nr. 16-003891-PR02 Vorgang Nr.  16-003891
Grundlagen der Priifung EN 12046-2:2000-02
Operating forces -Test method - Part 2: Doors

Verwendete Prifmittel KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
Probekérper 1-flg. AuBentur mit fliigeliberdeckender Fillung, nach innen 6ffnend
Probekérpernummer 43320-001
Verantwortlicher Priifer Martin Beger
Priifer Carsten Eder

Informationen zum Probekérper

[Tartyp Fiugel 1:  [Drenfiugeltar

Seite 2 (auBen)=
[O Offnungsflache @ SchlieBflache

Informationen zum Priifverfahren
Prifzeitpunkt

Priifdatum 12. April 2017]
Bemerkung:|Nach Klimaprifung mit Klima d

Umgebungsbedingungen

Geforderte Umgebungsbedingungen

Temperatur [10°C bis 30°C [Luftfeuchte [25% bis 75%
Vorhandene Umgebungsbedingungen

Temperatur| 23|°C |Luftfeuchte | 53|%
Prifungsvorbereitung

Priifkérper praxisgerecht ohne Verwindung oder Durchbiegung befestigt

Temperaturangleich des Priifkérpers an die Umgebungsbedingungen abgewartet

Alle beweglichen Teile 5 mal betétigt

Abweichungen vom Priifverfahren
Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaBs Norm/Grundlage.

Ergebnisse
Tabelle 1: Ergebnisse Fligel 1
Versuchsnummer |

| 1 | 2 | 3 | Mitelwert
Dynamisches SchlieBen (As= 200 mm)
FinN [ 14,7 | 147 | 147 | 147
Ausklinken (handbetitigt)
MinNm | 34 [ 34 [ 3.3 [ 34
Verriegeln / Entriegeln (fingerbetitigt)
MinNm | <059 | <059 | <059 | <05%
Offnungskraft
FinN | 45,2 | 43,8 | 46,0 | 45,0

*) nicht messbar

Tabelle 3: Grenzwerte nach EN 12217 (informativ)

Klasse 0 1 2 3 4 5
SchlieBkraft bzw. Kraft zur Einleitung einer

Bewegung, Hochstwert (N) - IS 50 25 10 50
Handbetatigte Beschlage; max. Moment (Nm) - 10 5 2,5 1 5
Handbetatigte Beschlage; max. Kraft (N) - 100 50 25 10 50
Fingerbetatigte Beschldge; max. Moment (Nm) - 5 2,5 1,5 1 1,5
Fingerbetatigte Beschlage; max. Kraft (N) - 20 10 6 4 6

Anmerkungen

Fur die héheren Bedienungskrafte der Klassen 1 und 2 muss die Eignung der Beschlage (z.B. Schlussel, Riegel,
Riegelzylinder, Driicker) sichergestellt werden.

Hinweis zu Tabelle 3: Eine Klassifizierung der Klasse 5 beinhaltet automatisch Klasse 2.
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Differenzklimaverhalten, Bedienungskrafte ®
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Auftraggeber: profine GmbH International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Bedienungskrafte Ve-MDB-2134-de
01.07.2015
Projekt-Nr. 16-003891-PR02 Vorgang Nr.  16-003891
Grundlagen der Priifung EN 12046-2:2000-02
Operating forces -Test method - Part 2: Doors

Verwendete Prifmittel KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
Probekérper 1-flg. AuBentir mit fliigeltberdeckender Fillung, nach innen 6ffnend
Probekérpernummer 43320-001
Verantwortlicher Priifer Martin Beger
Priifer Carsten Eder

Informationen zum Probekérper

[Tartyp Fiigel 1:  [Drenfligettir

Seite 2 (auBen)=
’VO Offnungsfliche @ SchlieBflache

Informationen zum Priifverfahren

Priifzeitpunkt
Priifdatum 15. Mai 2017]
Bemerkung:|Vor Klimapriifung mit Klima e

Umgebungsbedingungen

Geforderte Umgebungsbedingungen

Temperatur [10°C bis 30°C [Luftfeuchte [25% bis 75%
Vorhandene Umgebungsbedingungen

Temperatur| 23|°C |Luftfeuchte | 53|%

Priifungsvorbereitung
Priifkdrper praxisgerecht ohne Verwindung oder Durchbiegung befestigt

Temperaturangleich des Priifkérpers an die Umgebungsbedingungen abgewartet

Alle beweglichen Teile 5 mal betitigt

Abweichungen vom Priifverfahren
Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren geméaBs Norm/Grundlage.

Ergebnisse
Tabelle 1: Ergebnisse Fligel 1

[ Versuchsnummer [

1 | 2 [ 3 | Mittelwert

Dynamisches SchlieBen (As= 200 mm)
FinN [ 21,6 | 21,6 [ 21,6 [ 21,6
Ausklinken (handbetitigt)
MinNm | 3.1 [ 3,0 | 34 | 32
Verriegeln / Entriegeln (fingerbetatigt)
MinNm | <059 | <059 | <059 | <057
Offnungskraft
FinN [ 452 [ 48,1 [ 44,4 [ 45,9

*) nicht messbar

Tabelle 3: Grenzwerte nach EN 12217 (informativ)

Klasse 0 1 2 3 4 5
SchlieBkraft bzw. Kraft zur Einleitung einer

Bewegung, Hachstwert (N) B 75 50 25 10 50
Handbetatigte Beschlage; max. Moment (Nm) -- 10 5 2,5 1 5
Handbetatigte Beschldge; max. Kraft (N) - 100 50 25 10 50
Fingerbetéatigte Beschlage; max. Moment (Nm) -- 5 2,5 1,5 1 1,5
Fingerbetatigte Beschlage; max. Kraft (N) -- 20 10 6 4 6

Anmerkungen
Fir die htheren Bedienungskréfte der Klassen 1 und 2 muss die Eignung der Beschlage (z.B. Schlissel, Riegel,
Riegelzylinder, Driicker) sichergestellt werden.

Hinweis zu Tabelle 3: Eine Klassifizierung der Klasse 5 beinhaltet automatisch Klasse 2.
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ROSENHEIM

Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten Ve-MDB-2094-de
01.03.2015
Projekt-Nr. 16-003891-PR02 Vorgang Nr.  16-003891
Grundlagen der Priifung EN 1121:2000-06
Doors - Behaviour between two different climates - Test method

Verwendete Priifmittel Pst/022529 - Bestrahlungswand, Klima "e" nach EN 1121
WNM/020621 - Digitaler Wegaufnehmer ID-U1025 25mm

Probekdrper 1-flg. AuBentlr mit fligeliberdeckender Fillung, nach innen 6ffnend

Probekoérpernummer 43320-001

Verantwortlicher Priifer Martin Beger

Priifer

Carsten Eder

Prafklima e
einzustellende Vorkonditionierung einzustellende Klimabedingungen
6, 20 +2|°C Seite 1 (innen) Seite 2 (auBen)
Pn 65+5|% B |20<6i<30|C | 6i+55+5|°C
Vorkonditionierungszeitrahmen T % P | e %
tmin 7|Tage Prifzeitrahmen
[P — Tage tmin 1|Tag
tmax 1|Tag
Vorkonditionierung
Beginn IDatum: 12. April 2017 I
Prifklima
Beginn Datum: 15. Mai 2017 Uhrzeit: 9:15
Ende Datum: 16. Mai 2017 Uhrzeit: 11:00
Dauer Vorkonditionierung: 33 Tage
Dauer Priifklima: 1 Tag | 1,8 [Stunden
Seite 2 (auBen) =
’VO Offnungsflache @ SchlieBflache
Verwendete Lineale Léngs in mm Quer in mm
Gangflugel 2300 1200

Abweichungen vom Prifverfahren

Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemas Norm/Grundlage.
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Auftraggeber: profine GmbH International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)
ROSENHEIM
Informationen
Kriimmung positiv Kriimmung negativ
Seite 2 Seite 2
(auBen) (auBen)
Seite 1 Seite 1
(innen) (innen)
Zeichnung: Informationen zur Krimmungsrichtung
Ergebnisse
Tabelle: Verformungen (Gangfliigel)
Verformung in mm
Langskrimmung Querkrimmung
Schloss- Band-
Zeitpunkt seite seite oben unten
vor Prifklima (Fllgel offen) -0,1 0,1 -0,4 0,1
vor Prifklima (Flligel geschlossen) 0,1 0,1 -0,3 0,1
nach Priifklima (FlGgel geschlossen) 0,4 0,4 -0,7 0,1
nach Prifklima (FlGgel offen) 0,6 0,3 -0,7 0,1
Differenz (Absolut) 0,7 0,2 0,3 0,0
Endgultige Verformung (Absolut) 0,6 0,3 0,7 0,1
Tabelle: Maximal zuldssige Verformung nach EN 12219
Prufparameter Klasse 0 (e), (mm) | Klasse 1 (e), (mm) | Klasse 2 (e), (mm) | Klasse 3 (e), (mm)
Verwindung, T *) 8,0 4,0 2,0
Langskrimmung, B *) 8,0 4,0 2,0
Querkrimmung, C *) 4,0 2,0 1,0
Lokale Ebenheit Ein ohne Zarge geliefertes Tlrblatt oder ein Turblatt als Teil eines
Tlrelements muss den Anforderungen nach EN 1530 entsprechen.
) keine Anforderung
T endgiltige Verwindung
B absolute Differenz zwischen endgtiltiger und anfanglicher Verwindung oder Langskrimmung oder die tatsachliche absolute endgdiltige

Verwindung oder Langskrimmung, je nachdem, welche gréBer ist

C endgiltige Querkrimmung
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Differenzklimaverhalten, Bedienungskrafte ®
Prufbericht Nr. 16-003891-PR02 (PB-C01-0310-de-01)  vom 02.06.2017 I I t
Auftraggeber: profine GmbH International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Bedienungskrafte Ve-MDB-2134-de
01.07.2015
Projekt-Nr. 16-003891-PR02 Vorgang Nr.  16-003891
Grundlagen der Priifung EN 12046-2:2000-02
Operating forces -Test method - Part 2: Doors

Verwendete Priifmittel KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
Probekérper 1-flg. AuBentir mit fligeliiberdeckender Fillung, nach innen 6ffnend
Probekérpernummer 43320-001
Verantwortlicher Priifer Martin Beger
Priifer Carsten Eder

Informationen zum Probekdorper

[Tartyp Fliigel 1:  [Drehfligeltir

Seite 2 (auBen)=
[O Offnungsfliche @  SchlieBflache

Informationen zum Priifverfahren
Priifzeitpunkt

Priifdatum 16. Mai 2017
Bemerkung:|Nach Klimapriifung mit Klima e

Priifungsvorbereitung
Priifkorper praxisgerecht ohne Verwindung oder Durchbiegung befestigt

Temperaturangleich des Priifkérpers an die Umgebungsbedingungen abgewartet

Alle beweglichen Teile 5 mal betatigt

Abweichungen vom Prifverfahren
Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Ergebnisse

Tabelle 1: Ergebnisse Fligel 1

Versuchsnummer

1 [ 2 [ 3 Mittelwert
Dynamisches SchlieBen (As= 200 mm)
FinN [ 18,5 [ 18,5 [ 18,5 | 18,5
Ausklinken (handbetatigt)
MinNm | 3.4 | 32 | 32 | 32
Verriegeln / Entriegeln (fingerbetatigt)
MinNm | <059 | <059 | <059 | <057
Offnungskraft
FinN | 44,2 | 478 | 43,6 | 45,2

*) nicht messbar

Tabelle 3: Grenzwerte nach EN 12217 (informativ)

Klasse 0 1 2 3 4 5

SchlieBkraft bzw. Kraft zur Einleitung einer

Bewegung, Hochstwert (N) - s 50 25 10 50
Handbetétigte Beschldge; max. Moment (Nm) - 10 5 2,5 1 5

Handbetétigte Beschlage; max. Kraft (N) - 100 50 25 10 50
Fingerbetatigte Beschldge; max. Moment (Nm) - 5 2,5 1,5 1 1,5
Fingerbetétigte Beschlége; max. Kraft (N) - 20 10 6 4 6

Anmerkungen

Fur die hdheren Bedienungskréfte der Klassen 1 und 2 muss die Eignung der Beschlage (z.B. Schliissel, Riegel,
Riegelzylinder, Driicker) sichergestellt werden.

Hinweis zu Tabelle 3: Eine Klassifizierung der Klasse 5 beinhaltet automatisch Klasse 2.
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Differenzklimaverhalten, Bedienungskréfte &
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Auftraggeber: profine GmbH International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

ROSENHEIM

Luftdurchlassigkeit nach EN 1026:2016-03
Projekt-Nr. 16-003891-PR02
Grundlagen der Priifung EN 1026:2016-03

Windows and doors - Air permeability - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekdrper 1-flg. AuBentir mit fligeliberdeckender Flllung, nach innen 6ffnend
Probekérpernummer 43320-001
Priifdatum 31.05.2017
Verantwortlicher Priifer Martin Beger
Priifer Martin Beger
Priifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren geméaB Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen Temperatur 23 oG Luftfeuchte 45 % Luftdruck 966 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen, eingerastet und gesichert - in Hauptfalle, Nebenfallen und
Schwenkhaken

BlendrahmengréBe 1312 mm X 2496 mm

GangfligelgroBe 1200 mm X 2400 mm

Probekérperflache 3,27 m?

Fugenlange 7,20 m
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Auftraggeber: profine GmbH International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)
ROSENHEIM
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchl&ssigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |  Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 1,3 2,2 3,0 3,7 | 44 9,0 | 15,3 | 23,7
+ langenbezogen m%hm| 0,18 | 0,30 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 1,25 | 2,12 | 3,29
flachenbezogen m3hm2| 0,40 | 0,66 | 0,92 | 1,14 | 1,35 | 2,76 | 4,66 | 7,23
Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 1,4 2,1 3,0 3,7 4,2 4.8 6,2 7,3
. langenbezogen m3hm| 0,191 0,29 | 0,42 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,86 | 1,02
flachenbezogen m3hm2| 0,42 | 0,65 ] 0,92 | 1,14 | 1,29 | 1,45 1,88 | 2,23
Tabelle: Mittelwert der Luftdurchlassigkeit bei Winddruck und Windsog
Mittelwert aus Windruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
und Windsog
Volumenstrom m3h| 1,3 2,1 3,0 3,7 | 43 6,9 | 10,7 | 15,5
langenbezogen m¥%hm| 0,2 | 0,3 [ 04 | 0,5 | 0,6 1,0 1,5 | 2,2
= flachenbezogen m3/hm2| 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 2,1 3,3 4,7
100,000 100,000
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& - g
o) o S
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2 100 g 100
[0} _QC> ’
'01010 100 1000 o0 100 1000
Priufdruckdifferenz in Pa Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: L&ngenbezogene Luftdurchléssigkeit

(Winddruck und Windsog)

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Winddruck und Windsog)
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Diagramm: L&ngenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm: Fldchenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Mittelwert aus Winddruck und Windsog)

Tabelle: Messergebnisse

(Mittelwert aus Winddruck und Windsog)

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange

Q100 = 0,31 m%hm

Referenzluftdurchldssigkeit bezogen auf die Gesamtflache

Q100 = 0,68 m¥hm?
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ROSENHEIM

Luftdurchlassigkeit unter Verformung aus Klimabelastung nach EN 1026:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Prifung

Verwendete Priifmittel
Probekorper
Probekérpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Priifer

Prifer

Priifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse
SchlieBzustand

BlendrahmengréBe
GangfliigelgréBe
Probekérperflache
Fugenlange

Verformung schlieBseitig

16-003891-PR02

EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeability - Test method

Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprufstand 2
AuBentir

43320-001

31.05.2017 - 01.06.2017

Martin Beger

Martin Beger

Es gibt keine Abweichungen vom Prufverfahren gemas Norm/Grundlage.

Temperatur 23 °C Luftfeuchte 45 % Luftdruck 966 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

geschlossen, eingerastet und gesichert - in Hauptfalle, Nebenfallen und
Schwenkhaken

1312 mm X 2496 mm
1200 mm x 2400 mm
3,27 m2

720 m

24 mm ausKlma d
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Auftraggeber: profine GmbH International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)
ROSENHEIM
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchl&ssigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |  Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 18,5 | 26,5 | 31,9 | 37,8 | 49,8 | 53,8 | 77,6 | 90,0
+ langenbezogen m3hm| 2,57 | 3,68 | 4,43 | 5,25 | 6,91 | 7,48 |10,77( 12,50
flachenbezogen m3/hmz2| 5,65 | 8,09 | 9,74 | 11,55| 15,20 16,44 | 23,68 | 27,49
Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 15,5 19,9 | 23,7 | 26,8 | 29,3 | 33,3 | 37,0 | 38,6
. langenbezogen m3hm| 2,15 | 2,76 | 3,29 | 3,73 | 4,07 | 4,63 | 5,14 | 5,35
flachenbezogen m3hm?| 4,73 | 6,07 | 7,24 | 8,20 | 8,94 [ 10,17 11,30| 11,77
Tabelle: Mittelwert der Luftdurchlassigkeit bei Winddruck und Windsog
Mittelwert aus Windruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
nd Windso
! I 9 Volumenstrom m3h| 17,0 | 23,2 | 27,8 | 32,3 | 39,5 | 43,6 | 57,3 | 64,3
langenbezogen m¥hm| 2,4 [ 32 | 39 | 45| 55 | 6,1 80 | 89
= flachenbezogen m3hm?| 5,2 7,1 8,5 99 [ 12,1 | 13,3 | 17,5 | 19,6
100,000 100,000
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Priufdruckdifferenz in Pa Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: L&ngenbezogene Luftdurchléssigkeit

(Winddruck und Windsog)

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Winddruck und Windsog)
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Diagramm: L&ngenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm: Fldchenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Mittelwert aus Winddruck und Windsog)

Tabelle: Messergebnisse

(Mittelwert aus Winddruck und Windsog)

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange

Q100 =

3,27 m3hm

Referenzluftdurchldssigkeit bezogen auf die Gesamtflache

Q100 =

7,18 m3hm?2
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Luftdurchlassigkeit unter Verformung aus Klimabelastung nach EN 1026:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Prifung

Verwendete Priifmittel
Probekorper
Probekérpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Priifer

Prifer

Priifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse
SchlieBzustand

BlendrahmengréBe
GangfliigelgréBe
Probekérperflache
Fugenlange

Verformung schlieBseitig

16-003891-PR02

EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeability - Test method

Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprufstand 2
AuBentir

43320-001

01.06.2017

Martin Beger

Martin Beger

Es gibt keine Abweichungen vom Prufverfahren gemas Norm/Grundlage.

Temperatur 23 °C Luftfeuchte 45 % Luftdruck 966 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

geschlossen, eingerastet und gesichert - in Hauptfalle, Nebenfallen und
Schwenkhaken

1312 mm X 2496 mm
1200 mm x 2400 mm
3,27 m2
720 m

0,4 mm aus Klima e
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Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa

Tabelle: Luftdurchléssigkeit bei Winddruck

Messwerte bei Winddruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600

Volumenstrom m¥h| 08 [ 1,4 | 3,3 | 13,9 | 17,8 | 21,9 49,7 [ 91,2

+ langenbezogen m%hm| 0,11 | 0,19 | 0,46 | 1,92 | 2,47 | 3,03 | 6,90 [ 12,66
flachenbezogen m%hm?| 0,24 | 0,42 | 1,02 | 423 | 5,44 | 6,67 [15,17]|27,84

Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Windsog

Messwerte bei Windsog Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600

Volumenstrom m3h| 0,8 1,3 1,8 2,0 24 2,8 3,7 4.4

. langenbezogen m%hm| 0,11 | 0,19 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,52 | 0,61

flachenbezogen m3hm2| 0,25 | 0,41 | 0,56 | 0,62 | 0,72 | 0,86 | 1,14 | 1,34

Tabelle: Mittelwert der Luftdurchlassigkeit bei Winddruck und Windsog

Mittelwert aus Windruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600

und Windso
9 Volumenstrom m%h| 0,8 1411 26 | 79 (10,1 123 | 26,7 | 47,8
langenbezogen m3hm| 0,1 0,2 0,4 1,1 1,4 1,7 3,7 6,6
= flachenbezogen m3hm?( 0,2 0,4 | 08 24 | 3,1 3,8 8,2 | 14,6
100,000 100,000
£ £ B=aiii—ate
E % P T Kiasse — P
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Prufdruckdifferenz in Pa Prufdruckdifferenz in Pa
Diagramm: L&ngenbezogene Luftdurchléssigkeit Diagramm: Fldchenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Winddruck und Windsog) (Winddruck und Windsog)
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Diagramm: L&ngenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm: Fldchenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Mittelwert aus Winddruck und Windsog)

Tabelle: Messergebnisse

(Mittelwert aus Winddruck und Windsog)

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange

Q100 = 1,23 m%hm

Referenzluftdurchldssigkeit bezogen auf die Gesamtflache

Q100 = 2,66 m¥hm?
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Band Innenansicht Band Falzansicht
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Bild 5 Bild 6
Hauptschloss Schlielblech Hauptschloss

Bild 7 Bild 8
Nebenverriegelung SchlieBblech Nebenverriegelung
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Bild 9 Bild 10
Detail Ecke Rahmen Detail Ecke Rahmen

Bild 11 ' Bild 12
Detail Schwellenanbindung schlieBseitig Detail Schwellenanbindung bandseitig

Bild 13 Bild 14
Detail Fligel unten Detail Flugel oben

,’%
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Bild 15 Bild 16
Detail Paneelanbindung innen Detail Eckausbildung Anschlagdichtung Blend-
rahmen
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