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1  Durchfiihrung

1.1 Probennahme und Produktbeschreibung

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Datum: 08.01.2018

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.

Anlieferdatum:  19.02.2018

Beschreibung:  Zur Identifikation des Produkts ist der gepriifte Probekdrper in der Anlage be-
schrieben / dargestellt. Materialangaben, Artikelnummern u.a. firmenspezifische
Bezeichnungen sind Angaben des Auftraggebers und werden vom ift auf Plausi-
bilitat Gberprift.

ift-Pk-Nummer: 17-003275-PK02 / WE: 45357-003

1.2 Grundlagendokumente *) der Verfahren

EN 1026:2016 - 03

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2016 - 03

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12046-1:2003 - 11

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

EN 12211:2016 - 03

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
EN 13420:2011 - 04

Windows - Behaviour between different climates - Test method
EN 13420:2011 - 04

Windows - Behaviour between different climates - Test method
EN 14608:2004 - 06

Windows - Determination of the resistance to racking

EN 14609:2004 - 06

Windows - Determination of the resistance to static torsion
ift-Richtlinie FE-13/1 2011 - 04

Eignung von Kunststofffensterprofilen; Priifung und Klassifizierung
ift-Richtlinie VE-08/4 2017 - 03

Beurteilungsgrundlage flir geklebte Verglasungssysteme - Teil 1 Charakterisierung des Klebesys-
tems

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen z.B. DIN EN
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1.3 Verfahrenskurzbeschreibung

Die Prifungen wurden in folgender Reihenfolge durchgefiihrt:

- Bedienungskrafte (nur Freigabe / Verriegelung der Beschlage)

- Luftdurchlassigkeit

- Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast
- Luftdurchlassigkeit - Wiederholungspriifung

- Schlagregendichtheit

- Bedienungskrafte

- Bedienungskrafte (nur Freigabe / Verriegelung der Beschlage)

- Differenzklima, Prifverfahren 3, Prifklima A

- Bedienungskrafte (nur Freigabe / Verriegelung der Beschlage)

- Bedienungskrafte (nur Freigabe / Verriegelung der Beschlage)

- Differenzklima, Prifverfahren 3, Prifklima D

- Bedienungskrafte (nur Freigabe / Verriegelung der Beschlage)

- Bedienungskrafte (nur Freigabe / Verriegelung der Beschlage)

- Temperaturwechselbelastung auf der Aullenseite

- Bedienungskrafte (nur Freigabe / Verriegelung der Beschlage)

- Bedienungskrafte

- Bedienungskrafte (nur Freigabe / Verriegelung der Beschlage)

- Luftdurchlassigkeit - Ausgangspriifung

- Schlagregendichtheit - Ausgangsprifung

- Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch

- Bedienungskrafte

- Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Flligelebene - Kippstellung / Drehstellung
- Bedienungskrafte

- Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung - Kippstellung / Drehstellung
- Bedienungskrafte

- Dichtigkeit der Eckverbindung

Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung nach EN 14609:2004-06

Die Prufung dient zur Ermittlung der statischen Verwindung eines Prufkdrpers hinsichtlich seiner
Offnungsart durch horizontale Lasten rechtwinklig zur Fligelebene und die daraus resultierenden
maximalen und bleibenden Verformungen.

Vor und nach der Belastung wurde eine Messung der Bedienkrafte nach EN 12046-1 durchgefiihrt.

Um jegliches Spiel von montierten Bandern oder Drehgelenken auszugleichen wurde fir 60 s eine
Vorlast aufgebracht. Die Vorlast wurde entfernt und nach einer Wartezeit von 60 s die Verformung
ao gemessen.

Die statische Priflast F wurde gleichmafRig und ohne dynamische Einflisse aufgebracht und tber
300 s gehalten. Am Ende der Belastungszeit wurde die Verformung a1 gemessen. Die Priflast
wurde im Anschluss gleichmafig und ohne dynamische Einfllisse entfernt. Nach dem Ablauf einer
Wartezeit von 60 s wurde die bleibende Verformung a2 gemessen.

Der Probekérper darf durch die Belastung nicht beschadigt oder bleibend verformt werden. Hin-
sichtlich der Bedienkrafte muss der Probekdrper funktionsfahig bleiben.
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Ermittlung der Dichtigkeit der Eckverbindung nach ift-Richtlinie FE-13/1 2011-04

Fur die Prifung der Dichtigkeit der Eckverbindung wurden die unteren Rahmenecken mit einer
Schenkellange von je 250 mm herausgeschnitten. Die in den Abschnitten vorhandenen Entwasse-
rungsoffnungen wurden mit plastischem Kitt verschlossen. Die Probek&érperabschnitte wurden so
positioniert, dass ein Schenkel waagerecht liegt und der andere lotrecht nach oben gerichtet ist.
Der waagrechte Schenkel wurde stirnseitig abgedichtet.

Die wasserfilhrenden Kammern des Probekérpers wurden 100 mm dber dem Fligelfalzgrund mit
Wasser geflillt (entspricht = 1000 Pa). Das Wasser verblieb fiir 1 h im Profil. Nach Ablauf der Prif-
zeit wurde Uberpriift, ob der Wasserspiegel in den gefiillten Kammern abgesunken war und/oder
ob Wasser in eine andere Kammer eingedrungen war.

Schlagregendichtheit - Wiederholungspriifung nach EN 1027:2016-03

Entsprechend der Vorgabe aus der Richtlinie wurde nach der Belastung die Priifung der Schlagre-
gendichtheit wiederholt.

Differenzklima - Verformungsgefahrdete Konstruktionen nach EN 13420:2011-04

Nach einer Konditionierung von mindestens 12 h bei Raumklima wird der Probek&rper auf der Au-
Renseite Uber 24 h einer Warmebelastung durch Bestrahlung oder alternativ durch HeiRluft mit
(+70 = 3) °C (Referenztemperatur), entsprechend Prifverfahren 3, Prifklima D nach EN
13420:2011-04, ausgesetzt. Auf der Raumseite wirkt das Raumklima. Die Bedienungskrafte wer-
den vor Beginn und am Ende der Belastung gemessen. Durchbiegungen am Fligelrahmen in
Fensterebene und rechtwinklig zur Fensterebene sowie die Flligeldiagonalen werden vorher und
am Ende der Belastung sowie nach 12 h Konditionierung gemessen.

Differenzklima - Verformungsgefahrdete Konstruktionen nach ift-Richtlinie FE-13/1 2011-04, ift-
Richtlinie VE-08/4 2017-03 und in Anlehnung an EN 13420:2011-04

Nach einer Konditionierung von mindestens 12 h bei Raumklima, wurde der Probek&rper 10mal
Uber 12 h einer Temperaturwechselbelastung zwischen (+60 + 3) °C und (-10 £ 3) °C auf der Au-
Renseite ausgesetzt (siehe Grafik im Priufprotokoll). Auf der Raumseite wirkte das Raumklima. Die
Bedienungskrafte wurden vor Beginn und am Ende der Belastung gemessen. Durchbiegungen am
Fligelrahmen in Fensterebene und rechtwinklig zur Fensterebene sowie die Fliigeldiagonalen
wurden vorher und am Ende der Belastung sowie nach 12 h Konditionierung gemessen.

Differenzklima - Verformungsgefahrdete Konstruktionen nach EN 13420:2011-04

Nach einer Konditionierung von mindestens 12 h bei Raumklima wurde der Probekd&rper tber 24 h
einem Differenzklima mit (-10 + 3) °C Aulientemperatur, entsprechend Prifverfahren 3, Prifklima
A nach EN 13420:2011-04, ausgesetzt. Auf der Raumseite wirkte das Raumklima. Die Bedie-
nungskrafte wurden vor Beginn und am Ende der Belastung gemessen. Durchbiegungen am Fli-
gelrahmen in Fensterebene und rechtwinklig zur Fensterebene sowie die Fligeldiagonalen wurden
vor und am Ende der Belastung sowie nach 12 h Konditionierung gemessen.
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Bedienungskréfte nach EN 12046-1:2003-11

Vor Beginn der ersten Messung wurde der Probekdrper 5 Bedienvorgdngen unterzogen, wobei
samtlicher Beschlage betatigt und vollstandig eingerastet wurden.

Bei der Prufung wurde die statische Mindestkraft bzw. das statische Mindestdrehmoment gemes-
sen, die/das

- fur die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage (Verschliisse oder Griffe);

- fur die Einleitung der Offnungsbewegung und

- fir das vollstédndige Schliel3en des Fligelrahmens bzw. Schiebefliigels

erforderlich ist.

Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Fligelebene nach EN 14608:2004-06

Die Prufung dient zur Ermittlung der Widerstandsfahigkeit eines Prifkdrpers hinsichtlich seiner
Offnungsart gegen horizontale und vertikale Lasten in Fligelebene und die daraus resultierenden
maximalen und bleibenden Verformungen.

Vor und nach der Belastung wurde eine Messung der Bedienkrafte nach EN 12046-1 durchgefiihrt.

Um jegliches Spiel von montierten Bandern oder Drehgelenken auszugleichen wurde fiir 60 s eine
Vorlast aufgebracht. Die Vorlast wurde entfernt und nach einer Wartezeit von 60 s die Verformung
ao gemessen.

Die statische Priiflast F wurde gleichmalig und ohne dynamische Einflisse aufgebracht und tber
300 s gehalten. Am Ende der Belastungszeit wurde die Verformung a1 gemessen. Die Priflast
wurde im Anschluss gleichmafig und ohne dynamische Einfliisse entfernt. Nach dem Ablauf einer
Wartezeit von 60 s wurde die bleibende Verformung a2 gemessen.

Der Probekdérper darf durch die Belastung nicht beschadigt oder bleibend verformt werden. Hin-
sichtlich der Bedienkréafte muss der Probekdrper funktionsfahig bleiben.

Luftdurchlassigkeit nach EN 1026:2016-03

Vor der Prufung wurden alle zu 6ffnenden Teile des Probekdrpers einmal gedtffnet und geschlos-
sen. Zuséatzlich zur Normvorgabe wurde die Messung der Bedienungskrafte fir die Freigabe bzw.
Verriegelung der Beschlage in Anlehnung an EN 12046 durchgefiihrt.

Undichtheiten im Prifaufbau wurden mit Hilfe von kinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht
und ggf. mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet.

Die Priifung der Luftdurchldssigkeit erfolgte bei den jeweiligen Druckstufen bei Uberdruck und bei
Unterdruck entsprechend folgender Grafik (Norm). Der Probek&rper wurde am Anfang jeder Mes-
sung mit drei Druckstélien beaufschlagt.
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Abbildung Prufablauf Luftdurchlassigkeit

Luftdurchlassigkeit Ausgangsprifung nach EN 1026:2016-03

Entsprechend der Vorgabe aus der Richtlinie wurde nach der Belastung die Prifung der Luftdurch-

lassigkeit wiederholt.

Windwiderstandsfahigkeit nach EN 12211:2016-03

Die Windwiderstandsfahigkeit wurde normkonform stufenweise bis zum Priifdruck p1 bei Uber-
druck und bei Unterdruck geprift. Der Probek&rper wurde zunachst mit drei DruckstéRen

Ap1 + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wurde die frontale Durchbiegung bei Uberdruck Ap1 und
bei Unterdruck -Ap1 stufenweise ermittelt. Die weitere Windbelastung wurde als Druck-Sog-
Wechselbelastung mit 50 Zyklen von +Ap2 = Ap1 - 50 % auf den Probekdrper aufgebracht.

Positiver Druck
A

30+10 s 50 Zyklen
P1+10% ‘

Py

Zeit

-P2

-P1 ‘
Pi+10%

A
Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Windwiderstandsfahigkeit - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast

Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung nach Windlast nach EN 1026:2016-03

Entsprechend der Normvorgabe aus EN 12210 wurde nach der Belastung durch die statische
Windlast p1 und der Druck-Sog-Wechsellasten p2 die Prifung Luftdurchlassigkeit wiederholt.
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Windwiderstandsfahigkeit - Sicherheitsversuch nach EN 12211:2016-03

Die Windwiderstandsfahigkeit (Sicherheitsversuch) wurde nach Normvorgabe bis zum Prifdruck
Ap3 = Ap1 + 50 % bei Unterdruck und bei Uberdruck gepriift.

7+3s
Positiver Druck —]

A
Ps

7+3s

7+3 s

Zeit

P,

Y

Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Windwiderstandsféhigkeit - Sicherheitsversuch

Schlagregendichtheit nach EN 1027:2016-03

Der Probekdrper wurde vor der Prifung mit 3 DruckstéRen belastet. Im Anschluss wurde der Pro-
bekdérper an der AulRenseite kontinuierlich durch Diisen gemaf der Normvorgabe mit Wasser be-
spruht. Nach einer 15-miniitigen drucklosen Bespriihungszeit wurde zusétzlich ein Uberdruck in
Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen aufgebracht. Die Druckstufen sind durch die Norm
definiert und wurden jeweils 5 Minuten gehalten (siehe Abbildung). Die Schlagregendichtheit wur-
de bis zur maximalen Prufdruckdifferenz geprft.

Die aufgebrachte Wassermenge und der Bespriithwinkel sind laut Norm von der vorgesehenen
Einbauart des Bauteils (geschiitzt / ungeschitzt) und der Bauteilhnéhe (< / > 2,5m) abhangig. Die
geforderte Wassermenge und der Besprihwinkel sind im Messdatenblatt dokumentiert.

AP (Pa)
A
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Pmax
600
500 — Bereghung

450 —
400 —{

300

200 —{

150

100 —

50 —
0
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| |
1 1 T T T T T
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Abbildung Prifablauf Schlagregendichtheit
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2 Einzelergebnisse
Luftdurchlassigkeit nach EN 1026:201 6-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekérper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Prifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

17-003275-PR02
EN 1026:2016-03

Blatt 8 von 45

Windows and doors - Air permeability - Test method

DM/020521 - Drehmomentschliissel SENSOTORK 60 Nm
Pst/020920 - LWW-Pr(fstand Fensterpriifstand 1

Zweiflligelige Stulpfenstertiir
45201-002

14.02.2018

Daniel Gromotka

Daniel Gromotka

ift

ROSENHEIM

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 17 °C Luftfeuchte 42 % 962 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Messdaten/Ergebnisse
SchlieBzustand geschlossen und verschlossen
BlendrahmengréBe 2082 mm X 2576 mm
GangflligelgréBe 1000 mm X 2500 mm
StandfligelgréBe 1000 mm X 2500 mm
Probekdrperflache 5,36 m2
Fugenlange 11,50 m
Tabelle: Messung der Bedienkrafte fir die Freigabe bzw. Verriegelung
Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert
in Nm 6.6 6,7 6.8 6,7
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Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |  pruckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 1,3 | 22 | 3,0 | 3,8 | 49 6,1 | 10,1 | 15,2
+ langenbezogen mshm| 0,11 ] 0,19 ( 0,26 | 0,33 | 0,43 | 0,53 [ 0,88 | 1,32
flachenbezogen m3hm2| 0,24 | 0,41 | 0,56 | 0,71 | 0,91 | 1,14 | 1,88 | 2,83
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 1,3 2,2 2,9 3,4 4,0 4.4 5,7 6,7
. langenbezogen m*¥hm| 0,11 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,50 | 0,58
flichenbezogen m3¥hmz2| 0,24 | 0,41 | 0,54 | 0,63 | 0,75 | 0,82 | 1,06 | 1,25
Tabelle: Mittelwert der Luftdurchlassigkeit bei Winddruck und Windsog
Mittelwert aus Windruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
und Windsog
Volumenstrom m¥h| 1,31 22 | 30| 36 | 45 5,3 79 | 11,0
langenbezogen m¥%hm| 0,1 02(03)03|04])] 05| 07] 10
= flaichenbezogen m¥hm?( 02 | 04 | O6 | O,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 [ 2,0
100,000 100,000
E E /4/ Kl;l/sp;‘\./’ i
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Priifdruckdifferenz in Pa Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene Luftdurchldssigkeit

(Winddruck und Windsog)

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Winddruck und Windsog)
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Diagramm: Langenbezogene Luftdurchldssigkeit Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Winddruck und Windsog) (Mittelwert aus Winddruck und Windsog)
Tabelle: Messergebnisse
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 = 0,19 m3hm

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 0,41 m3hm?
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Windwiderstandsfahigkeit nach EN 12211:2016-03
Projekt-Nr. 17-003275-PR02
Grundlagen der Priifung EN 12211:2016-03
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 1
Probekdrper Zweifllgelige Stulpfenstertir
Probekérpernummer 45201-002
Priifdatum 14.02.2018
Verantwortlicher Priifer Daniel Gromotka
Priifer Daniel Gromotka
Prifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemans Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 17 °C Luftfeuchte 42 % Luftdruck 962 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Messdaten/Ergebnisse
SchlieBzustand geschlossen und verschlossen
Legende
| T
M1 I Band/Lager
»  max. Verriegelungsabst.
4 X
@ > ] @ Messstelle Durchbiegung
ﬂ Verriegelung
@\ ® Post Pos 4
I I ® Pos2 ® Posb
o @
® Pos3 Pos 6
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Maximaler Prifdruck: + 800 Pa 3 DruckstéBe mit 880 Pa
Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stitzweite | = 2500 mm
Klasse maximal zulassige relative Durchbiegung in mm
A (1/150) 16,7
B (1/200) 12,5
C (1/300) 8,3
Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog
Winddruck Windsog
p;inPa 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | -400 | -800 |-1200|-1600]-2000
M1 in mm 2,0 | 3,6 1,7 | 2,4
Messergebnisse der -
frontalen Durchbiegung M2 in mm 64 | 12,2 64 | 11,5
M3 in mm 15| 26 1,5 | 24
f.e in mm 47 | 9,1 48 | 9,1
1] . 538 | 275 521 | 275

Tabelle: Bleibende Verformung gemessen nach 60 Sekunden bei 0 Pa

Druck Sog
M1 in mm 0,1 0,1
Bleibende M2 in mm 0,1 0,1
Verformung M3 in mm 0,1 0,1

fre in mm 0,0 0,0
Legende
P1, P2 Prufdruck
M1.M2, ... frontale Lageanderung an den Messstellen M1, M2, ...
fral frontale Durchbiegung

| Stitzweite

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast
Tabelle: Druckstufen

psin Pa 200 400 600 800 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , + 400 Pa

Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekérper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprﬁfung nach Windlast nach EN 1026:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekorper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse
SchlieBzustand

BlendrahmengréBe
GangflligelgréBe
StandfligelgréBe
Probekdrperflache

Fugenlange

17-003275-PR02
EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeability - Test method

Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterpriifstand 1

Zweiflligelige Stulpfenstertiir
45201-002

14.02.2018

Daniel Gromotka

Daniel Gromotka

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 17 °C Luftfeuchte 42 % Luftdruck
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

962 hPa

geschlossen und verschlossen

2082 mm X 2576 mm
1000 mm X 2500 mm
1000 mm X 2500 mm
5,36 m?
11,50 m

Nach der Priifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prifdriicken p; und p; darf die Obergrenze der
erreichten Klasse der Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erflillt.
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ROSENHEIM
Schlagregendichtheit nach EN 1027:2016-03
Projekt-Nr. 17-003275-PR02
Grundlagen der Prifung EN 1027:2016-03
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterpriifstand 1
Probekdrper Zweiflligelige Stulpfenstertir
Probekérpernummer 45201-002
Priifdatum 14.02.2018
Verantwortlicher Prifer Daniel Gromotka
Priifer Daniel Gromotka
Priifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 17 °C Luftfeuchte 42 % Luftdruck 962 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Messdaten/Ergebnisse
SchlieBzustand geschlossen und verschlossen
BlendrahmengréBe 2082 mm X 2576 mm
Spriihmethode A (Sprihwinkel 24°)
Anzahl der Sprihdlsen 5 Untere Sprihreihe: 5
Wassermenge 600 I/'h Wassermenge 300 I/'h
0,6 m3h 0,3 m¥%h

Es wurden drei DruckstéBe aufgebracht.
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Probekdrperansicht Schlagregendichtheit

Legende

Band/Lager

A Stelle des Wassereintritts

Tabelle: Prifung

Druck/Pa|Beobachtung

0|kein Wassereintritt

50(kein Wassereintritt
100(|kein Wassereintritt
150|kein Wassereintritt
200|kein Wassereintritt
250(|kein Wassereintritt
300|kein Wassereintritt
450(|kein Wassereintritt
600|kein Wassereintritt

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 600 Pa festgestellt worden.

Bemerkungen
Das Prifelement wird auf Kundenwunsch herunterklassifiziert.
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Bedienkréfte nach EN 12046-1:2003-11

Projekt-Nr.

Grundlagen der Prifung

Verwendete Prafmittel

Probekarper
Probekorpernummer
Prufdatum
Verantwortlicher Prifer

Priifer

Prifdurchfiihrung

17-003275-PR02

EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1: Windows
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
KM/020145 - Digitales Kraftmessgerat S00N
Zweifligelige Stulpfenstertir

45357-003

27.02.2018

Peter Marquardt

Carsten Eder

Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebu: Temperatur 23,0 °C Luftfeuchte 22 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Messdaten/Ergebnisse
Priifung der Hauptbedienungsfunktion
Hebelarm 0,125 m
Grifthéihe 1.3m

Tabelle: Messung der Bedienungskréfte fiir die Freigabe bzw. Verriegelung

Blatt 16 von 45

[Messwerte

1 2 3 Mittelwert M

[in Nm

59 6,1 6.2 6,1

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

[Messwerte

1 2 3 Mittelwert M

linN

< 5) < 5) < 5) <5)

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung {Kipp)

|Messwerte

1 2 3 Mittelwert M

[inN

9.6 8,7 10,2 95

Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstandige Schlieen (Dreh

[Messwerte

1 2 3 Mittelwert M

[inN

19,6 18,8 20,3 19,6

Tabelle: Messung der Kraft fiir das vollstindige SchlieBen (Kipp)

|Masswerte

1 2 3 Mittelwert M

linN

76,6 80,0 78,5 78,4

ift

ROSENHEIM
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Priifung der Nebenbedienungsfunktion
Hebelarm 0,125 m
Griffhéshe 1,14 m

Tabelle: Messung der Bedienungskréfte fiir die Freigabe bzw. Verriegelung
[Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
linN 58,2 613 60,0 59,8

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)
[Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
[inN <5) <5) <5) <5)

Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstandige Schlieen (Dreh
[Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
[inN 16,1 188 16,3 171

Funktionsstérungen am Probekdrper
Es waren keine Funktionsstdrungen am Probekarper festzustellen.
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17-003275-PR02 (PB-A01-020310-de-01)
profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

vom 18.05.2018

FE-13/1 - Prufbericht nach FE-13/1 - Abschnitt 4.1 und 4.4

Differenzklima - Verformungsgefidhrdete Konstruktionen

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Prifmittel

Probekdrper

Probekdrpernummer
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Priifverfahren 3 A

17-003275-PR02
EN 13420:2011-04

Windows - Behaviour between different climates - Test method

Vorgang Nr.

DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1

WM/020621 - Digitaler Wegaufnehmer ID-U1025 25mm

Pst/020828 - Klimaflex -40...80 °C
WM/020574 - MaBband 5m

System 70 mm Basic - Probekérper 2 (B2) - Stulpfenstertiir

45357-003
Peter Marquardt
Carsten Eder

Blatt 18 von 45
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Ve-MDB-2032-de

01.02.2014

erforderliche Randbedingungen

0, (283 +3) °C 8, (-10£3) C*)

P4 (50+£5)% ") |2 keine Anforderung

Priifzeit | 24 h

gl Bei der Prifung wurde die AuBenlufttemnperatur auf - 10°C eingestellt.

) Bei nicht hygroskopischen Werkstoffen ist eine Regelung der relativen Luftfeuchte nicht erforderlich.
Bemerkungen

Bedienkrafte am Standfliigel wurde am Hebel 6tfnen gemessen.

Abweichungen vom Priifverfahren

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaBs Norm/Grundlage
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Probekorperinformationen
Tabelle: Informationen zum Probekorper

sichtbare Abmessungen |Grenzwerte in mm MaBgebend in mm Lange der verwendeten

in mm Breite Héhe Lineale in mm

Breite Hbhe 1/200 {max. [I/200 |max. |Breite Hbhe Breite Héhe
Gangfligel 1000 2500 50 ] 80 |125]( 80 5,0 8,0 900 2300
Standfligel 1000 2500 50 ] 80 [125]( 80 5,0 8,0 900 2300

Seite 2
(aulen)

(F1)
-

(F4)

0

i

Seite 1 Seite 1

i innen

(innen) @ ( ) F3)
Verformung rechtwinklig zur Fensterebene Verformung in Fensterebene

Bild: beispielhafte Darstellung der MessgroBen und Vorzeichenregel
Ergebnisse
Priifzeitpunkte und vorherrschende Umgebungsbedingungen

Tabelle: Priifzeitpunkte und vorherrschende Umgebungsbedingungen (in der Prifhalle)

Datum 8; in °C @ in %
vor Belastung 27.02.18 23 22
nach Belastung 28.02.18 23 20
nach Konditionierung 01.03.18 23 18

Verformungen, Durchbiegungen

Tabelle: Diagonalen, Durchbiegungen fiir den Gangfligel
Diagonalen | Durchbiegung rechtwinkelig | Durchbiegung in Fensterebene

Di | D2 | S1 | 82 | 83 | S4 | F1 | F2 | F3 | F4

Messwerte in mm

vor Belastung 2655|2655 03 | 1,7 (02| 09| 00| 10[-01] 1,4
nach Belastung 2655|2656 05| 3505|119 |02| 17|00 1,7
nach Konditionierung 2655|2656 03 | 07| 04| 16| 03|08 |-03] 1,3
Verénderung nach Belastung 0 1 02|18)03|10(02)0,7]0,1]03

Verénderung nach Konditionierung 0 1 00|10|02)|07]|03|-02]|-02]|-01

Tabelle: Diagonalen, Durchbiegungen fir den Standilligel
Diagonalen | Durchbiegung rechtwinkelig | Durchbiegung in Fensterebene
D1 D2 | S1 S2 | 83 54 F1 F2 F3 F4

Messwerte in mm

vor Belastung 2656|2654| 03 | 15|04 | 12| 02| 13[-02] 1,2
nach Belastung 2657|2653| 06 | 25| 0,7 | 23| 03| 12|00 1,2
nach Konditionierung 2657|2653| 04 | 10| 0,7 | 1,5 | 01 12|04 09
Ver&nderung nach Belastung 1 -1 o3|10(03|(11 |01 ]|-0,1]02] 0,0

Ver&nderung nach Konditionierung 1 -1 o1|-05(03(03|-01|-01]-0,2]-03
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Bedienungskréfte
Tabelle: Bedienungskréfte fir den Gangfligel
Prifzeitpunkt Messwerte in Nm Mittelwert in Nm Veranderung

1 2 3
vor Belastung 59 6,1 6,2 6,1 ———
nach Belastung 6,3 7,3 7,3 7,0 15%
nach Konditionierung 6,1 6,5 6.8 6.5 7%
Tabelle: Bedienungskréfte fiir den Standfligel
Prifzeitpunkt Messwerte in N Mittelwert in N Veranderung

1 2 3
vor Belastung 58,2 61,3 60,0 59,8 i
nach Belastung 61,9 67,8 63,4 64,4 8%
nach Konditionierung 56,7 61,0 58,9 58,9 -2%

Beurteilung des Probekorperzustands vor und nach Klimabelastung und nach Konditionierung

Bedienfahigkeit
Es gibt keine signifikante Einschréankung der Bedienfahigkeit.

Nachjustierung der Beschlége
Eine Nachjustierung der Beschlage wurde nicht vorgenommen.

Beschéadigungen
Es wurden keine Beschadigungen am Probekorper festgestellt.




Priifbericht Blatt 21 von 45

Nr. 17-003275-PR02 (PB-A01-020310-de-01) vom 18.05.2018 &

Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland) ft
FE-13/1 - Prufbericht nach FE-13/1 - Abschnitt 4.1 und 4.4 I
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Differenzklima - Verformungsgefiahrdete Konstruktionen Ve-MbE-2032-de
01.02.2014
Projekt-Nr. 17-003275-PR02 Vorgang Nr.  17-003275
Grundlagen der Priifung EN 13420:2011-04
Windows - Behaviour between different climates - Test method

Verwendete Prifmittel DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
WM/020459 - MaBband Tri-Matic 5m Klasse 1
WNM/020621 - Digitaler Wegaufnehmer 1D-U1025 25mm
Pst/020828 - Klimaflex -40...80 °C

Probekarper System 70 mm Basic - Probekdrper 2 (B2) - Stulpfenstertir
Probekérpernummer 45357-003

Verantwortlicher Priifer Peter Marquardt

Priifer Carsten Eder

Priifverfahren 3D

erforderliche Randbedingungen

8, (23+3) °C 8, (70+3)°C™)
Py (50£5)% ™) |92 keine Anforderung
Prifzeit | 24 h

") Die Belastung erfolgt mittels HeiBluft. Es wurde die auBenseitige Oberflachentemperatur 6s,2 bei Bestrahlung ermittelt, wobei die

Referenztemperatur eine Schwarzstandardtemperatur von (70 + 3} °C ist. Bei der Klimaprifung wurde die AuBenlufttemperatur 82 so eingestellt,
dass sich die gleiche Oberflachentemperatur wie bei Bestrahlung ergibt.

| Bei nicht hygroskopischen Werkstoffen ist eine Regelung der relativen Luftfeuchte nicht erforderlich.

Bemerkungen
Bedienkrafte am Standfliigel wurde am Hebel 6ffnen gemessen.

Gen Oberflichentemperatur 8. , bei Schwarzstandardtemperatur (70 + 3) °C
82 | 65 C [Datum [ 010318 |

Abweichungen vom Priifverfahren
Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemas Norm/Grundlage
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Probekorperinformationen

Tabelle: Informationen zum Probekorper
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Of A

Seite 1 o
(innen) &83 )
e

(innen) G?)

sichtbare Abmessungen |Grenzwerte in mm MaBgebend in mm Lange der verwendeten
in mm Breite Héhe Lineale in mm
Breite Hbhe 1/200 {max. [I/200 |max. |Breite Hbhe Breite Héhe
Gangfligel 1000 2500 50 | 80 [125]| 80 5,0 8,0 900 2300
Standfligel 1000 2500 50 | 80 [125]| 80 5,0 8,0 900 2300
(k1)
Y Seite 2

{aulzen)

s
(52

Verformung rechtwinklig zur Fen

sterebene

Verformung in Fensterebene

Bild: beispielhafte Darstellung der MessgroBen und Vorzeichenregel

Ergebnisse

Priifzeitpunkte und vorherrschende Umgebungsbedingungen

Tabelle: Priifzeitpunkte und vorherrschende Umgebungsbedingungen (in der Prifhalle)

Datum 8; in °C @ in %
vor Belastung 01.03.18 23 18
nach Belastung 02.03.18 24 22
nach Konditionierung 05.03.18 25 26

Verformungen, Durchbiegungen

Tabelle: Diagonalen, Durchbiegungen fiir den Gangfligel

. Diagonalen | Durchbiegung rechtwinkelig | Durchbiegung in Fensterebene
Messwerte in mm bi [ D2 | 51152155 si | FilrelFs]Fe
vor Belastung 2655|2656 03 | 07| 04| 16| 03|08 |-03] 1,3
nach Belastung 2658|2657 04 | 08| 07| 20| 00| 08 |-01] 16
nach Konditionierung 2656|2655 13| 36 (12| 48| 08| 10| 02| 21
Verénderung nach Belastung 3 1 o1(101|03|04)|-03[001|02]03
Verénderung nach Konditionierung 1 -1 102908 |32|05|02)|05]| 08
Tabelle: Diagonalen, Durchbiegungen fir den Standilligel
Messwerte in mm Diagonalen | Durchbiegung rechtwinkelig | Durchbiegung in Fensterebene
D1 D2 | S1 S2 | 83 54 F1 F2 F3 F4
vor Belastung 2657|2653| 04 | 10|07 | 15|01 |12 |-04] 089
nach Belastung 2657|2656 05|12 | 06|11 ]-01]08|-03]|06
nach Konditionierung 2657|2655\ 12 | 3,7 | 11 | 37, 09| 09| 03| 08
Ver&nderung nach Belastung 0 3 01|02|-01|-04]|-02|-04]0,11|-03
Veranderung nach Konditionierung 0 2 08|27|04|22]|08(|-03|0,7]|-01
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Bedienungskréfte
Tabelle: Bedienungskréfte fir den Gangfligel
Prifzeitpunkt Messwerte in Nm Mittelwert in Nm Veranderung

1 2 3
vor Belastung 6,1 6,5 6,8 6,5 ———
nach Belastung 5,7 6,1 6,3 6,0 7%
nach Konditionierung 6,9 6,5 6,7 6,7 3%
Tabelle: Bedienungskréfte fiir den Standfligel
Prifzeitpunkt Messwerte in N Mittelwert in N Veranderung

1 2 3
vor Belastung 56,7 61,0 58,9 58,9 —
nach Belastung 45,9 43,9 48,2 46,0 -22%
nach Konditionierung 50,5 45,2 48,3 48,0 -18%

Beurteilung des Probekorperzustands vor und nach Klimabelastung und nach Konditionierung

Bedienfahigkeit
Es gibt keine signifikante Einschréankung der Bedienfahigkeit.

Nachjustierung der Beschlége
Eine Nachjustierung der Beschlage wurde nicht vorgenommen.

Beschéadigungen
Es wurden keine Beschadigungen am Probekorper festgestellt.
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profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)
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Differenzklima - Verformungsgefidhrdete Konstruktionen

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

17-003275-PR02

ift-Richtlinie FE-13/1 2011-04
Eignung von Kunststofffensterprofilen; Prifung und Klassifizierung

EN 13420:2011-04

Windows - Behaviour between different climates - Test method
ift-Richtlinie VE-08/3 2014-08

Vorgang Nr.

Blatt 24 von 45
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Ve-MDB-2032-de

01.02.2014

Beurteilungsgrundlage fiir geklebte Verglasungssysteme - Teil 1 Charakterisierung des Klebesystems -
Teil 2 Prifungen am Fenstersystem (Bauteilpriifungen) - Teil 3 Vertraglichkeit - Teil 4
Qualitéatssicherung

DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
WNM/020459 - MaBband Tri-Matic 5m Klasse 1

WM/020621 - Digitaler Wegaufnehmer ID-U1025 25mm

Pst/020828 - Klimaflex -40...80 °C

Probekérper System 70 mm Basic - Probekdrper 2 (B2) - Stulpfenstertlr
Probekérpernummer 45357-003

Verantwortlicher Priifer Peter Marquardt

Prater Carsten Eder

Priifverfahren FE-13/1 bzw. VE-08/1

erforderliche Randbedingungen

8, (23+3)°C |8 ((-10...60) + 3) °C *)

0N (50+£5)%*) |2 keine Anforderung

Priifzeit | 10 Zyklen zu je 12h = 5Tage

) Bei der Prifung wurde die AuBenlufttemperatur abwechselnd auf -10 “C oder 80 “C eingestellt.

) Bei nicht hygroskopischen Werkstoffen ist eine Regelung der relativen Luftfeuchte nicht erforderlich.
Bemerkungen

Bedienkrafte am Standfligel wurde am Hebel 6ffnen gemessen.

Abweichungen vom Priifverfahren

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage
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sichtbare Abmessungen |Grenzwerte in mm MaBgebend in mm Lange der verwendeten

in mm Breite Héhe Lineale in mm

Breite Hbhe 1/200 {max. [I/200 |max. |Breite Hbhe Breite Héhe
Gangfligel 1000 2500 50 | 80 [125]| 80 5,0 8,0 900 2300
Standfligel 1000 2500 50 | 80 [125]| 80 5,0 8,0 900 2300

Seite 1

(innen) @

(F4)

0

Seite 1
(innen)

FS')

(F1)
-

Seite 2
(aulen)

(F2)

Verformung rechtwinklig zur Fensterebene

Verformung in Fensterebene

Bild: beispielhafte Darstellung der MessgroBen und Vorzeichenregel

Ergebnisse

Priifzeitpunkte und vorherrschende Umgebungsbedingungen

Tabelle: Priifzeitpunkte und vorherrschende Umgebungsbedingungen (in der Prifhalle)

Datum 8; in °C @ in %
vor Belastung 05.03.18 25 26
nach Belastung 10.03.18 26 29
nach Konditionierung 12.03.18 26 31

Verformungen, Durchbiegungen

Tabelle: Diagonalen, Durchbiegungen fiir den Gangfligel

. Diagonalen | Durchbiegung rechtwinkelig | Durchbiegung in Fensterebene
Messwerte in mm DLl ba | 51 [ 5255 e Fi]re] 3]s
vor Belastung 2656|2655 13| 36 (12| 48|08 10|02 ] 21
nach Belastung 2657|2656| 1,1 | 38 [ 10)] 48 |-05| 10(|-02] 1,4
nach Konditionierung 2656|2656 1,1 | 36 (1,1 ]| 46 |-02]| 12 |-03] 1,4
Verénderung nach Belastung 1 11-02/02(-02)00(-13]|00]|-04]-07
Verénderung nach Konditionierung 0 11]-02/00|-01]-02]|-10]02]-05]-07
Tabelle: Diagonalen, Durchbiegungen fir den Standilligel
Messwerte in mm Diagonalen | Durchbiegung rechtwinkelig | Durchbiegung in Fensterebene
D1 D2 | S1 S2 | 83 54 F1 F2 F3 F4
vor Belastung 2657|2655 12 | 3711|137 |09]|09(|03] 08
nach Belastung 2657|2656| 09 | 37| 08| 3702|089 |-01]13
nach Konditionierung 2656|2655\ 10 | 3,7 | 11 | 3,7 | 01| 14 | -02] 1,7
Ver&nderung nach Belastung 0 1 -03|00|-03(00|-07|00]|-04]|05
Ver&nderung nach Konditionierung -1 0 02| 00|00|(00|-10|05]|-05]| 09
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Bedienungskréfte
Tabelle: Bedienungskréfte fir den Gangfligel
Prifzeitpunkt Messwerte in Nm Mittelwert in Nm Veranderung

1 2 3
vor Belastung 6,9 6.5 6.7 6,7 ———
nach Belastung 6,3 6,4 6,7 6,5 -3%
nach Konditionierung 6,9 7,3 7.5 7.2 8%
Tabelle: Bedienungskréfte fiir den Standfligel
Prifzeitpunkt Messwerte in N Mittelwert in N Veranderung

1 2 3
vor Belastung 50,5 45,2 48,3 48,0 i
nach Belastung 48,2 50,1 48,8 49,0 2%
nach Konditionierung 51,5 47,6 50,3 49,8 4%

Beurteilung des Probekorperzustands vor und nach Klimabelastung und nach Konditionierung

Bedienfahigkeit
Es gibt keine signifikante Einschréankung der Bedienfahigkeit.

Nachjustierung der Beschlége
Eine Nachjustierung der Beschlage wurde nicht vorgenommen.

Beschéadigungen
Es wurden keine Beschadigungen am Probekorper festgestellt.
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Bedienkrafte nach EN 12046-1:2003-11

Projeki-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Prifmitiel

Probekorper
Probekorpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebuny

Messdaten/Ergebnisse

17-003275-PR02
EN 12046-1:2003-11
Operating forces - Test method - Part 1: Windows

DMI020127 - Drehmoment Messsystem TT1
KM/D20145 - Digitales Kraftmessgerat 500N

Zweifligelige Stulpfenstertir
45357-003

12.03.2018

Peter Marquardt

Carsten Eder

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemap Norm/Grundlage.

Temperatur 26,0 C Luftfeuchte 31 %
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifung der Hauptbedienungsfunktion

Hebelarm
Grifthdhe

0,125 m
1,145 m

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte fir die Freigabe bzw. Verriegelung

[Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
[in Nm 6.9 73 75 72
Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

|Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN <5) <5) <5) <5)
Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Kipp)

[Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
[inN 11,2 10,7 9.9 106
Tabelle: Messung der Kraft fiir das volistandige SchiieBen {Dreh)

[Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 228 175 19,6 20,0
Tabelle: Messung der Kraft fir das volistdndige SchiieBen (Kipp)

[Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
[inN 81,5 79,5 78,3 79,8
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Priifung der Nebenbedi g
Hebelarm 0,125 m
Griffhéhe 1,14 m

Tabelle: Messung der Bedienungskréafte flr die Freigabe bzw. Verriegelung
|Messwerte 1 2 3 Mittelwert M

|i" N 51,5 47,6 50,3 49.8

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)
[Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
[inN <5) <5) <5) <5)

Tabelle: Messung der Kraft fiir das volistandige SchiieBen {Dreh)
[Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 146 18,2 16,5 16,4

Funktionsstérungen am Probekorper
Es waren keine Funklionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit Ausgangspriifung nach EN 1026:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Prifmittel

Probekdorper
Probekérpernummer
Priifdatum

Verantwortlicher Priifer

17-003275-PR02
EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeability - Test method

Pst/022999 - LWW-Priifstand Fensterpriifstand 2
DM/020521 - Drehmomentschlissel SENSOTORK 60 Nm
Zweifligelige Stulpfenstertiir

45357-003

05.04.2018

Daniel Gromotka

ift

ROSENHEIM

Prifer Daniel Gromotka
Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 22,0 °C Luftfeuchte 39 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

959 hPa

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen

BlendrahmengroBe 2082 mm X 2576 mm
GangfligelgroBe 1000 mm X 2500 mm
StandfligelgroBe 1000 mm X 2500 mm
Probekdorperflache 5,36 m?
Fugenlange 11,50 m

Nach den durchgefiihrten Belastungen darf die Obergrenze der erreichten Klasse der Luftdurchlassigkeit nach
EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfillt.

Tabelle: Messung der Bedienkréafte fiir die Freigabe bzw. Verriegelung

Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert
in Nm 6,1 6.4 6,1 6,2

Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
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Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck

Messwerte bei Winddruck |  Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 [ 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3/h| 0,9 2,0 3,5 6,8 | 12,7 | 21,5 | 54,4 | 104,9
+ langenbezogen m3hm| 0,08 | 0,17 | 0,30 [ 0,59 | 1,10 | 1,87 | 4,73 | 9,12
flachenbezogen m3hm2| 0,17 | 0,37 | 0,65 | 1,27 | 2,37 | 4,01 [10,14| 19,56

Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog Druckdifferenz in Pa 50 [ 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600

Volumenstrom myn| 09 | 1,5 20| 23 | 27| 31 | 41| 49
+ |éngenbezogen m3hm| 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,36 | 0,43

Tabelle: Luftdurchlassigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windso

Mittelwert aus Windruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
und Windso
9 Volumenstrom m3h| 09 | 1,8 | 28 | 46 | 7,7 [ 123 ] 29,3 | 54,9
|éngenbezogen m3/hm 0,08 0,1 5 0,24 0,40 0,67 1 ,07 2,54 4,77
= flachenbezogen m3hmz| 0,171 0,33 | 0,51 | 0,85 | 1,44 | 2,29 | 5,45 | 10,24
100,00 100,00
A K] - 1.//
o > ,/ >
g = g //: #Z Klasse 2/'//
= = 1
mE 10,00 ’=:@¢ ?5 10,00 /"// / 1
£ - I, = E —— Klasse 3 & ~ H
%‘ ‘//" Klasse o/; T HH 6
5 = = = 5 2
é VA = - 2 = A [Kassed| _of
’E L Klasse 3 © //
S 100 ——p =1 | o S 100 et = /
3 — i 3 = /
§ L Klasse 4 § f
g = Sa 2 /
g A 2 v
8 0,10 === g 0,10
5 y = 0,2503x%515 5 y = 0,9013x%-16
5 5 :
= S
0,01 0,01
Prufdruckdifferenz in Pa ’ Priifdruckdifferenz in Pa
Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog) (Mittelwert aus Druck und Sog)
Tabelle: Messergebnisse
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 = 0,25 m¥%hm

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 0,90 m¥hm?2
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Schlagregendichtheit - Wiederholungsprufung nach EN 1027:2016-03
Projekt-Nr. 17-003275-PR02
Grundlagen der Priifung EN 1027:2016-03
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekdrper Zweiflligelige Stulpfenstertir
Probekoérpernummer 45357-003
Priifdatum 05.04.2018
Verantwortlicher Priifer Daniel Gromotka
Priifer Daniel Gromotka
Priifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 22 °C Luftfeuchte 39 % Luftdruck 959 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Messdaten/Ergebnisse
SchlieBzustand geschlossen und verschlossen
BlendrahmengréBe 2082 mm X 2576 mm
Spriihmethode A (Sprihwinkel 24°)
Anzahl der Sprihdlsen 5 Untere Sprihreihe: 5
Wassermenge 600 I/'h Wassermenge 300 I/'h
0,6 m¥h 0,3 m¥h

Es wurden drei DruckstéBe aufgebracht.
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Probekdrperansicht Schlagregendichtheit

Legende

Band/Lager

A Stelle des Wassereintritts

Tabelle: Prifung

Druck/Pa|Beobachtung

0|kein Wassereintritt

50|kein Wassereintritt
100(|kein Wassereintritt
150|kein Wassereintritt
200|kein Wassereintritt
250(|kein Wassereintritt
300|Wassereintritt beim Anfahren der Druckstufe, Ecke am Gangflligel

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 250 Pa festgestellt worden.
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Windwiderstandsfahigkeit - Sicherheitsversuch nach EN 12211:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekérper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Prifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse

Sicherheitsversuch
Tabelle: Druckstufen

17-003275-PR02
EN 12211:2016-03
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2

Zweiflligelige Stulpfenstertiir
45357-003

05.04.2018

Daniel Gromotka

Daniel Gromotka

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 22 °C Luftfeuchte 39 % Luftdruck 959 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Winddruck Windsog

Ps Pa

1200 -1200

standgehalten

v v

Der Sicherheitsversuch wurde mit p3 £ 1200 Pa bestanden.

Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Bedienungskrafte nach EN 12046-1:2003-11

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekorper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

17-003275-PR02
EN 12046-1:2003-11
Operating forces - Test method - Part 1: Windows

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020521 - Drehmomentschliissel SENSOTORK 60 Nm

Zweiflligelige Stulpfenstertiir
45357-003

07.05.2018

Daniel Gromotka

Darius Janikowski

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 22,0 °C Luftfeuchte 43 %
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
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Messdaten/Ergebnisse
Priifung der Hauptbedienungsfunktion
Hebelarm 0,10 m
Griffhéhe 1,3 m
Tabelle: Messung der Bedienungskrafte fir die Freigabe bzw. Verriegelung
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 5,9 6,3 6,2 6,1
Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 11,4 10,6 1,7 1,2
Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 24,9 25,9 22,1 24,3
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstdndige SchlieBen (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 20,8 16,8 23,7 20,4
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstédndige SchlieBen (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 71,9 69,5 70,9 70,8

Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Fligelebene nach EN 14608:2004-06

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekorper
Probekoérpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prufdurchfihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

17-003275-PR02
EN 14608:2004-06
Windows - Determination of the resistance to racking

WM/020475 - Digita MeBuhr,1/100 Abl,0-25mm
Pst/020823 - Einheit zur Einleitung von Kraften bei Fenstern
W/020768 - Hangewaage HCB99K50

Zweifliigelige Stulpfenstertir
45357-003

07.05.2018

Daniel Gromotka

Darius Janikowski

ift
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Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Temperatur 22 °C Luftfeuchte 43 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
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Messdaten/Ergebnisse

Kippstellung

Es wurde eine Vorlast von 80 N aufgebracht.

Der Fligel wurde in Kippstellung fir eine Dauer von 5 Minuten belastet.

Gewicht an der Fliigelecke: 800 N

Am Probekérper diirfen keine Funktionsstérungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen, Lockerungen
von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemaBe Gebrauch muss nach der Prifung sichergestellt sein.

Der Probekdrper muss nach der Priifung hinsichtlich seiner Bedienkrafte funktionstlichtig bleiben.

Verformung in mm
200N 400 N 600 N 800 N
. Verformung unter Last (as-ap) 8,42 11,11
Kippstellung Verformung nach Last (a,-ay) 1,24 1,84

Bleibende Schaden am Probekorper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.

Drehstellung
Es wurde eine Vorlast von 80 N aufgebracht.
Der Fliigel wurde bei einem Offnungswinkel von 90° fiir eine Dauer von 5 Minuten belastet.

Gewicht an der Flligelecke: 800 N

Am Probekérper diirfen keine Funktionsstérungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen, Lockerungen
von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemaBe Gebrauch muss nach der Prifung sichergestellt sein.

Der Probekérper muss nach der Priifung hinsichtlich seiner Bedienkrafte funktionstlichtig bleiben.

Verformung in mm
200 N 400N 600 N 800N
Verformung unter Last (as-a,) 1,91 2,76
Drehstellung S formung nach Last (ay-a0) 0.75 112

Bleibende Schiaden am Probekdrper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Bedienungskrafte nach EN 12046-1:2003-11

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekorper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

17-003275-PR02
EN 12046-1:2003-11
Operating forces - Test method - Part 1: Windows

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020521 - Drehmomentschliissel SENSOTORK 60 Nm

Zweiflligelige Stulpfenstertiir
45357-003

07.05.2018

Daniel Gromotka

Darius Janikowski

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 22,0 °C Luftfeuchte 43 %
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
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Messdaten/Ergebnisse
Priifung der Hauptbedienungsfunktion
Hebelarm 0,10 m
Griffhéhe 1,3 m
Tabelle: Messung der Bedienungskrafte fir die Freigabe bzw. Verriegelung
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 6,0 6,2 6,2 6,1
Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 10,6 10,0 1,7 10,8
Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 25,2 23,1 24,8 24,4
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstdndige SchlieBen (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 19,5 20,5 20,3 20,1
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstédndige SchlieBen (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 72,6 68,8 69,4 70,3

Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung nach EN 14609:2004-06

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekorper
Probekérpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Priifer

Prufer

Priifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

17-003275-PR02
EN 14609:2004-06
Windows - Determination of the resistance to static torsion

Pst/020823 - Einheit zur Einleitung von Kraften bei Fenstern
WM/020575 - MaBband Klasse |l 5m
W/020768 - Hangewaage HCB99K50

Zweifligelige Stulpfenstertlr
45357-003

07.05.2018

Daniel Gromotka

Darius Janikowski

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemans Norm/Grundlage.

22 °C Luftfeuchte 43 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Temperatur

ift
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FE-13/1 - Prifbericht nach FE-13/1 - Abschnitt 4.1 und 4.4

Messdaten/Ergebnisse
Kippstellung

Es wurde eine Vorlast von 35 N aufgebracht.

Der Fligel wurde in Kippstellung an der bandseitigen oberen Flligelecke fixiert und an der anderen Ecke
5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Fliigelecke: 350 N

Wie in der Norm angeben, muss der Probekdrper, je nach Ausflihrungsart des Fensters, nach der Prifung
hinsichtlich seiner Bedienkréfte (sieche EN 13115, 3.1) funktionstiichtig bleiben. Der Priifkérper darf dadurch nicht
beschéadigt oder bleibend verformt werden, Beschléage dirfen sich nicht lockern, Fugen- und Dichtungssysteme
durfen sich nicht I6sen, die bestimmungsgemaBe Verwendung darf nicht behindert werden.

Verformung in mm
200N 250N 300N 350N
. Verformung unter Last (as-ap) 80 100 114
Kippstellung
Verformung nach Last (as-a,) 9 12 13
Bleibende Schaden am Probekorper

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.

Drehstellung

Es wurde

eine Vorlast von 35 N aufgebracht.

Der Fliigel wurde bei einem Offnungswinkel von 90° an der unteren Ecke fixiert und an der oberen Ecke
5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Fliigelecke: 350 N

Wie in der Norm angeben, muss der Probekérper, je nach Ausfiihrungsart des Fensters, nach der Priifung
hinsichtlich seiner Bedienkréfte (sieche EN 13115, 3.1) funktionstiichtig bleiben. Der Prifkérper darf dadurch nicht
beschéadigt oder bleibend verformt werden, Beschlage dlrfen sich nicht lockern, Fugen- und Dichtungssysteme
durfen sich nicht l6sen, die bestimmungsgemaBe Verwendung darf nicht behindert werden.

Verformung in mm
200 N 250 N 300N 350 N
Verformung unter Last (as-ap) 119 135 151
Drehstellung
Verformung nach Last (as-ag) 9 9 11

Bleibende Schaden am Probekorper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Bedienungskrafte nach EN 12046-1:2003-11

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekorper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

17-003275-PR02
EN 12046-1:2003-11
Operating forces - Test method - Part 1: Windows

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020521 - Drehmomentschliissel SENSOTORK 60 Nm

Zweiflligelige Stulpfenstertiir
45357-003

07.05.2018

Daniel Gromotka

Darius Janikowski

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 22,0 °C Luftfeuchte 43 %
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
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Messdaten/Ergebnisse
Priifung der Hauptbedienungsfunktion
Hebelarm 0,10 m
Griffhéhe 1,3 m
Tabelle: Messung der Bedienungskrafte fir die Freigabe bzw. Verriegelung
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
in Nm 6,6 6,5 6,7 6,6
Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 13,8 16,4 14,0 14,7
Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 229 23,1 22,7 22,9
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstdndige SchlieBen (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 25,5 25,2 26,2 25,6
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstédndige SchlieBen (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 68,6 73,4 72,3 71,4

Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Ermittlung der Dichtigkeit der Eckverbindung

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekérper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse

17-003275-PR02
ift-Richtlinie FE-13/1 2011-04
Eignung von Kunststofffensterprofilen; Prifung und Klassifizierung

WM/029060 - MaBband Trimatik Klasse 1 5m/19mm

System 70 mm Basic - Probekdrper 2 (B2) - Stulpfenstert(ir
45357-003

09.05.2018

Daniel Gromotka

Thomas Hannover

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 20 °C  Lufffeuchte 38 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Die Prifung wird an den unteren zwei Blendrahmenecken sowie an den zwei unteren Ecken je Fligelrahmen aus
dem klimatisch belasteten Element nach Abschluss aller Prifungen durchgefihrt. Hierzu sind die Ecken mit einer
Schenkellange von ca. 250 mm x 250 mm aus dem Probekdrper zu entnehmen.

Die vorhandenen Entwéasserungsdéffnungen bzw. die wasserfiihrenden Kammern werden mit plastischem
Dichtstoff abgedichtet und mit Wasser auf eine Héhe von 100 mm Uber den Fligelfalzgrund geflllt. Das Wasser
verbleibt fiir 1 h im Profil und darf nicht in Kammern gelangen, die nicht planmaBig nach auBen entwéssern.

Die Anforderung wurde

erfiillt.
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3 Zusammenfassung
3.1 Ergebnis

Die Ergebnisse der Prifung sind im Messdatenblatt dargestellt; siehe Pkt. Einzelergebnisse.

3.2 Verwendungshinweise

ift Rosenheim
18.05.2018

b rectocees

Andreas Graf, MSc, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prifstellenleiter
Bauteilpriifung Bauteilprifung
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ROSENHEIM
Bauteil 2-Flg. Stulpfenstertur

Hersteller, Herstellerwerk
Herstelldatum
Profilsystem

Offnungsart / Offnungsrichtung

Rahmenmaterial
Blendrahmenauf3enmal} (BxH)
FligelauRenmal} (BxH)
Flugelgewicht

Blendrahmen
Rahmenverbindung

Fliigelrahmen
Rahmenverbindung

Zusatzprofil

Falzausbildung
Falzentwésserung Rahmen

Falzdichtung
aullen (Material, Hersteller, Eck-
ausbildung)

Mitteldichtung am SF

innen(Material, Hersteller, Eck-
ausbildung)

Druckausgleich

Fillung
Typ / Hersteller
sichtbare ScheibengréfRe (BxH)
Einstand
Gesamtdicke
Aufbau
Abstandhalter
Material

profine GmbH, Pirmasens
Januar 2018

KBE 70

KOMMERLING 70

TROCAL 70

Drehkipp DIN rechts / nach innen
Dreh DIN links / nach innen

PVC — U / Anthrazitgrau auf3en / innen weif}
2082 x 2576 mm

1000 x 2500 mm

79 Kg

Rahmenprofil 70121 mit Stahlverstarkung V327, auf
Gehrung geschnitten und verschweif3t

Flugelprofil 70220 mit Stahlverstdrkung V308, auf Gehrung
geschnitten und verschweil3t

Stulpprofil 70420 mit Stahlverstarkung V310 auf Flugelprofil
70220 aufgeklebt und verschraubt mit Schrauben 4,0 x 45
mm;

Oben und unten zweiteilige Stulpendkappe aus M104 /
M599 (miteinander verklebt) aufgeklebt und mit
Linsenkopfschraube 3,9 x 32 mm verschraubt;

4 Schlitze 5 x 25 mm im Falz, 4 Schlitze 5 x 25 mm nach
vorne; Versatz ca. 50mm

werkseitig eingebrachte TPE-Dichtung mit dem Profil auf
Gehrung geschnitten und verschweilit; Hersteller profine
GmbH

werkseitig eingebrachte TPE-Dichtung mit dem Profil stumpf
gegen Stulpendkappen gestolRen und verschweilt;
Hersteller profine GmbH

werkseitig eingebrachte TPE-Dichtung mit dem Profil auf
Gehrung geschnitten und verschweillt; Hersteller profine
GmbH

2 x 100 mm Anschlagdichtung oben mittig gegentber Fligel
ausgenommen

Oben im Falz 2 Stlick Frasungen 5 x 25 mm

Mehrscheiben Isolierglas
17 mm
36 mm

4 Float/ 12 SZR / 4 Float/ 12 SZR / 4 Float

Aluminium
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Einbau der Fiillungen
Verglasungsdichtung
aullen (Material, Hersteller, Eck- werkseitig eingebrachte TPE-Dichtung mit dem Profil auf
ausbildung) Gehrung geschnitten und verschweillt; Hersteller profine
GmbH
innen (Material, Hersteller, Eck- Glashalteleiste mit anextrudierter Lippendichtung Nr. 76506;
ausbildung) umlaufend, auf Gehrung geschnitten und stumpf gestof3en,
Lieferant profine GmbH
Dampfdruckausgleich Fliigel oben je 2 Schlitze 5 x 25 mm im Falz und nach aulRen
unten je 2 Schlitze 5 x 25 mm im Falz und nach aufen
Beschlage
Typ / Hersteller DK- Beschlag Titan AF / Fa. Siegenia Aubi KG
Bander / Lager 2 Stuck Ecklager, 2 Stiick Scherenlager
Anzahl Verriegelungen Unten 4 Stick, oben 4 Stiick, Schliel3seite 4 Stiick, je
Bandseite 3 Stiick
max. Verriegelungsabstand 800 mm
Stellung der Verriegelung neutral

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberprifung des Probekérpers im ift
(Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-gepriift”
ausgewiesen).

Probekdrperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekérper” dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlief3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberprift. Zeichnungen basieren auf unveranderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders
ausgewiesen.
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vom 18.05.2018

17-003275-PR02 (PB-A01-020310-de-01)

profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Inhaber

(Auftraggeber)
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Bild 5 Stulpendkappe oben

17-003275-PR02 (PB-A01-020310-de-01) vom 18.05.2018
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Bild 4

Bild 6 Stulpendkappe unten

ift

ROSENHEIM



(01.12.2017)

Ve-PB_-4801-de

Anlage 3: Fotodokumentation Probekdrper Blatt 2 von 5

Prifbericht &
Nr. 17-003275-PR02 (PB-A01-020310-de-01) vom 18.05.2018
Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland) I

(Auftraggeber)

ROSENHEIM

[
Bild 7 Sche

| 9 ¥
renlager, Falzansicht Blendrahmen

Bild 10 Ecklager, Falzansicht Blendrahmen

Bild 9 Scherenlager, Ansicht innen

[}

Bild 11 Ecklager, Ansicht innen Bild 12 Falzansicht, Bendrhmen
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Bild 15 Verriegelungssituation Flugelrahmen 1

Bild 17 Verriegelungssituation Fligelrahmen 2 Bild 18 Verriegelungssituation Blendrahmen 3
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Bild 23 Verrieéjelungssituation Gandgfligel 5

Bild 24 Glasanbindung innen

ift

ROSENHEIM




(01.12.2017)

Ve-PB_-4801-de

Anlage 3: Fotodokumentation Probekdrper

Prifbericht

Nr. 17-003275-PR02 (PB-A01-020310-de-01) vom 18.05.2018

Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)
(Auftraggeber)

Bild 25 Glasanbindung aufRen
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