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Produkt Einfliigeliges Drehkippfenster mit Schwelle
Bezeichnung Lieferbezeichnung: KBE 70 / KOMMERLING 70 / TROCAL 70
Details Hersteller profine GmbH, Kémmerling Kunststoffe - Pirmasens;

Material PonvinyIchIorid hart (PVC-U); Offnungsrichtung DIN
rechts, nach innen; Aukenmar (B xH) 1174 mm X 2574 mm

Besonderheiten Die Schlagregendichtheit wurde mit zusatzlicher Bodensimu-
lation (reduzierte Steigh6he) durchgefihrt.

Auftrag Luftdurchldssigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahig-
keit bei Windlast, Bedienungskréfte, Mechanische Bean-
spruchung, Tragfahigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Umfang Der Prifbericht umfasst insgesamt 26 Seiten und Anlagen (6
Seiten).
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1  Durchfiihrung

1.1 Probennahme und Produktbeschreibung

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: profine GmbH
Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Datum: 02.04.2018

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.

Anlieferdatum: 07.05.2018

Beschreibung:  Zur Identifikation des Produkts ist der gepriifte Probekdrper in der Anlage be-
schrieben / dargestellt. Materialangaben, Artikelnummern u.a. firmenspezifische
Bezeichnungen sind Angaben des Auftraggebers und werden vom ift auf Plausi-
bilitat Gberpruift.

ift-Pk-Nummer: 17-003275-PK08 / WE: 45869-004

1.2 Grundlagendokumente *) der Verfahren

EN 1026:2016 - 03

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2016 - 03

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12046-1:2003 - 11

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

EN 12211:2016 - 03

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
EN 14608:2004 - 06

Windows - Determination of the resistance to racking

EN 14609:2004 - 06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen z.B. DIN EN

1.3 Verfahrenskurzbeschreibung

Die Prifungen wurden in folgender Reihenfolge durchgefiihrt:

- Luftdurchlassigkeit

- Windwiderstandsfahigkeit

- Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung nach Windlast
- Schlagregendichtigkeit

- Windwiderstandsfahigkeit - Sicherheitsversuch

- Bedienungskrafte

- Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Fliigelebene

- Bedienungskrafte

- Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung

- Bedienungskrafte
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Bedienungskrafte nach EN 12046-1:2003-11

Vor Beginn der ersten Messung wurde der Probekdrper 5 Bedienvorgédngen unterzogen, wobei
samtlicher Beschlage betétigt und vollstandig eingerastet wurden.

Bei der Priifung wurde die statische Mindestkraft bzw. das statische Mindestdrehmoment gemes-
sen, die/das

- fir die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschlage (Verschlisse oder Griffe);

- fur die Einleitung der Offnungsbewegung und

- fir das vollstdndige Schlielen des Fligelrahmens bzw. Schiebefligels

erforderlich ist.

Widerstandsfahigkeit gegen Lasten in Fligelebene nach EN 14608:2004-06

Die Prufung dient zur Ermittlung der Widerstandsfahigkeit eines Prifkorpers hinsichtlich seiner
Offnungsart gegen horizontale und vertikale Lasten in Fligelebene und die daraus resultierenden
maximalen und bleibenden Verformungen.

Vor und nach der Belastung wurde eine Messung der Bedienkrafte nach EN 12046-1 durchgefiihrt.

Um jegliches Spiel von montierten Bandern oder Drehgelenken auszugleichen wurde fiir 60 s eine
Vorlast aufgebracht. Die Vorlast wurde entfernt und nach einer Wartezeit von 60 s die Verformung
ao gemessen.

Die statische Priflast F wurde gleichmaflig und ohne dynamische Einflisse aufgebracht und tber
300 s gehalten. Am Ende der Belastungszeit wurde die Verformung a1 gemessen. Die Priflast
wurde im Anschluss gleichmafig und ohne dynamische Einflisse entfernt. Nach dem Ablauf einer
Wartezeit von 60 s wurde die bleibende Verformung a2 gemessen.

Der Probekérper darf durch die Belastung nicht beschadigt oder bleibend verformt werden. Hin-
sichtlich der Bedienkrafte muss der Probekérper funktionsfahig bleiben.

Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung nach EN 14609:2004-06

Die Prufung dient zur Ermittlung der statischen Verwindung eines Prufkérpers hinsichtlich seiner
Offnungsart durch horizontale Lasten rechtwinklig zur Fliigelebene und die daraus resultierenden
maximalen und bleibenden Verformungen.

Vor und nach der Belastung wurde eine Messung der Bedienkrafte nach EN 12046-1 durchgefiihrt.

Um jegliches Spiel von montierten Bandern oder Drehgelenken auszugleichen wurde fiir 60 s eine
Vorlast aufgebracht. Die Vorlast wurde entfernt und nach einer Wartezeit von 60 s die Verformung
ao gemessen.

Die statische Priiflast F wurde gleichmaliig und ohne dynamische Einflisse aufgebracht und tber
300 s gehalten. Am Ende der Belastungszeit wurde die Verformung a1 gemessen. Die Priflast
wurde im Anschluss gleichmafig und ohne dynamische Einfliisse entfernt. Nach dem Ablauf einer
Wartezeit von 60 s wurde die bleibende Verformung a2 gemessen.

Der Probekdérper darf durch die Belastung nicht beschadigt oder bleibend verformt werden. Hin-
sichtlich der Bedienkrafte muss der Probekdrper funktionsfahig bleiben.
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Luftdurchlassigkeit nach EN 1026:2016-03

ift

ROSENHEIM

Vor der Prufung wurden alle zu 6ffnenden Teile des Probekdrpers einmal gedéffnet und geschlos-
sen. Zuséatzlich zur Normvorgabe wurde die Messung der Bedienungskrafte fiir die Freigabe bzw.

Verriegelung der Beschlége in Anlehnung an EN 12046 durchgefuhrt.

Undichtheiten im Prifaufbau wurden mit Hilfe von klinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht

und ggf. mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet.

Die Priifung der Luftdurchldssigkeit erfolgte bei den jeweiligen Druckstufen bei Uberdruck und bei
Unterdruck entsprechend folgender Grafik (Norm). Der Probek&rper wurde am Anfang jeder Mes-

sung mit drei Drucksté3en beaufschlagt.

>3
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Abbildung Prufablauf Luftdurchlassigkeit

Windwiderstandsféhigkeit nach EN 12211:2016-03

Die Windwiderstandsfahigkeit wurde normkonform stufenweise bis zum Priifdruck p1 bei Uber-
druck und bei Unterdruck geprift. Der Probek&rper wurde zunachst mit drei DruckstéRen

Ap1 + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wurde die frontale Durchbiegung bei Uberdruck Ap1 und
bei Unterdruck -Ap1 stufenweise ermittelt. Die weitere Windbelastung wurde als Druck-Sog-
Wechselbelastung mit 50 Zyklen von £Ap2 = Ap1 - 50 % auf den Probekdrper aufgebracht.

Positiver Druck
A

30+10 s 50 Zyklen
P1+10% ‘

]

7+3 s
\

NIEZER

P,

-P, ‘
P1+10%

A
Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Windwiderstandsfahigkeit - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast
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Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung nach Windlast nach EN 1026:2016-03

Entsprechend der Normvorgabe aus EN 12210 wurde nach der Belastung durch die statische
Windlast p1 und der Druck-Sog-Wechsellasten p2 die Priifung Luftdurchlassigkeit wiederholt.

Windwiderstandsfahigkeit - Sicherheitsversuch nach EN 12211:2016-03

Die Windwiderstandsfahigkeit (Sicherheitsversuch) wurde nach Normvorgabe bis zum Priufdruck
Ap3 = Ap1 + 50 % bei Unterdruck und bei Uberdruck gepriift.

Positiver Druck —

A
Ps

Zeit

-Ps

v
Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Windwiderstandsféhigkeit - Sicherheitsversuch

Schlagregendichtheit nach EN 1027:2016-03

Der Probekdrper wurde vor der Prifung mit 3 Drucksté3en belastet. Im Anschluss wurde der Pro-
bekdérper an der Aulenseite kontinuierlich durch Diisen gemaf der Normvorgabe mit Wasser be-
spritht. Nach einer 15-miniitigen drucklosen Bespriihungszeit wurde zusétzlich ein Uberdruck in
Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen aufgebracht. Die Druckstufen sind durch die Norm
definiert und wurden jeweils 5 Minuten gehalten (siehe Abbildung). Die Schlagregendichtheit wur-
de bis zur maximalen Prifdruckdifferenz geprift.

Die aufgebrachte Wassermenge und der Besprithwinkel sind laut Norm von der vorgesehenen
Einbauart des Bauteils (geschiitzt / ungeschitzt) und der Bauteilhéhe (< / > 2,5m) abhangig. Die
geforderte Wassermenge und der Bespriihwinkel sind im Messdatenblatt dokumentiert.
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2 Einzelergebnisse
Luftdurchléssigkeit nach EN 1026:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekérper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

17-003275-PR08
EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeability - Test method

DM/020521 - Drehmomentschliissel SENSOTORK 60 Nm
Pst/020920 - LWW-Pr(fstand Fensterpriifstand 1
Einfligeliges Drehkippfenster mit Schwelle

45869-004

08.05.2018

Maximilian Denkl

Maximilian Denkl

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 23 °C Luftfeuchte 45 % Luftdruck 960 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen

BlendrahmengréBe 1174 mm X 2547 mm

GangflligelgréBe 1000 mm X 2500 mm

Probekdrperflache 2,99 m2

Fugenlange 7,00 m

Tabelle: Messung der Bedienkréfte fiir die Freigabe bzw. Verriegelung

Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert

in Nm

4.9 49 5,3 5,0
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Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |  pruckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 1,4 | 29 | 3,1 3,9 | 47 57 | 86 | 11,3
+ langenbezogen mhm| 0,20 | 0,41 | 0,44 | 0,56 | 0,67 | 0,81 | 1,23 | 1,61
flachenbezogen m3hmse| 0,47 | 0,97 | 1,04 [ 1,30 | 1,57 | 1,91 | 2,88 | 3,78
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 1,3 2,0 2,5 2,8 3,1 3,3 3,9 4,3
. langenbezogen m¥hm| 0,19 | 0,29 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,56 | 0,61
flichenbezogen m3hmz2| 0,43 | 0,67 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,10 | 1,30 | 1,44
Tabelle: Mittelwert der Luftdurchlassigkeit bei Winddruck und Windsog
Mittelwert aus Windruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
und Windsog
Volumenstrom m¥h| 1,4 [ 25| 28 | 34 | 39 | 45 6,3 7.8
langenbezogen m¥%hm| 02 | 04 | 04 | 05| 06 | 06 [ 09 | 11
= flaichenbezogen mhm?| 05 [ 0,8 | 0,9 | 1,1 1,3 ] 1.5 | 21 2,6
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e
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Diagramm: Langenbezogene Luftdurchldssigkeit

(Winddruck und Windsog)

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Winddruck und Windsog)
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Diagramm: Langenbezogene Luftdurchldssigkeit Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Winddruck und Windsog) (Mittelwert aus Winddruck und Windsog)

Tabelle: Messergebnisse

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange

Q100 = 0,31 m¥hm

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache

Q100 = 0,73 m¥hm?
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Windwiderstandsfahigkeit nach EN 12211:2016-03
Projekt-Nr. 17-003275-PR08
Grundlagen der Priifung EN 12211:2016-03

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 1
Probekérper Einfligeliges Drehkippfenster mit Schwelle
Probekérpernummer 45869-004
Priifdatum 08.05.2018
Verantwortlicher Priifer Maximilian Denkl
Priifer Maximilian Denkl
Priifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 23 °C Luftfeuchte 45 % Luftdruck 960 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen
Legende
L o= «l
| Band/Lager
e}
° »  max. Verriegelungsabst.
@
hd
& Verriegelung
C
® ® Post
° & ® Pos2
L — |l ® Pos3
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Die Messung der Durchbiegung wurde nicht durchgefiihrt, da bei dem vorhandenen Probekérper auf Grund der

umlaufenden Verriegelung und dem vorliegenden Verriegelungsabstand die Lasten direkt in den
Umfassungsrahmen abgefiihrt werden und an keinem Rahmenteil eine Verformung > 1/300 bei den
vorgegebenen Windlasten zu erwarten ist.

Der Probekdrper wurde mit einer Last von + 2200 Pa nach Vorgabe der EN 12211 belastet.

Prifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast
Tabelle: Druckstufen

pzin Pa 200 400 600 800 1000
standgehalten v
50 Zyklenbeip ; + 1000 Pa

Funktionsstérungen am Probekorper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprﬁfung nach Windlast nach EN 1026:2016-03

Projekt-Nr. 17-003275-PR08
Grundlagen der Priifung EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeability - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterpriifstand 1
Probekérper Einfligeliges Drehkippfenster mit Schwelle
Probekérpernummer 45869-004
Priifdatum 08.05.2018
Verantwortlicher Priifer Maximilian Denkl
Priifer Maximilian Denkl
Priifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen Temperatur 23 °C Luftfeuchte 45 Luftdruck 960 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen
BlendrahmengréBe 1074 mm X 2547 mm
GangflligelgréBe 1000 mm X 2500 mm
Probekdrperflache 2,74 m2

Fugenlange 7,00 m

Nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prifdriicken p; und p, darf die Obergrenze der
erreichten Klasse der Luftdurchlassigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfillt.
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Schlagregendichtheit nach EN 1027:2016-03

Projekt-Nr.

Grundlagen der Prifung

Verwendete Prifmittel

Probekorper
Probekdrpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Prifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

17-003275-PR08
EN 1027:2016-03
Windows and doors - Watertightness - Test method

Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterpriifstand 1

Einflligeliges Drehkippfenster mit Schwelle
45869-004

08.05.2018

Maximilian Denkl

Maximilian Denkl

Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Temperatur 23 °C Luftfeuchte 45 % Luftdruck 960 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
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Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand
Schwellensituation

ROSENHEIM

geschlossen und verschlossen
mit zusatzlicher Bodensimulation: Steigh6he = 20 mm

BlendrahmengroBe 1174 mm 2574 mm
Sprihmethode A (Sprihwinkel 24 °)
Anzahl der Spriihdiisen Untere Spriihreihe: 3
Wassermenge 360 I/h Wassermenge 180 I’h
0,36 m3h 0,18 m¥h
Es wurden drei DrucksttBe aufgebracht.
Probekérperansicht Schlagregendichtheit
Legende
<l

| Band/Lager

A Stelle des Wassereintritts

Tabelle: Priifung

Druck/Pa

Beobachtung

0

kein Wassereintritt

50

kein Wassereintritt

100

kein Wassereintritt

150

kein Wassereintritt

200

kein Wassereintritt

250

kein Wassereintritt

300

kein Wassereintritt

450

kein Wassereintritt

600

kein Wassereintritt

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 600 Pa festgestellt worden.
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sche Beanspruchung, Tragféhigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

ROSENHEIM
Windwiderstandsféhigkeit - Sicherheitsversuch nach EN 12211:2016-03
Projekt-Nr. 17-003275-PR08
Grundlagen der Priifung EN 12211:2016-03
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/020920 - LWW-Prifstand Fensterpriifstand 1
Probekérper Einfligeliges Drehkippfenster mit Schwelle
Probekoérpernummer 45869-004
Priifdatum 08.05.2018
Verantwortlicher Priifer Maximilian Denkl
Priifer Maximilian Denkl
Priifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen  Temperatur 23 °C Luftfeuchte 45 % Luftdruck 960 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Messdaten/Ergebnisse
Sicherheitsversuch
Tabelle: Druckstufen
Winddruck Windsog
Ps3 Pa 3000 -3000
standgehalten v v

Der Sicherheitsversuch wurde mit p3 £ 3000 Pa bestanden.

Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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ROSENHEIM

Bedienungskrafte nach EN 12046-1:2003-11

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekérper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse

17-003275-PR08
EN 12046-1:2003-11
Operating forces - Test method - Part 1: Windows

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020521 - Drehmomentschliissel SENSOTORK 60 Nm

Einfligeliges Drehkippfenster mit Schwelle
45869-004

14.05.2018

Maximilian Denkl

Darius Janikowski

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 22 °C Luftfeuchte 60 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifung der Hauptbedienungsfunktion

Hebelarm
Griffhdhe

0,10 m
1,3 m

Tabelle: Messung der Bedienungskrafte fir die Freigabe bzw. Verriegelung

Messwerte

1 2 3 Mittelwert M

in Nm

2,9 2,6 2,7 2,7

Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Dreh)

Messwerte

1 2 3 Mittelwert M

inN

15,0 15,5 14,5 15,0
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Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 21,7 17,8 17,6 19,0
Tabelle: Messung der Kraft flir das vollstandige SchlieBen (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 13,9 17,7 12,8 14,8
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstéandige SchlieBen (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 69,0 66,9 70,3 68,7

Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Widerstandsféahigkeit gegen Lasten in Fligelebene nach EN 14608:2004-06
Projekt-Nr. 17-003275-PR08
Grundlagen der Priifung EN 14608:2004-06

Windows - Determination of the resistance to racking
Verwendete Priifmittel WM/020475 - Digita MeBuhr,1/100 Abl,0-25mm

Pst/020823 - Einheit zur Einleitung von Kraften bei Fenstern

_ W/020768 - Hanaewaaae HCBI9K50

Probekérper Einfligeliges Drehkippfenster mit Schwelle
Probekérpernummer 45869-004
Priifdatum 14.05.2018
Verantwortlicher Priifer Maximilian Denkl
Priifer Darius Janikowski
Prifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Rand-/Umgebungsbedingungen Temperatur 22 °C Luftfeuchte 60 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

Kippstellung

Es wurde eine Vorlast von 80 N aufgebracht.

Der Fligel wurde in Kippstellung fir eine Dauer von 5 Minuten belastet.
Gewicht an der Flligelecke: 800 N

Am Probekérper diirfen keine Funktionsstérungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen, Lockerungen
von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemaBe Gebrauch muss nach der Prifung sichergestellt sein.

Der Probekdrper muss nach der Priifung hinsichtlich seiner Bedienkrafte funktionstlichtig bleiben.

Verformung in mm
200N 400N 600 N 800 N
. Verformung unter Last (a-ap) 5,62 7,54
Kippstellung Verformung nach Last (as-a,) 0,6 1,68

Bleibende Schaden am Probekorper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Drehstellung
Es wurde eine Vorlast von 80 N aufgebracht.
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Der Fliigel wurde bei einem Offnungswinkel von 90° fiir eine Dauer von 5 Minuten belastet.

Gewicht an der Flligelecke: 800 N
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ROSENHEIM

Am Probekdrper dirfen keine Funktionsstdrungen, Beschadigungen, bleibenden Verformungen, Lockerungen
von Beschlagen und Lésen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.
Der bestimmungsgemaBe Gebrauch muss nach der Prifung sichergestellt sein.
Der Probekdrper muss nach der Priifung hinsichtlich seiner Bedienkrafte funktionstlichtig bleiben.

Verformung in mm
200 N 400N 600 N 800 N
Verformung unter Last (a;-a) 1,65 2,26
Drehstellung
Verformung nach Last (as-ap) 0,38 0,6

Bleibende Schaden am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Bedienungskrafte nach EN 12046-1:2003-11

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekérper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Prifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse

17-003275-PR08
EN 12046-1:2003-11
Operating forces - Test method - Part 1: Windows

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020521 - Drehmomentschliissel SENSOTORK 60 Nm

Einfligeliges Drehkippfenster mit Schwelle
45869-004

14.05.2018

Maximilian Denkl

Darius Janikowski

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 22 °C Luftfeuchte 60 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifung der Hauptbedienungsfunktion

Tabelle: Messung der Bedienungskréfte fiir die Freigabe bzw. Verriegelung

Messwerte

1 2 3 Mittelwert M

in Nm

3,1 2,8 2,8 2,9

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

Messwerte

1 2 3 Mittelwert M

inN

15,5 14,8 15,0 15,1
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Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 18,8 19,3 19,6 19,2
Tabelle: Messung der Kraft flir das vollstandige SchlieBen (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 16,2 17,4 15,4 16,3
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstéandige SchlieBen (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 72,4 75,3 70,7 72,8

Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Widerstandsféhigkeit gegen statische Verwindung nach EN 14609:2004-06

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Prifmittel

Probekdrper
Probekérpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Priifer

Prifer

Prifdurchfiihrung

17-003275-PR08
EN 14609:2004-06
Windows - Determination of the resistance to static torsion

Pst/020823 - Einheit zur Einleitung von Kraften bei Fenstern
W/020768 - Hangewaage HCB99K50
WM/029060 - MaBband Trimatik Klasse 1 5m/19mm

Einfligeliges Drehkippfenster mit Schwelle
45869-004

14.05.2018

Maximilian Denkl

Darius Janikowski

ift

ROSENHEIM

Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemaBn Norm/Grundlage.

Rand-/Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte 60 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Temperatur 22 °C

Messdaten/Ergebnisse
Kippstellung

Es wurde eine Vorlast von 35 N aufgebracht.

Der Fligel wurde in Kippstellung an der bandseitigen oberen Flligelecke fixiert und an der anderen Ecke
5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Flligelecke: 350 N

Wie in der Norm angeben, muss der Probekérper, je nach Ausfiihrungsart des Fensters, nach der Priifung
hinsichtlich seiner Bedienkrafte (siehe EN 13115, 3.1) funktionstlichtig bleiben. Der Priifkdrper darf dadurch nicht
beschéadigt oder bleibend verformt werden, Beschlage diirfen sich nicht lockern, Fugen- und Dichtungssysteme
dirfen sich nicht I6sen, die bestimmungsgemaBe Verwendung darf nicht behindert werden.

Verformung in mm
200 N 250 N 300 N 350 N
Verformung unter Last (a;-ag) 94 110 123
Kippstellung Verformung nach Last (a,-ag) 11 12 13

Bleibende Schaden am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Drehstellung
Es wurde eine Vorlast von 35 N aufgebracht.

Der Fliigel wurde bei einem Offnungswinkel von 90° an der unteren Ecke fixiert und an der oberen Ecke

5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Flligelecke: 350 N
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Wie in der Norm angeben, muss der Probekérper, je nach Ausfihrungsart des Fensters, nach der Priifung
hinsichtlich seiner Bedienkrafte (siehe EN 13115, 3.1) funktionstiichtig bleiben. Der Prifkérper darf dadurch nicht
beschadigt oder bleibend verformt werden, Beschlage diirfen sich nicht lockern, Fugen- und Dichtungssysteme
dirfen sich nicht I6sen, die bestimmungsgemaBe Verwendung darf nicht behindert werden.

Verformung in mm
200N 250 N 300N 350N
Verformung unter Last (a,-ap) 115 130 142
Drehstellung Verformung nach Last (az-ag) 9 10 13

Bleibende Schiaden am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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ROSENHEIM

Bedienungskrafte nach EN 12046-1:2003-11

Projekt-Nr.

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priufmittel

Probekérper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Prifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse

17-003275-PR08
EN 12046-1:2003-11
Operating forces - Test method - Part 1: Windows

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020521 - Drehmomentschliissel SENSOTORK 60 Nm

Einfligeliges Drehkippfenster mit Schwelle
45869-004

15.05.2018

Maximilian Denkl

Darius Janikowski

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 21 °C Luftfeuchte 44 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Priifung der Hauptbedienungsfunktion

Tabelle: Messung der Bedienungskréfte fiir die Freigabe bzw. Verriegelung

Messwerte

1 2 3 Mittelwert M

in Nm

3,2 3.2 3.5 3,3

Tabelle: Messung der Kraft fiir die Offnungsbewegung (Dreh)

Messwerte

1 2 3 Mittelwert M

inN

14,7 13,5 14,0 141




Priifbericht

Nr. 17-003275-PR08 (PB-A01-0203-de-01)
Inhaber profine GmbH International Profile Group, 53840 Troisdorf (Deutschland)

vom 17.05.2018

Blatt 25 von 26

Luftdurchlassigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Bedienungskrafte, Mechani-
sche Beanspruchung, Tragféhigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

ift

ROSENHEIM
Tabelle: Messung der Kraft fir die Offnungsbewegung (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 20,3 20,7 19,4 2011
Tabelle: Messung der Kraft flir das vollstandige SchlieBen (Dreh)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 22,1 24,2 21,7 22,7
Tabelle: Messung der Kraft fir das vollstéandige SchlieBen (Kipp)
Messwerte 1 2 3 Mittelwert M
inN 73,3 70,9 72,4 72,2

Funktionsstérungen am Probekérper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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3 Zusammenfassung
3.1 Ergebnis

Die Ergebnisse der Prifung sind im Messdatenblatt dargestellt; siehe Pkt. Einzelergebnisse.

3.2 Verwendungshinweise

Diese Prufung/Bewertung erméglicht keine Aussage Uber weitere leistungs- /qualitatsbestimmende
Eigenschaften des Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflisse wurden nicht be-
ricksichtigt.

Die Prifung erfolgte normgerecht und die Informationen zur ldentifizierung des Probekdrpers sind
vollstdndig; auf Basis dieses Prifberichts kann ein ift-Nachweis erstellt werden.

ift Rosenheim

17.05.2018

/ﬁ;%é D@“Zé
Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH) Maximilian Denkl
Prifstellenleiter Prifingenieur

Bauteilpriifung Bauteilpriifung
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Bauteil

1-fluglige Drehkippfenstertir mit Schwelle

Hersteller, Herstellerwerk

profine GmbH, Pirmasens

Herstelldatum April 2018
Profilsystem KBE 70
KOMMERLING 70
TROCAL 70
Offnungsart / Offnungsrichtung Drehkipp, DIN Rechts / nach innen
Rahmenmaterial PVC-U / weil}

BlendrahmenaulRenmal} (BxH)

1074 mm x 2547 mm

FlugelauBenmaly (BxH)

1000 mm x 2500 mm

Flugelgewicht

84 kg

Gesamtgewicht

? kg

Blendrahmen

Rahmenverbindung

Rahmenprofil 70121 mit Verstarkung V327, oben auf
Gehrung geschnitten und verschweifit, unten konturgefrast
und mit Schwellendichtkissen J184 auf Schwelle
geschraubt.

Zusatzprofil Rahmen

Schwellenprofil AO76 mit Schwellendichtkissen J184 und
konturgefrasten Rahmenprofil 70121 stumpf in den
Einschubkern des Rahmenprofils verschraubt und
abgedichtet.

Seitlich links und rechts Windstop M175 eingeschraubt und
abgedichtet.

Fliigelrahmen

Rahmenverbindung

Flagelprofil 70220 mit Verstarkung V307, auf Gehrung
geschnitten und verschweil3t

Zusatzprofile Flugel

Wetterschenkel A460 mit 2 Stiick Birstendichtungen 9092
und Endkappen M620 unter Fliigel geschraubt und
abgedichtet.

Seitlich links und rechts Windstop M179 eingeschraubt und
abgedichtet.

Falzausbildung

Falzentwasserung

Falzdichtung

aulen (Material, Hersteller, Eck-
ausbildung)

TPE Dichtung,

oben mit Rahmenprofil auf Gehrung geschnitten und
verschweil3t,

unten stumpf auf Schwelle AQ76 gestofien; Hersteller
profine GmbH

innen(Material, Hersteller, Eck-
ausbildung)

TPE Dichtung, mit dem Profil auf Gehrung geschnitten und
verschweildt; Hersteller profine GmbH

Druckausgleich

Fillung

Mehrscheiben-Isolierglas

Typ / Hersteller

sichtbare ScheibengréRe (BxH)

Einstand

18 mm

Gesamtdicke

36 mm

Aufbau

4mm/12mm SZR/4 mm /12 mm SZR /4 mm
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Abstandhalter
Material Aluminium

Einbau der Fiillungen

Verglasungsdichtung

aullen (Material, Hersteller, Eck-
ausbildung)

TPE Dichtung, mit dem Profil auf Gehrung geschnitten und
verschweildt; Hersteller profine GmbH

innen (Material, Hersteller, Eck-
ausbildung)

Glashalteleiste 76506, mit anextrudierter Lippendichtung,
umlaufend, auf Gehrung geschnitten und stumpf gestofen,
Lieferant profine GmbH

Dampfdruckausgleich Fligel

oben je 2 Schlitze 5 x 25 mm im Falz und nach auf3en
unten je 3 Schlitze 5 x 25 mm im Falz und nach aul3en

Beschlage
Typ / Hersteller Dreh-Kipp Beschlag Roto NT / Fa. Roto Frank AG
Bander / Lager 1 Stiick Eck und 1 Stiick Scherenlager

Anzahl Verriegelungen

unten 2 Stiick, oben 2 Stiick, bandseitig 4 Stiick,
schlielseitig 4 Stiick

max. Verriegelungsabstand

720 mm

Stellung der Verriegelung

neutral

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers
im ift (Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers,

wenn nicht als ,ift-geprift* ausgewiesen).

Probekdérperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekorper* dokumentiert. Die
konstruktiven Details wurden ausschlielich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen
Uberprift. Zeichnungen basieren auf unverdnderten Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders
ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders ausgewiesen.
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Bild 7 Ecklag

Bild 11 Verriegelungssituation Blendrahmen 1 Bild 12 Verriegelungssituation Fligelrahmen 1
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