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Nummer

Inhaber
(Auftraggeber)

Produkt

Bezeichnung

Details

Besonderheiten

Auftrag

Umfang

Hinweis

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

18-001407-PR04 (PB-C01-02-de-01)

profine GmbH Kémmerling Kunststoffe
Zweibrtcker Str. 200

66954 Pirmasens

Deutschland

Zweiflligelige Haustur nach innen 6ffnend
system: KBE 76mm KO 76mm TROCAL 76mm

Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U), mit Aussteifungsprofil;
Autenmal (B x H) 2118 mm X 2496 mm,; schliekzustand geschlos-
sen und verschlossen — in Hauptfalle und Nebenfallen;
Schwelle: Bezeichnung TUrschwelle mit thermischer Trennung
AQ76; system KBE 76mm KO 76mm TROCAL 76mm;

Material Aluminium-Kunststoff-Verbund;

Hauptschloss:  Bezeichnung Mehrfachverriegelung mit Falle, Riegel
und Automatik-Fallenriegeln STV-AV2-F2036 L20/55 92/8
M2 RS MC Nr. 5001964, Fa. Winkhaus

Die Schlagregendichtheit wurde mit zusatzlicher Bodensimu-
lation (reduzierte Steighthe) durchgefihrt.

Prifung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen
Windlast, Schlagregendichtheit

Der Prufbericht umfasst insgesamt 16 Seiten und Anlagen
(11 Seiten).

Der Prifbericht darf nur ungekdrzt verdffentlicht werden.

Es gilt das ,Merkblatt zur Benutzung von ift-Prifdokumenta-
tionen®.

Kontakt Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025 i

Tel.: +49 8031 261-0 Inspektion — EN ISO/IEC 17020 otfied Body 0757
Fax: +49 8031 261-290 Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065 ”
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Prufbericht
Nr. 18-001407-PR04 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019
Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit

1  Durchfuhrung
1.1 Probennahme und Produktbeschreibung

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: profine GmbH
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ROSENHEIM

Koémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Datum: 02.04.2019
Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.
Anlieferdatum:  08.04.2019

Beschreibung:  Zur Identifikation des Produkts ist der gepriifte Probekdrper in der Anlage be-
schrieben / dargestellt. Materialangaben, Artikelnummern u.a. firmenspezifische
Bezeichnungen sind Angaben des Auftraggebers und werden vom ift auf Plausi-

bilitat Gberprift.
ift-Pk-Nummer: 18-001407-PK04 / WE: 48096-001

1.2 Grundlagendokumente *) der Verfahren

EN 1026:2016 - 03

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2016 - 03

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12211:2016 - 03

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen z.B. DIN EN

1.3 Verfahrenskurzbeschreibung

Die Prifungen wurden in folgender Reihenfolge durchgefiihrt:

- Luftdurchlassigkeit

- Windwiderstandsfahigkeit

- Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung nach Windlast
- Schlagregendichtigkeit

- Windwiderstandsfahigkeit - Sicherheitsversuch
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Nr. 18-001407-PR0O4 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019 °

Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland) ft
Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit I

ROSENHEIM

Schlagregendichtheit nach EN 1027:2016-03

Der Probekdrper wurde vor der Prifung mit 3 DruckstbRen belastet. Im Anschluss wurde der Pro-
bekoérper an der AulRenseite kontinuierlich durch Disen gemalR der Normvorgabe mit Wasser be-
spruht. Nach einer 15-minitigen drucklosen Bespriihungszeit wurde zusatzlich ein Uberdruck in
Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen aufgebracht. Die Druckstufen sind durch die Norm
definiert und wurden jeweils 5 Minuten gehalten (siehe Abbildung). Die Schlagregendichtheit wur-
de bis zur maximalen Prufdruckdifferenz geprdft.

Die aufgebrachte Wassermenge und der Besprihwinkel sind laut Norm von der vorgesehenen
Einbauart des Bauteils (geschitzt / ungeschuitzt) und der Bauteilnéhe (< / > 2,5m) abhangig. Die
geforderte Wassermenge und der Bespriihwinkel sind im Messdatenblatt dokumentiert.
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Abbildung Prufablauf Schlagregendichtheit



Prufbericht Blatt 4 von 16

Nr. 18-001407-PR0O4 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019 °

Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland) ft
Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit I

ROSENHEIM

Luftdurchldssigkeit nach EN 1026:2016-03

Vor der Prufung wurden alle zu 6ffnenden Teile des Probekdrpers einmal gedffnet und geschlos-
sen. Zusétzlich zur Normvorgabe wurde die Messung der Bedienungskréfte fur die Freigabe bzw.
Verriegelung der Beschlage in Anlehnung an EN 12046 durchgefihrt.

Undichtheiten im Prifaufbau wurden mit Hilfe von kinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht
und ggf. mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet.

Die Priifung der Luftdurchlassigkeit erfolgte bei den jeweiligen Druckstufen bei Uberdruck und bei
Unterdruck entsprechend folgender Grafik (Norm). Der Probekérper wurde am Anfang jeder Mes-
sung mit drei Drucksté3en beaufschlagt.

+Pa w
08T HIHIH_‘ & @—> Zeit (sec)
21

-Pa

& offnen und schiielRen

Abbildung Prufablauf Luftdurchlassigkeit

Windwiderstandsfahigkeit nach EN 12211:2016-03

Die Windwiderstandsfahigkeit wurde normkonform stufenweise bis zum Priifdruck p1 bei Uber-
druck und bei Unterdruck gepruft. Der Probekdrper wurde zunachst mit drei DruckstéRen

Apl + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wurde die frontale Durchbiegung bei Uberdruck Ap1 und
bei Unterdruck -Apl stufenweise ermittelt. Die weitere Windbelastung wurde als Druck-Sog-
Wechselbelastung mit 50 Zyklen von +Ap2 = Apl - 50 % auf den Probekdrper aufgebracht.

Positiver Druck
A

30£10 s 50 Zyklen
P1+10% ‘

P2

Zeit

P1+10% ‘

A
Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Windwiderstandsfahigkeit - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast



Prufbericht Blatt 5 von 16

Nr. 18-001407-PR0O4 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019 °

Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland) ft
Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit I

ROSENHEIM

Luftdurchldssigkeit - Wiederholungspriufung nach Windlast nach EN 1026:2016-03

Entsprechend der Normvorgabe aus EN 12210 wurde nach der Belastung durch die statische
Windlast p1 und der Druck-Sog-Wechsellasten p2 die Prifung Luftdurchlassigkeit wiederholt.

Windwiderstandsfahigkeit - Sicherheitsversuch nach EN 12211:2016-03

Die Windwiderstandsfahigkeit (Sicherheitsversuch) wurde nach Normvorgabe bis zum Prifdruck
Ap3 = Apl + 50 % bei Unterdruck und bei Uberdruck geprift.

7£3 s

Positiver Druck —]
A
Py —
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Y
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Abbildung Prifablauf Windwiderstandsfahigkeit - Sicherheitsversuch
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NI 18-001407-PR04 (PB-C01-02-de-01)

Inhaber
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vom 25.04.2019

profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit

2 Einzelergebnisse
Luftdurchlassigkeit nach EN 1026

Projekt-Nr.

Grundlagen der Prifung

Verwendete Priifmittel

Probekorper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfiihrung

18-001407-PR04

EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeabilty - Test method

Epst/ 026526 - LWW Priifstand Holten-Umbau 1 - profine GmbH, Kémmerling

Kunststoffe - Pirmasens

GM/020646 - Kombimessgerat Geschwindigkeit Drehmoment Kraft
Zweiflligelige Haustir nach innen &ffnend

48096-001

08.04.2019

Daniel Gromotka

Daniel Gromotka

Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemans Norm/Grundlage.

Aand-Umgebungsbedingungen  Temperatur 22— °C Luftfeuchte 44 % Luftdruck 963 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normanforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen - in Hauptfalle und Nebenfallen

BlendrahmengréBe 2118 mm X 2496 mm

GangfliigelgroBe 1000 mm X 2400 mm

StandfliigelgréBe 1000 mm X 2400 mm

Probekdrperflache 5,29 m?

Fugenlange 11,20 m

Tabelle: Messung der Bedienkrafte fiir die Freigabe bzw. Verriegelung

Einzelmesswerte 1 2 3 Mittelwert

in Nm

6,0 7.2 6.6 6,6
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ROSENHEIM



Prifbericht
Nr.
Inhaber

18-001407-PR04 (PB-C01-02-de-01)
profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

vom

25.04.2019

Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit

Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog

Tabelle: Luftdurchlassigkeit

660 Pa

bei Winddruck
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Diagramm: Langenbezogene Luftdurchldssigkeit

(Winddruck und Windsog)

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit

(Winddruck und Windsog)

Messwerte bei Winddruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 15| 28 | 42 | 56 | 74 | 99 | 46,9 (1054
‘ langenbezogen m¥%hm| 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,66 | 0,88 | 4,19 | 9,41
flaichenbezogen m3hm2| 0,28 | 0,53 | 0,79 | 1,06 | 1,40 | 1,87 | 8,87 [19,94
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m3h| 0,8 1.5 19 | 24 | 27 | 341 4.1 5,0
. langenbezogen m2hm| 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,37 | 0,45
flachenbezogen m3hm2| 0,15 | 0,28 | 0,36 | 0,45 | 0,51 | 0,59 | 0,78 | 0,95
Tabelle: Mittelwert der Luftdurchl&ssigkeit bei Winddruck und Windsog
Mittelwert aus Windruck Druckdifferenz in Pa 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
d Wind
GRS Volumenstrom mvh| 12 [ 22 [ 314051 65]255]552
langenbezogen m¥hm| 0,1 02103 |04)05]| 06 ] 23|49
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Nr. 18-001407-PR04 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019
Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit
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Prifdruckdifferenz in Pa Prifdruckdifferenz in Pa
Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Winddruck und Windsog) (Mittelwert aus Winddruck und Windsog)

Tabelle: Messergebnisse

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Fugenlange (50 - 300 Pa): Q100 = 0,19 m%*hm

Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache (50 - 300 Pa): Q100 = 0,41 m¥*hms2
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Nr. 18-001407-PR04 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019
Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit

Windwiderstandsfahigkeit nach EN 12211

Projekt-Nr. 18-001407-PR04
Grundlagen der Priifung EN 12211:2016-03
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Verwendete Priifmittel Epst/ 026526 - LWW Priifstand Holten-Umbau 1 - profine GmbH, Kémmerling
Kunststoffe - Pirmasens

Probekorper Zweifliigelige Haustir nach innen 6ffnend
Probekérpernummer 48096-001

Priifdatum 08.04.2019

Verantwortlicher Priifer Daniel Gromotka

Priifer Daniel Gromotka

Priifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gem&n Norm/Grundlage.

fand/Umgebungsbedingungen - Temperatur 22 °C Luftfeuchte 44 %  Luftdruck 963  hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normanforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen - in Hauptfalle und Nebenfallen
Legende
@}’“ Il | Band/Lager

¥ max. Verriegelungsabst.
1450 mm

@_\ /] @ Messstelle Durchbiegung

| [l Verriegelung
3 ® Pos1 Pos 4
y N ® Pos2

® Pos3
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Nr. 18-001407-PR0O4 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019 °
Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland) ft
Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit I
ROSENHEIM
Maximaler Prufdruck: + 800 Pa 3 DruckstéBe mit 880 Pa
Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stiitzweite | = 2400 mm
Klasse maximal zulassige relative Durchbiegung in mm

A (1/150) 16,0

B (1/200) 12,0

C (1/300) 8,0

Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog

Winddruck Windsog
p; in Pa 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | -400 | -800 |-1200|-1600|-2000
" ] M1 in mm 55 3,3
fronetz;seenrg[)et?rrcl:lr?g;gj;g M2 in mm 5.0 7.1
M3 in mm 2,7 2,3
fror in MM 49 43
1] . 490 558

Tabelle: Bleibende Verformung gemessen nach 60 Sekunden bei 0 Pa

Druck Sog
M1 in mm 0,0 0,1
Bleibende M2 in mm 0.0 0.1
Verformung M3 in mm 0,0 0,0
fe in MM 0,0 0,1
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Nr. 18-001407-PR04 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019
Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit

Legende

P, P2 Prifdruck

M1,M2, ... frontale Lagednderung an den Messstellen M1, M2, ...
frel frontale Durchbiegung

| Stitzweite

Prifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast
Tabelle: Druckstufen

p2in Pa 200 400 600 800 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip ; £ 400 Pa

Funktionsstérungen am Probekorper
Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Nr. 18-001407-PR04 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019
Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit

Luftdurchlassigkeit - Wiederholungspriifung nach Windlast nach EN 1026

Projekt-Nr.

Grundlagen der Prifung

Verwendete Priifmittel

Probekorper
Probekérpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

Prifdurchfiihrung
Abweichungen

Rand-/Umgebungsbedingungen

Messdaten/Ergebnisse
SchlieBzustand

BlendrahmengroBe
GangflligelgroBe
StandfligelgréBe
Probekdrperflache
Fugenlange

18-001407-PR04

EN 1026:2016-03
Windows and doors - Air permeabilty - Test method

Epst/ 026526 - LWW Priifstand Holten-Umbau 1 - profine GmbH, Kémmerling

Kunststoffe - Pirmasens

Zweifliigelige Haustir nach innen 6ffnend
48096-001

08.04.2019

Daniel Gromotka

Daniel Gromotka

Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren geman Norm/Grundlage.

Temperatur 22 <C Luftfeuchte 44 % Luftdruck
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normanforderungen.

963

geschlossen und verschlossen - in Hauptfalle und Nebenfallen

2118 mm X 2496 mm
1000 mm X 2400 mm
1000 mm X 2400 mm
5,29 m2
11,20 m

ift

ROSENHEIM

hPa

Nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prifdricken p; und p, darf die Obergrenze der
erreichten Klasse der Luftdurchldssigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erflllt
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Nr 18-001407-PR0O4 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019 °

Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland) ft
Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit I

ROSENHEIM

Schlagregendichtheit nach EN 1027

Projekt-Nr. 18-001407-PR04
Grundlagen der Priifung EN 1027:2016-03
Windows and doors - Watertightness - Test method

Verwendete Priifmittel Epst/ 026526 - LWW Priifstand Holten-Umbau 1 - profine GmbH, Kémmerling
Kunststoffe - Pirmasens

Probekorper Zweifliigelige Haustir nach innen 6ffnend

Probekérpernummer 48096-001

Priifdatum 08.04.2019

Verantwortlicher Priifer Daniel Gromotka

Priifer Daniel Gromotka

Prifdurchfihrung

Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gem&n Norm/Grundlage.

fand/Umgebungsbedingungen - Temperatur 22 °C Luftfeuchte 44 %  Luftdruck 963  hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normanforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

SchlieBzustand geschlossen und verschlossen - in Hauptfalle und Nebenfallen
Schwellensituation mit zusétzlicher Bodensimulation: Steigh6he = 20 mm
BlendrahmengroBe 2118 mm X 2496 mm

Sprihmethode A (Sprihwinkel 24°)

Anzahl der Spriihdiisen 6 Untere Sprihreihe: 0
Wassermenge 720 I/h Wassermenge 0 l/h

0,72 m3h 0 m3¥h
Es wurden drei DruckstéBe aufgebracht.
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Nr. 18-001407-PR04 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019
Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit

Probekérperansicht Schlagregendichtheit

Legende
N
| Band/Lager
1 I
A Stelle des Wassereintritts
K

I |
| AN
A

Tabelle: Priifung

Druck/Pa|Beobachtung

0|kein Wassereintritt

50|kein Wassereintritt

100|kein Wassereintritt

150|kein Wassereintritt

200|Wassereintritt beim Anfahren der Druckstufe, Uber Ansatz der Bodenschwelle

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 150 Pa festgestellt worden.

ift
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Nr. 18-001407-PR04 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019 °
Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland) ft
Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit I

ROSENHEIM

Windwiderstandsféahigkeit - Sicherheitsversuch nach EN 12211

Projekt-Nr. 18-001407-PR04
Grundlagen der Priifung EN 12211:2016-03
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Verwendete Priifmittel Epst/ 026526 - LWW Priifstand Holten-Umbau 1 - profine GmbH, Kémmerling
Kunststoffe - Pirmasens

Probekorper Zweifliigelige Haustir nach innen 6ffnend
Probekérpernummer 48096-001

Priifdatum 08.04.2019

Verantwortlicher Priifer Daniel Gromotka

Priifer Daniel Gromotka

Priifdurchfiihrung
Abweichungen Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gem&n Norm/Grundlage.

fand/Umgebungsbedinouncen - Temperatur 22 °C Luffeuchte 44 %  Luftdruck 963 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normanforderungen.

Messdaten/Ergebnisse

Sicherheitsversuch
Tabelle: Druckstufen
Winddruck Windsog
Ps Pa 1200 -1200
standgehalten v v

Der Sicherheitsversuch wurde mit p3 + 1200 Pa bestanden.

Funktionsstorungen am Probekorper
Es waren keine Funktionsstdrungen am Probekérper festzustellen.
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Nr. 18-001407-PR0O4 (PB-C01-02-de-01) vom 25.04.2019 °

Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland) ft
Prufung Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtheit I

ROSENHEIM

3 Zusammenfassung
3.1 Ergebnis

Die Ergebnisse der Prifung sind im Messdatenblatt dargestellt; siehe Pkt. Einzelergebnisse.

3.2 Verwendungshinweise

Diese Prufung/Bewertung ermoglicht keine Aussage Uber weitere leistungs- /qualititsbestimmende
Eigenschaften des Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflisse wurden nicht be-
ricksichtigt.

Die Prufung erfolgte normgerecht und die Informationen zur Identifizierung des Probekérpers sind
vollstandig; auf Basis dieses Priifberichts kann ein ift-Nachweis erstellt werden.

ift Rosenheim
25.04.2019

(—P@&e(

Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prifstellenleiter
Bauteilpriifung Bauteilpriifung
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Inhaber profine GmbH Kémmerling Kunststoffe, 66954 Pirmasens (Deutschland)
(Auftraggeber)
ROSENHEIM
Produkt
Einbauart/Wandbauart Stahlumfassungsrahmen
Hersteller Profine GmbH

Herstelldatum

April 2019

Produktbezeichnung

Hauseingangstur zweifliigelig, nach innen 6ffnend

Profilsystem

KBE 76mm
KO 76mm
TROCAL 76mm

Angriffseite

SchlieRseite / Schlief3flache nach DIN EN 12519

Offnungsrichtung

GF: DIN R nach innen
SF: DIN L nach innen

Lichtes Offnungsmaf
Fligelaulienabmessung

1948 mm x 2341 mm
Gangfligel (GF): 2000 mm x 2400 mm
Standfligel (SF): 1000 mm x 2400 mm

Baurichtmafl/RahmenaufRenmalfd

2118 mm x 2496 mm

Blendrahmen/Zarge

nahere Angaben siehe Zeichnung

Typ, Hersteller

Blendrahmen / profine GmbH

Profilquerschnitt (B x D)

Material PVC-U weil3
Profilsystem KBE 76mm
KO 76mm
TROCAL 76mm
Profilnummer und 76102

85 mMm x 76 mm

Aussteifungsprofil

Feuerverzinktes Stahlrohr V313

Rahmenverbindung

Oben auf Gehrung geschnitten und verschweif3t, unten stumpf auf
Schwelle A076 gestol3en

Zusatzprofile Rahmen

Turschwelle mit thermischer Trennung

Typ, Hersteller

Schwellenprofil / profine GmbH

Material

Aluminium / Kunststoff Verbundschwelle

Profilsystem

KBE 76mm
KO 76mm
TROCAL 76mm

Profilnummer und
Profilquerschnitt (B x D)

Aluminium / PVC Verbund / A076
20 mm x 76 mm

Rahmenverbindung

Unter Blendrahmen mittels Schwellen-Verbinder-Set M152, sowie
Fullkern M171 (in der Blendrahmenverstarkung) verschraubt.

Im Blendrahmenfalz seitlich links und rechts Windstop M175
eingesetzt und mit spritzbarem Dichtstoff abgedichtet

Fligelrahmen

nahere Angaben siehe Zeichnung

Typ, Hersteller

Fligelrahmen / profine GmbH

Profilquerschnitt (B x D)

Material PVC-U weil3
Profilsystem KBE 76mm
KO 76mm
TROCAL 76mm
Profilnummer und 76206

126 mm X 76 mm

Driickerhohe

1050 mm
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Aussteifungsprofil

Feuerverzinktes Stahlprofil V260

Fligelgewicht

GF: 90 kg
SF: 98 kg

Rahmenverbindung

In den Ecken auf Gehrung geschnitten mit Schweil3eckverbinder
M335 im Stahl eingeschoben und verschweif3t

Zusatzprofil

Typ, Hersteller

Gangflugel:

Wetterschenkel A061 mit Endkappen M162 und Biirstendichtung
9092

Standfligel :

Wetterschenkel A061 mit Endkappe M162 auf der Bandseite und
im Stulpbereich M 177 sowie Birstendichtung 9092

Ausfiihrung

Zusatzprofil
Typ / Hersteller
Material
Profilsystem

Profilnummer und
Profilquerschnitt
Aussteifungsprofil
Rahmenverbindung

unter Fligel geschraubt und mit dauerelastischem Dichtstoff
abgedichtet

Seitlich links und rechts im Falzbereich unten Windstop M261
eingesetzt und mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet.
Auf der Bandseite M161, Euronut Dichtteil eingesetzt und
abgedichtet.

Stulpprofil / profine GmbH

PVC-U weil3

KBE 76mm

KO 76mm

TROCAL 76mm

76402

66 mm x 75 mm

Feuerverzinktes Stahlprofil V310

Oben und unten mit Stulpendkappen M284 auf Fliigel aufgeklebt

Dichtungen

nahere Angaben siehe Zeichnung

Rahmendichtung

Typ / Hersteller

Anschlag und Verglasungsdichtung / profine GmbH

Art / Material

TPE

Lage

dreiseitig

Eckenausbildung

Oben auf Gehrung geschnitten und mit Rahmenprofil verschweif3t,
unten mit Oberkante Schwellenverbinder endend

Fligeldichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckausbildung

GF und SF

Anschlagdichtung / profine GmbH

TPE

vierseitig

mit dem Profil auf Gehrung geschnitten und verschweif3t

Schwellendichtung

Typ / Hersteller

Burstendichtung / profine GmbH

Art / Material

9092 / Birste

Lage

horizontal unten

Eckenausbildung

GF: mit Windstopp stumpf endend
SF: beidseitig ca. 3 mm Uberstand zum Windstopp

Stulpdichtung

Typ / Hersteller

TPE Dichtung / profine GmbH
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Art / Material

an 76402 anextrudierte Dichtung / PCE

Lage

vertikal

Eckenausbildung

zwischen Stulpendkappen stumpf gestof3en und verklebt

Falzausbildung

Blendrahmen

Einfachfalz

Fligelrahmen

Einfachfalz

Falzluft / Kammermale

seitlich 12 mm, oben 12 mm, unten 10 mm

Fullung

Typ Hersteller
AuRRenmalf (B x H)
Sichtbare GréRRe (B x H)

3-Fach ISO Glas / Glas Mayer Ramstein
2 St. 784 x 2184 mm
2 St. 748 x 2148 mm

Einstand 18 mm
Gesamtdicke 36 mm
Glasaufbau 4 Float/ 12 SZR / 4 Float / 12 SZR / 4 Float
Flachenbezogene Masse 30 kg/m?
Einbau (Fullungen)
Abdichtungssystem Verglasung
Innen

Typ / Hersteller

Glashalteleiste mit anextrudierter Lippendichtung / profine GmbH

Art / Material

76503 / PVC

Eckausbildung

In den Ecken auf Gehrung geschnitten und gestol3en

AuRRen

Typ / Hersteller

Verglasungsdichtung / profine GmbH

Art / Material

TPE

Eckausbildung

Mit dem Flugelprofil auf Gehrung geschnitten und verschweif3t

Dampfdruckausgleich

Typ

GF und SF: Oben innen und auRen 2 Stiick Schlitze 5 x 25 mm
GF und SF: Unten innen und auRen 3 Stiick Schlitze 5 x 25 mm

Beschlage Turen

Schloss Gangflugel
Art Mehrfachverriegelung mit Falle, Riegel und Automatic-
Fallenriegeln

Typ / Hersteller

STV-AV2-F2036 L20/55 92/8 M2 RS MC
Nr. 5001964 / Fa. Winkhaus

Nachweis DIN 18251 / EN12209 / DIN 18250
Dornmalfd 55 mm
Entfernung 92 mm
Drickerstift 8 mm
Stulpausfiihrung Flachstulp

Stulpabmessung (BxHxD)

20 mm x 3 mm

Befestigung

Geschraubt mit selbstschneidenden Schrauben 3,9 mm x 38 mm

Riegelausschluss

24 mm

Riegeleinstand ca. 17 mm
sonstiges
Hauptschlie3blech
Art Fallen Riegel StulpschliefRleiste (durchgehend) mit

Stangenausstof}
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Typ / Hersteller

Art. Nr. 504607 / T-SLU-BN13-
69V2AVML34FABKRSKGMV3RSMC, Fa. Winkhaus

Nachweis nicht vorhanden
Material Stahl
Abmessungen (BxH) 26 mm x 2360 mm
Dicke 5mm

Befestigung Geschraubt mit Schrauben 4,0 mm x 60 mm
Sonstiges

Bodenbuchse
Art Schlief3teil Stangenausstol}

Typ / Hersteller

Art. Nr. 5032374 / T-LD SBTKR U26-61-5-5 UV MC / Fa.
Winkhaus

Nachweis

Material Stahl
Abmessungen (BxH) 26mm x 76 mm
Dicke 10 mm

Befestigung Geschraubt mit je 2 St. selbstschneidenden Schrauben
3,9 mm x 38 mm
Sonstiges
Einlaufbuchse oben
Art Schlief3teil Stangenausstold
Typ / Hersteller Art. Nr. 5004405 / T-SB TKR U2213 BV OT MC / Fa. Winkhaus
Nachweis nicht vorhanden
Material Stahl
Abmessungen (BxH) 32 mm x 180 mm
Dicke 10 mm

Befestigung Geschraubt mit je 2 St. Fensterbauschrauben 4,0 mm x 25 mm
Sonstiges
Profilzylinder
Art Doppelzylinder
Typ / Hersteller SchlieRzylinder / BKS
Nachweis DIN 18252 / DIN EN 1303
Profilzylinderlange 120 mm (55 mm / 65 mm)
Bohrschutz nicht vorhanden
Ziehschutz nicht vorhanden
sonstiges

Schutzbeschlag / Driicker

Art

Langschild

Typ / Hersteller

Liverpool / Fa. Hoppe

Nachweis DIN 18257 / DIN EN 1906

Material Aluminium / Dunkelbraun Seidenglénzend
Bohrschutz nicht vorhanden

Ziehschutz nicht vorhanden
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Stitznockenlénge

6 mm

Dicke des AufRenschildes

Nicht vorhanden

Befestigung des
AuRenschildes

Kein AuBBenschild vorhanden

sonstiges

Bander

Art

2-teilig

Typ / Hersteller

ROTO Door Line Haustlirband PS 27 / Roto Frank AG

Nachweis EN 1935

Anzahl je Flugel 4 Stiick

Material Aluminium

Bandlange 105 mm

Befestigung Rahmenteilschrauben pro Band 2 Stiick

Senkblechschrauben 6,3 mm x 50 mm
Flagelteilschrauben, pro Band 4 Stiick Senkblechschrauben
6,3 mm x 40 mm

Lage / Position

Siehe Zeichnung

sonstiges

Befestigung des Probekdrpers
am Montagerahmen / an die
Tragkonstruktion

Befestigungsmittel Schrauben
Typ Spax Schraube 5,0 mm x 100 mm
Hersteller SPAX

Befestigungsmittelabstande

aus der Ecke

dazwischen

Ausflihrung

Distanzverklotzung zum Stahlrahmen im Bereich der Befestigung

Fullung der Anschlussfuge

Mit dauerelastische Dichtstoff

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift
(Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-gepriift”

ausgewiesen).

Probekdrperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekérper* dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlieBlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberpruft. Zeichnungen basieren auf unveranderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders

ausgewiesen.
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Bild 1 Ansicht, horizontaler und vertikaler Schnitt
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Bild 1 Ansicht des Probekijrpers Bild 2 Band Innenansicht

Bild 4 Hauptschloss (Pos 1)

i [
Bild 5 SchlieRleiste im Bereich des Hauptschlosses Bild 6 Nebenverriegelung (Pos 2)
(Pos 1)
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Bild 7 SchlieRleiste im Bereich der Nebenverriege-
lung (Pos 2

_

Bild 9 Einlaufbuchse oben (Pos 3)

Bild 10 Verriegelungssituation (Pos 4)

Bild 11 Bodenbuchse (Pos 4) Bild 12 AuRere Anschlagdichtung, Eckausbildung
Blendrahmen
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Bild 13 Innere Anschlagdichtung, Eckausbildung
Flugel

Bild 15 Detail Blendrahmen Schwelle von innen Bild 16 Glasanbindung innen

Bild 17 Glasanbindung aufen Bild 18 Wetterschenkel
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unten links

Bild 22 Falzansicht Standfliigel oben

Bild 23 Falzansicht Standfliigel unten Bild 24 Stulpendkappe oben
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Bild 26 zuséatzliche Bodensimulation

ift

ROSENHEIM




	18-001407-PR04 PB-C01-02-de-01_PB04
	18-001407-PR04 PB-C01-02-de-01_PB04_Teil1
	18-001407-PR04 PB-C01-02-de-01_PB04_Teil_2
	18-001407-PR04 PB-C01-02-de-01_PB04_Teil_3

